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499/2006 Sh. - o dokumentaci staveb - posledni stav textu

499/2006 Sb.

VYHLASKA

ze dne 10. listopadu 2006
o dokumentaci staveb

Zména: 62/2013 Sb.
Zmeéna: 405/2017 Sbh.

Ministerstvo pro mistni rozvoj stanovi podle § 193 zakona €. 183/2006 Sb., o tzemnim planovani a stavebnim fadu
(stavebni zakon):

§1
nadpis vypustén
(1) Tato vyhlaska stanovi rozsah a obsah
a) dokumentace pro vydani rozhodnuti o umisténi stavby nebo zafizeni (dale jen ,stavba“),
b) dokumentace pro vydani rozhodnuti o zméné vyuziti tzemi,
c) dokumentace pro vydani rozhodnuti o zméné vlivu uzivani stavby na uzemi,
d) dokumentace pro vydani spole¢ného povoleni,

e) projektové dokumentace pro ohlaseni stavby uvedené v § 104 odst. 1 pism. a) az e) stavebniho zékona nebo projektové
dokumentace pro vydani stavebniho povoleni,

f) projektové dokumentace pro provadéni stavby a
g) dokumentace skute¢ného provedeni stavby.

(2) Tato vyhlaska dale stanovi nalezitosti dokumentace bouracich praci, obsahové nalezitosti stavebniho deniku,
jednoduchého zaznamu o stavbé a zplsob jejich vedeni.

(3) Tato vyhlaSka se nevztahuje na projektovou dokumentaci pro stavby letecké, stavby drah, stavby dalnic, silnic,
mistnich komunikaci a verfejné pfistupnych G€elovych komunikaci podle § 194 pism. c) stavebniho z&kona, s vyjimkou
dokumentace pro vydani spole€ného povoleni pro stavby drah, stavby dalnic, silnic, mistnich komunikaci a vefejné pfistupnych
Ucelovych komunikaci.

§1a
Dokumentace pro vydani rozhodnuti o umisténi stavby

(K § 86 odst. 6 a § 94c odst. 3 stavebniho zakona)

(1) Rozsah a obsah dokumentace pro vydani rozhodnuti o umisténi stavby je stanoven v pfiloze €. 1 k této vyhlasce.

(2) Rozsah a obsah dokumentace pro vydani rozhodnuti o umisténi liniové stavby technické infrastruktury véetné
souvisejicich technologickych objektl je stanoven v pfiloze €. 2 k této vyhlasce.

(3) Rozsah a obsah dokumentace pro vydani rozhodnuti o umisténi stavby drahy je stanoven v priloze €. 3 k této
vyhlasce.

(4) Rozsah a obsah dokumentace pro vydani rozhodnuti o umisténi stavby dalnice, silnice, mistni komunikace a
vefejné ucelové komunikace je stanoven v priloze €. 4 k této vyhlasce.

(5) Rozsah a obsah dokumentace pro vydani rozhodnuti o umisténi souboru staveb v arealu jaderného zafizeni je
stanoven v pfiloze €. 5 k této vyhlasce.

§1b
Dokumentace pro vydani rozhodnuti o zméné vyuziti Gzemi

(K § 86 odst. 6 a § 94c odst. 3 stavebniho zakona)

Rozsah a obsah dokumentace pro vydani rozhodnuti o zméné vyuzZiti Uzemi je stanoven v priloze €. 6 k této
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vyhlasce.
§1c
Dokumentace pro vydani rozhodnuti o zméné vlivu uzivani stavby na uzemi

(K § 86 odst. 6 a § 94c odst. 3 stavebniho zakona)

Rozsah a obsah dokumentace pro vydani rozhodnuti o zméné vlivu uzivani stavby na Uzemi je stanoven v pfiloze €.
7 k této vyhlasce.

§ 1d
Dokumentace pro vydani spoleéného povoleni

(K § 94l odst. 7 a § 94s odst. 6 stavebniho zakona)

(1) Rozsah a obsah dokumentace pro vydani spole¢ného povoleni je stanoven v pfiloze €. 8 k této vyhlasce.

(2) Rozsah a obsah dokumentace pro vydani spole¢ného povoleni liniové stavby technické infrastruktury véetné
souvisejicich technologickych objektl je stanoven v priloze €. 9 k této vyhlasce.

(3) Rozsah a obsah dokumentace pro vydani spole¢ného povoleni stavby drahy je stanoven v pfiloze €. 10 k této
vyhlasce.

(4) Rozsah a obsah dokumentace pro vydani Strana 4578 Sbirka zakond &. 405 / 2017 Castka 144 spole¢ného
povoleni stavby dalnice, silnice, mistni komunikace a vefejné ucelové komunikace je stanoven v priloze €. 11 k této vyhlasce.

§2
Projektova dokumentace

(K § 105 odst. 9 a § 110 odst. 5 stavebniho zakona)

Rozsah a obsah projektové dokumentace pro ohlaseni stavby uvedené v § 104 odst. 1 pism. a) az e) stavebniho
zakona nebo pro vydani stavebniho povoleni je stanoven v pfiloze €. 12 k této vyhlasce.

§3

Projektova dokumentace pro provadéni stavby

(K § 134 odst. 7 stavebniho zakona)

Rozsah a obsah projektové dokumentace pro provadéni stavby je stanoven v pfiloze €. 13 k této vyhlasce.
§4
Dokumentace skute¢ného provedeni stavby

(K § 125 odst. 6 stavebniho zakona)

(1) Rozsah a obsah dokumentace skute¢ného provedeni stavby je stanoven v pfiloze €. 14 k této vyhlasce.

(2) Dokumentaci skute¢ného provedeni stavby muze tvofit kopie ovéfené projektové dokumentace doplnéna vykresy
odchylek, pokud to neni na Ujmu pfehlednosti a srozumitelnosti dokumentace.

§5
Dokumentace bouracich praci

(K § 128 odst. 8 stavebniho zakona)

Nalezitosti dokumentace bouracich praci stanovi priloha €. 15 k této vyhlasce.

§6

Stavebni denik a jednoduchy zaznam o stavbé

(K § 157 odst. 4 stavebniho zakona)

Obsahové nalezitosti stavebniho deniku a jednoduchého zaznamu o stavbé a zp(sob jejich vedeni stanovi pfiloha €.
6 k této vyhlasce.

§ 6a

(1) Dokumentace nebo projektova dokumentace zpracovana podle pfiloh €. 1 az 4 a 6 az 15 k této vyhlaSce musi



aspi://module='ASPI'&link='183/2006%20Sb.%252386'&ucin-k-dni='30.12.9999'
aspi://module='ASPI'&link='183/2006%20Sb.%252394c'&ucin-k-dni='30.12.9999'
aspi://module='ASPI'&link='499/2006%20Sb.%2523P%25F8%25EDl.7'&ucin-k-dni='30.12.9999'
aspi://module='ASPI'&link='499/2006%20Sb.%2523P%25F8%25EDl.7'&ucin-k-dni='30.12.9999'
aspi://module='ASPI'&link='183/2006%20Sb.%252394l'&ucin-k-dni='30.12.9999'
aspi://module='ASPI'&link='183/2006%20Sb.%252394s'&ucin-k-dni='30.12.9999'
aspi://module='ASPI'&link='499/2006%20Sb.%2523P%25F8%25EDl.8'&ucin-k-dni='30.12.9999'
aspi://module='ASPI'&link='499/2006%20Sb.%2523P%25F8%25EDl.9'&ucin-k-dni='30.12.9999'
aspi://module='ASPI'&link='499/2006%20Sb.%2523P%25F8%25EDl.10'&ucin-k-dni='30.12.9999'
aspi://module='ASPI'&link='499/2006%20Sb.%2523P%25F8%25EDl.11'&ucin-k-dni='30.12.9999'
aspi://module='ASPI'&link='183/2006%20Sb.%2523105'&ucin-k-dni='30.12.9999'
aspi://module='ASPI'&link='183/2006%20Sb.%2523110'&ucin-k-dni='30.12.9999'
aspi://module='ASPI'&link='183/2006%20Sb.%2523104'&ucin-k-dni='30.12.9999'
aspi://module='ASPI'&link='183/2006%20Sb.%2523104'&ucin-k-dni='30.12.9999'
aspi://module='ASPI'&link='499/2006%20Sb.%2523P%25F8%25EDl.12'&ucin-k-dni='30.12.9999'
aspi://module='ASPI'&link='183/2006%20Sb.%2523134'&ucin-k-dni='30.12.9999'
aspi://module='ASPI'&link='499/2006%20Sb.%2523P%25F8%25EDl.13'&ucin-k-dni='30.12.9999'
aspi://module='ASPI'&link='183/2006%20Sb.%2523125'&ucin-k-dni='30.12.9999'
aspi://module='ASPI'&link='499/2006%20Sb.%2523P%25F8%25EDl.14'&ucin-k-dni='30.12.9999'
aspi://module='ASPI'&link='183/2006%20Sb.%2523128'&ucin-k-dni='30.12.9999'
aspi://module='ASPI'&link='499/2006%20Sb.%2523P%25F8%25EDl.15'&ucin-k-dni='30.12.9999'
aspi://module='ASPI'&link='183/2006%20Sb.%2523157'&ucin-k-dni='30.12.9999'
aspi://module='ASPI'&link='499/2006%20Sb.%2523P%25F8%25EDl.16'&ucin-k-dni='30.12.9999'
aspi://module='ASPI'&link='499/2006%20Sb.%2523P%25F8%25EDl.16'&ucin-k-dni='30.12.9999'
aspi://module='ASPI'&link='499/2006%20Sb.%2523P%25F8%25EDl1-P%25F8%25EDl.4'&ucin-k-dni='30.12.9999'
aspi://module='ASPI'&link='499/2006%20Sb.%2523P%25F8%25EDl6-P%25F8%25EDl.15'&ucin-k-dni='30.12.9999'

vzdy obsahovat ¢asti A az D, dokumentace zpracovana podle pfilohy €. 5 k této vyhlaSce musi vzdy obsahovat ¢asti A az C. K
dokumentaci nebo projektové dokumentaci se pfiklada dokladova €ast.

(2) Casti priloh uvedené v odstavci 1 se dale &leni na jednotlivé poloZky s tim, Ze rozsah jednotlivych &asti a polozek
musi odpovidat druhu a vyznamu stavby, charakteru navrhované zmény v Gzemi, charakteru navrhované zmény vlivu uzivani
stavby na Uzemi, podminkam v uzemi, umisténi stavby, stavebné technickému provedeni, Ucelu vyuziti, vlivu na Zivotni
prostfedi a dobé trvani stavby. Polozky jednotlivych €asti, které stavba neobsahuje, se neuvadeé;ji.

(3) Dokumentace pro vydani rozhodnuti o umisténi souboru staveb nebo dokumentace pro vydani spole¢ného
povoleni souboru staveb musi vzdy obsahovat ¢asti A az C zpracované pro cely soubor staveb. Cast D se pro jednotlivé stavby
souboru staveb zpracovava podle pfislusné prilohy k této vyhlasce odpovidajici druhu stavby.

Prechodné a zavérecné ustanoveni

§7

Tato vyhlaska se nevztahuje na dokumentace podle § 2, 3, popfipadé § 5, posuzované po 1. lednu 2007, pokud byly
zpracovany prevazné prfed dnem nabyti U€innosti této vyhlasky.

§8
Tato vyhlaska nabyva uc€innosti dnem 1. ledna 2007.
Ministr:
Mgr. Gandalovi€ v.r.

Pil.1
Rozsah a obsah dokumentace pro vydani rozhodnuti o umisténi stavby

Dokumentace obsahuje ¢asti:
A Pravodni zprava
B Souhrnna technicka zprava
C Situacni vykresy
D Dokumentace objektl
K dokumentaci se pfiklada dokladova &ast.
A Pravodni zprava
A.1 Identifikaéni udaje
A.1.1 Udaje o stavbé
a) nazev stavby,
b) misto stavby - adresa, ¢isla popisna, katastralni tzemi, parcelni ¢isla pozemki,
c) predmét dokumentace - nova stavba nebo zména dokoncéené stavby, trvala nebo do¢asna stavba, Gcel uzivani stavby.
A.1.2 Udaje o Zadateli
a) jméno, pfijmeni a misto trvalého pobytu (fyzicka osoba) nebo

b) jméno, pfijmeni, identifikacni Cislo osoby, misto podnikani (fyzicka osoba podnikajici, pokud zamér souvisi s jeji
podnikatelskou €innosti) nebo

¢) obchodni firma nebo nazev, identifikacni €islo osoby, adresa sidla (pravnicka osoba).
A.1.3 Udaje o zpracovateli dokumentace

a) jméno, pfijmeni, obchodni firma, identifikacni Cislo osoby, misto podnikani (fyzicka osoba podnikajici) nebo obchodni firma
nebo nazev, identifikaéni ¢islo osoby, adresa sidla (pravnicka osoba),

b) jméno a pFijmeni hlavniho projektanta v&etné g&isla, pod kterym je zapsan v evidenci autorizovanych osob vedené Ceskou
komorou architektti nebo Ceskou komorou autorizovanych inZenyrii a technikd &innych ve vystavbé, s vyznagenym oborem,
popfipadé specializaci jeho autorizace,

c) jména a pfijmeni projektantt jednotlivych ¢asti dokumentace véetné €isla, pod kterym jsou zapsani v evidenci autorizovanych
osob vedené Ceskou komorou architekttl nebo Ceskou komorou autorizovanych inZzenyril a technikll innych ve vystavbé, s
vyznaCenym oborem, popfipadé specializaci jejich autorizace.

A.2 Clenéni stavby na objekty a technicka a technologicka zarizeni

A.3 Seznam vstupnich podkladt
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B Souhrnna technicka zprava
B.1 Popis Gzemi stavby

a) charakteristika Uzemi a stavebniho pozemku, zastavéné Uzemi a nezastavéné Uzemi, soulad navrhované stavby s
charakterem Uzemi, dosavadni vyuziti a zastavénost Uzemi,

b) udaje o souladu stavby s uzemné planovaci dokumentaci, s cili a ukoly uzemniho planovani, v€etné informace o vydané
Uuzemné planovaci dokumentaci,

c¢) informace o vydanych rozhodnutich o povoleni vyjimky z obecnych pozadavkd na vyuzivani uzemi,
d) informace o tom, zda a v jakych ¢astech dokumentace jsou zohlednény podminky zavaznych stanovisek dotéenych organd,

e) vyCet a zavéry provedenych prizkumd a rozborli - geologicky prizkum, hydrogeologicky prizkum, stavebné historicky
prizkum apod.,

f) ochrana Gzemi podle jinych pravnich predpisi®,

g) poloha vzhledem k zaplavovému Uuzemi, poddolovanému Uzemi apod.,

h) vliv stavby na okolni stavby a pozemky, ochrana okoli, vliv stavby na odtokové poméry v tzemi,
i) pozadavky na asanace, demolice, kaceni dfevin,

j) pozadavky na maximalni do¢asné a trvalé zabory zemédélského pudniho fondu nebo pozemkl uréenych k plnéni funkce
lesa,

k) uzemné technické podminky - zejména moznost napojeni na stavajici dopravni a technickou infrastrukturu, moznost
bezbariérového pfistupu k navrhované stavbé,

I) vécné a Gasové vazby stavby, podminuijici, vyvolané, souvisejici investice,
m) seznam pozemkU podle katastru nemovitosti, na kterych se stavba umistuje,

n) seznam pozemku podle katastru nemovitosti, na kterych vznikne ochranné nebo bezpeénostni pasmo.
B.2 Celkovy popis stavby

B.2.1 Zakladni charakteristika stavby a jejiho uzivani

a) nova stavba nebo zména dokoncéené stavby; u zmény stavby udaje o jejich sou€asném stavu, zavéry stavebné technického,
pfipadné stavebné historického prizkumu a vysledky statického posouzeni nosnych konstrukci,

b) ucel uzivani stavby,
c) trvald nebo docasna stavba,

d) informace o vydanych rozhodnutich o povoleni vyjimky z technickych pozadavk( na stavby a technickych pozadavku
zabezpedujicich bezbariérové uzivani stavby,

e) informace o tom, zda a v jakych ¢astech dokumentace jsou zohlednény podminky zavaznych stanovisek dotéenych organt,
f) ochrana stavby podle jinych pravnich piedpisi?,

g) navrhované parametry stavby - zastavéna plocha, obestavény prostor, uzitna plocha a pfedpokladané kapacity provozu a
vyroby, pocéet funk&nich jednotek a jejich velikosti, apod.,

h) zakladni bilance stavby - potfeby a spotfeby médii a hmot, hospodareni s destovou vodou, celkové produkované mnozstvi a
druhy odpadu a emisi apod.,

i) zakladni predpoklady vystavby - €asové Udaje o realizaci stavby, ¢lenéni na etapy,
j) orientaéni naklady stavby.
B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické feSeni
a) urbanismus - Uzemni regulace, kompozice prostorového feseni,
b) architektonické feseni - kompozice tvarového feSeni, materidlové a barevné feseni.
B.2.3 Dispozi¢ni, technologické a provozni feSeni
B.2.4 Bezbariérové uzivani stavby

Zasady feSeni pfistupnosti a uzivani stavby osobami se snizenou schopnosti pohybu nebo orientace v€etné Udaju o
podminkach pro vykon prace osob se zdravotnim postizenim.



B.2.5 Bezpecnost pfi uzivani stavby

B.2.6 Zakladni technicky popis staveb

B.2.7 Zakladni popis technickych a technologickych zafizeni

Zasady feSeni zafizeni, potfeby a spotfeby rozhodujicich médii.

B.2.8 Zasady pozarné bezpecnostniho feSeni

B.2.9 Uspora energie a tepelna ochrana

B.2.10 Hygienické pozadavky na stavby, pozadavky na pracovni a komunaini prostiedi

Zasady feSeni parametr( stavby - vétrani, vytapéni, osvétleni, zasobovani vodou, odpadli apod., a dale zasady
fedeni vlivu stavby na okoli - vibrace, hluk, praSnost apod.

B.2.11 Zasady ochrany stavby pfed negativnimi Gu€inky vnéjSiho prostredi
a) ochrana pred pronikanim radonu z podlozi,
b) ochrana pfed bludnymi proudy,
c) ochrana pfed technickou seizmicitou,
d) ochrana pred hlukem,
e) protipovodriova opatfeni,

f) ochrana pred ostatnimi U¢inky - vlivem poddolovani, vyskytem metanu apod.
B.3 Pfipojeni na technickou infrastrukturu

a) napojovaci mista technické infrastruktury, prelozky,

b) pfipojovaci rozméry, vykonové kapacity a délky.
B.4 Dopravni reseni

a) popis dopravniho feSeni v€etné bezbariérovych opatfeni pro pfistupnost a uzivani stavby osobami se snizenou schopnosti
pohybu nebo orientace,

b) napojeni Uzemi na stavajici dopravni infrastrukturu,
c) doprava v klidu.
B.5 ReSeni vegetace a souvisejicich terénnich uprav
B.6 Popis vlivi stavby na Zivotni prostredi a jeho ochrana

a) vliv na zivotni prostiedi - ovzdusi, hluk, voda, odpady a puda,

b) vliv na pfirodu a krajinu - ochrana drevin, ochrana pamatnych strom(, ochrana rostlin a Zivocich(i, zachovani ekologickych
funkci a vazeb v krajiné apod.,

c) vliv na soustavu chranénych uzemi Natura 2000,
d) zpusob zohlednéni podminek zavazného stanoviska posouzeni vlivu zaméru na Zivotni prostfedi, je-li podkladem,

e) v pfipadé zamérl( spadajicich do rezimu zakona o integrované prevenci zakladni parametry zpusobu naplnéni zavér(i o
nejlepSich dostupnych technikach nebo integrované povoleni, bylo-li vydano,

f) navrhovana ochranna a bezpec€nostni pasma, rozsah omezeni a podminky ochrany podle jinych pravnich pfedpisu.

V pripadé, Ze je dokumentace podkladem pro Gzemni fizeni s posouzenim vlivll na Zivotni prostfedi, neuvadi se
informace k bodiim a), b), d) a e), nebot jsou sou¢asti dokumentace vlivii zameéru na Zivotni prostredi.

B.7 Ochrana obyvatelstva

Splnéni zakladnich pozadavku z hlediska plnéni Ukold ochrany obyvatelstva.
B.8 Zasady organizace vystavby

a) napojeni stavenisté na stavajici dopravni a technickou infrastrukturu,

b) ochrana okoli staveni$té a pozadavky na souvisejici asanace, demolice, kaceni dfevin,
¢) maximalni do¢asné a trvalé zabory pro staveniste,

d) pozadavky na bezbariérové obchozi trasy,

e) bilance zemnich praci, pozadavky na pfisun nebo deponie zemin.
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B.9 Celkové vodohospodarské fesSeni
C Situacni vykresy
C.1 Situacni vykres SirSich vztaha
a) méfitko 1 : 1 000 az 1 : 50 000,
b) napojeni stavby na dopravni a technickou infrastrukturu,

c) stavajici a navrhovana ochranna a bezpecnostni pasma,

d) vyznaceni hranic dot€éeného Uzemi.
C.2 Katastralni situacni vykres

a) méfitko podle pouzité katastralni mapy,
b) zékres stavebniho pozemku, poZzadovaného umisténi stavby,

c) vyznaceni vazeb a vlivil na okoli.
C.3 Koordinacni situacni vykres

a) méfitko 1 : 200 az 1 : 1 000, u rozsahlych staveb 1 : 2 000 nebo 1 : 5 000, u zmény stavby, ktera je kulturni pamatkou, u
stavby v pamatkové rezervaci nebo v pamatkové zéné v méfitku 1 : 200,

b) stavajici stavby, dopravni a technicka infrastruktura,
¢) hranice pozemka, parcelni ¢isla,
d) hranice feSeného uzemi,
e) stavajici vySkopis a polohopis,
f) vyznaceni jednotlivych navrzenych a odstrafiovanych staveb a technické infrastruktury,
g) stanoveni nadmorské vysky 1. nadzemniho podlazi u budov (+- 0, 00) a vySky upraveného terénu; maximalni vySka staveb,
h) navrhované komunikace a zpevnéné plochy, napojeni na dopravni infrastrukturu,
i) feSeni vegetace,
j) okétované odstupy staveb,
k) zakres nové technické infrastruktury, napojeni stavby na technickou infrastrukturu,
1) stavajici a navrhovana ochranna a bezpecnostni pasma, pamatkové rezervace, pamatkové zény apod.,
m) maximalni do¢asné a trvalé zabory,
n) geodetické Udaje, uréeni soufadnic vytyCovaci sité,
0) zafizeni stavenisté s vyznacenim vjezdu,
p) odstupové vzdalenosti véetné vymezeni pozarné nebezpecnych prostord, pristupové komunikace a nastupni plochy pro
pozarni techniku a zdroje pozarni vody.

C.4 Specialni situacni vykres

Situacni vykresy vyhotovené podle potfeby ve vhodném méfitku zobrazujici specidlni pozadavky objekt,
technologickych zafizeni, technickych siti, infrastruktury nebo souvisejicich inzenyrskych opatfeni, véetné bezbariérovych
opatreni pro pfistupnost a uzivani stavby osobami se snizenou schopnosti pohybu nebo orientace a prvkud Zivotniho prostredi -
soustava chranénych uzemi NATURA 2000, uzemni systém ekologické stability, vyznamné krajinné prvky, chranéna dzemi
apod.

D Dokumentace objektii

D.1 Charakteristické pudorysy

D.2 Charakteristické rezy

Charakteristické fezy vCetné fezd dokumentujicich navaznost na stavajici zastavbu zejména s ohledem na hloubku
zaloZeni navrhované stavby a staveb stavajicich.

D.3 Zakladni pohledy

Zakladni pohledy véetné pohledt dokumentujicich za¢lenéni stavby do stavajici zastavby nebo krajiny.
Dokladova cast

Dokladovéa ¢ast obsahuje doklady o spinéni poZzadavkd podle jinych pravnich predpisli vydané pfislusnymi spravnimi
organy nebo pfislu§nymi osobami a dokumentaci zpracovanou osobami opravnénymi podle jinych pravnich predpist.

1. Zavazna stanoviska, stanoviska, rozhodnuti, vyjadireni dotéenych organt

2. Dokumentace vlivii zaméru na Zivotni prostiedi



Pokud stavba podléha posuzovani vlivi na Zivotni prostfedi podle zakona o posuzovani vlivi na Zivotni prostfedi a
Uzemni fizeni bude spojeno s posuzovanim vlivli na Zivotni prostiedi, pfiklada se dokumentace vlivi zaméru na Zivotni
prostfedi podle § 10 odst. 3 a pfilohy €. 4 k zdkonu o0 posuzovani vlivl na Zivotni prostfedi, véetné posouzeni vlivii na predmét
ochrany a celistvost evropsky vyznamné lokality nebo ptaci oblasti, bylo-li tak stanoveno v zavéru zjiStovaciho Fizeni.

3. Doklad podle jiného pravniho predpisu

Pokud je dokumentace zpracovana pro soubor staveb, jehoz soucasti je vyrobek plnici funkci stavby, pfiklada se
doklad podle jiného pravniho predpisu? prokazujici shodu vlastnosti tohoto vyrobku s poZadavky na stavby podle § 156
stavebniho zakona nebo technicka dokumentace vyrobce nebo dovozce, popfipadé dalSi doklad, z néhoz je mozné ovéfrit
dodrzeni pozadavku na stavby.

4. Stanoviska vlastnikli vefejné dopravni a technické infrastruktury

4.1 Stanoviska vlastnikl vefejné dopravni a technické infrastruktury k moznosti a zplsobu napojeni, vyznacena
napfiklad na situacnim vykrese

4.2 Stanovisko vlastnika nebo provozovatele k podminkam zfizeni stavby, provadéni praci a Cinnosti v dotéenych
ochrannych a bezpec¢nostnich pasmech podle jinych pravnich predpist

5. Geodeticky podklad pro projektovou ¢innost zpracovany podle jinych pravnich predpist 3)

6. Ostatni stanoviska, vyjadieni, posudky, studie a vysledky jednani vedenych v pribéhu zpracovani
dokumentace

Pril.2
Rozsah a obsah dokumentace pro vydani rozhodnuti o umisténi liniové stavby technické infrastruktury
véetné souvisejicich technologickych objektu

Dokumentace obsahuje ¢asti:
A Pravodni zprava
B Souhrnna technicka zprava
C Situaéni vykresy
D Dokumentace objektl
K dokumentaci se pfiklada dokladova ¢ast.
A Pravodni zprava
A.1 Identifikacni udaje
A.1.1 Udaje o stavbé
a) nazev stavby,
b) misto stavby - katastralni Uzemi, parcelni ¢isla pozemk(, u budov adresa, &isla popisna,
c) predmét dokumentace - nova stavba nebo zména dokoncéené stavby, trvala nebo do¢asna stavba, Gcel uzivani stavby.
A.1.2 Udaje o Zadateli
a) jméno, pfijmeni a misto trvalého pobytu (fyzicka osoba) nebo

b) jméno, pfijmeni, identifikaCni Cislo osoby, misto podnikani (fyzicka osoba podnikajici, pokud zamér souvisi s jeji
podnikatelskou ¢innosti) nebo

c) obchodni firma nebo nazev, identifikacni Cislo osoby, adresa sidla (pravnicka osoba).
A.1.3 Udaje o zpracovateli dokumentace

a) jméno, pfijmeni, obchodni firma, identifikacni ¢islo osoby, misto podnikani (fyzicka osoba podnikajici) nebo obchodni firma
nebo nazev, identifikaéni ¢islo osoby, adresa sidla (pravnicka osoba),

b) jméno a pFijmeni hlavniho projektanta v&etn& g&isla, pod kterym je zapsan v evidenci autorizovanych osob vedené Ceskou
komorou architekttl nebo Ceskou komorou autorizovanych inZenyril a technikll &innych ve vystavbé, s vyznadenym oborem,
popfipadé specializaci jeho autorizace,

c) jména a pfijmeni projektantt jednotlivych ¢asti dokumentace véetné €isla, pod kterym jsou zapsani v evidenci autorizovanych
osob vedené Ceskou komorou architektt nebo Ceskou komorou autorizovanych inZenyr(i a technikd &innych ve vystavbg, s
vyznaCenym oborem, popfipadé specializaci jejich autorizace.

A.2 Clenéni stavby na objekty a technicka a technologicka zafizeni

A.3 Seznam vstupnich podkladt

B Souhrnna technicka zprava

B.1 Popis uzemi stavby

a) charakteristika Uzemi a stavebniho pozemku, zastavéné Uzemi a nezastavéné Uzemi, soulad navrhované stavby s
charakterem Uzemi, dosavadni vyuziti a zastavénost uzemi,
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b) udaje o souladu stavby s uzemné planovaci dokumentaci, s cili a ukoly uzemniho planovani, v€etné informace o vydané
Uzemné planovaci dokumentaci,

c¢) informace o vydanych rozhodnutich o povoleni vyjimky z obecnych pozadavk( na vyuzivani zemi,
d) informace o tom, zda a v jakych ¢astech dokumentace jsou zohlednény podminky zavaznych stanovisek dotéenych organa,

e) vyCet a zavéry provedenych prizkumd a rozborli - geologicky prazkum, hydrogeologicky prizkum, stavebné historicky
prizkum apod.,

f) ochrana Gzemi podle jinych pravnich predpisi®,

g) poloha vzhledem k zaplavovému Uuzemi, poddolovanému Uzemi apod.,

h) vliv stavby na okolni stavby a pozemky, ochrana okoli, vliv stavby na odtokové poméry v tzemi,
i) pozadavky na asanace, demolice, kaceni dfevin,

j) pozadavky na maximalni do¢asné a trvalé zabory zemédélského pldniho fondu nebo pozemkl uréenych k plnéni funkce
lesa,

k) uzemné technické podminky - zejména moznost napojeni na stavajici dopravni a technickou infrastrukturu,
1) vécné a Casové vazby stavby, podminujici, vyvolané, souvisejici investice,
m) seznam pozemkU podle katastru nemovitosti, na kterych se stavba umistuje,

n) seznam pozemkU podle katastru nemovitosti, na kterych vznikne ochranné nebo bezpe¢nostni pasmo.
B.2 Celkovy popis stavby

B.2.1 Zakladni charakteristika stavby a jejiho uzivani

a) nova stavba nebo zména dokonéené stavby; u zmény stavby udaje o jejich sou¢asném stavu, zavéry stavebné technického,
pfipadné stavebné historického prizkumu a vysledky statického posouzeni nosnych konstrukci,

b) ucel uzivani stavby,
c) trvald nebo docasna stavba,

d) informace o vydanych rozhodnutich o povoleni vyjimky z technickych pozadavk( na stavby a technickych pozadavki
zabezpedujicich bezbariérové uzivani stavby,

e) informace o tom, zda a v jakych ¢astech dokumentace jsou zohlednény podminky zavaznych stanovisek dotéenych organt,
f) ochrana stavby podle jinych pravnich piedpisi?,
g) navrhované parametry stavby - zakladni rozméry, maximalni mnozstvi dopravovaného média apod.,

h) zakladni bilance stavby - potfeby a spotfeby médii a hmot, hospodareni s deStovou vodou, celkové produkované mnozstvi a
druhy odpadud a emisi apod.,

i) zakladni pfedpoklady vystavby - Casové Udaje o realizaci stavby, ¢lenéni na etapy,
j) orientaéni naklady stavby.
B.2.2 Bezpecnost pfi uzivani stavby
B.2.3 Zakladni technicky popis staveb
B.2.4 Zakladni popis technickych a technologickych zafizeni
Zasady feSeni zafizeni, potfeby a spotfeby rozhodujicich médii.
B.2.5 Zasady pozarné bezpecnostniho feSeni
B.2.6 Hygienické pozadavky na stavby, pozadavky na pracovni a komunalni prostredi
Zasady feSeni parametr( stavby a zasady Fe$eni vlivu stavby na okoli - vibrace, hluk, prasnost apod.
B.2.7 Zasady ochrany stavby pfed negativnimi ucinky vnéjsiho prostredi
a) ochrana pred pronikanim radonu z podlozi,

b) ochrana pfed bludnymi proudy,



c) ochrana pfed technickou seizmicitou,
d) ochrana pfed hlukem,
e) protipovodriova opatfeni,

f) ochrana pred ostatnimi ucinky - vlivem poddolovani, vyskytem metanu apod.
B.3 Pfipojeni na technickou infrastrukturu

a) napoj ovaci mista na stavajici technickou infrastrukturu, prelozky, kfizeni se stavbami technické a dopravni infrastruktury a
soubéhy s nimi v pfipadé, kdy je stavba umisténa v ochranném pasmu stavby technické nebo dopravni infrastruktury,

b) pfipojovaci rozméry, vykonové kapacity a délky.
B.4 Dopravni feseni

Napojeni souvisejiciho technologickeho objektu na stavajici dopravni infrastrukturu.
B.5 ReSeni vegetace a souvisejicich terénnich tprav
B.6 Popis vlivi stavby na Zivotni prostredi a jeho ochrana

a) vliv na zivotni prostiedi - ovzdusi, hluk, voda, odpady a plda,

b) vliv na pfirodu a krajinu - ochrana drevin, ochrana pamatnych strom(, ochrana rostlin a Zivocich(i, zachovani ekologickych
funkci a vazeb v krajiné apod.,

c) vliv na soustavu chranénych tuzemi Natura 2000,
d) zpusob zohlednéni podminek zavazného stanoviska posouzeni vlivu zaméru na Zivotni prostfedi, je-li podkladem,

e) v pfipadé zamérl spadajicich do rezimu zakona o integrované prevenci zakladni parametry zpusobu naplnéni zavérl o
nejlepSich dostupnych technikach nebo integrované povoleni, bylo-li vydano,

f) navrhovana ochranna a bezpecnostni pasma, rozsah omezeni a podminky ochrany podle jinych pravnich predpist.

V pfipadé, Ze je dokumentace podkladem pro Uzemni fizeni s posouzenim vlivli na Zivotni prostfedi, neuvadi se
informace k bodiim a), b), d) a ), nebot jsou souc¢asti dokumentace vlivii zameéru na Zivotni prostredi.

B.7 Ochrana obyvatelstva

Splnéni zakladnich pozadavku z hlediska plnéni tkolt ochrany obyvatelstva.
B.8 Zasady organizace vystavby

a) napojeni stavenisté na stavajici dopravni a technickou infrastrukturu,
b) ochrana okoli stavenisté a pozadavky na souvisejici asanace, demolice, kaceni dfevin,
c) maximalni do¢asné a trvalé zabory pro staveniste,
d) pozadavky na bezbariérové obchozi trasy,
e) bilance zemnich praci, pozadavky na pfisun nebo deponie zemin.
B.9 Celkové vodohospodariské reseni
C Situacni vykresy
C.1 Situacni vykres SirSich vztahu
a) méfitko 1: 1 000 az 1 : 50 000,
b) napojeni stavby na dopravni a technickou infrastrukturu,

c) stavajici a navrhovana ochranna a bezpecnostni pasma,

d) vyznaceni hranic dotéeného Uzemi.
C.2 Katastralni situacni vykres

a) méfitko podle pouzité katastralni mapy,
b) zakres stavebniho pozemku, pozadovaného umisténi stavby,

c) vyznaceni vazeb a vlivli na okoli.
C.3 Koordinacéni situaéni vykres

a) méfitko 1 : 200 az 1 : 1 000, u rozsahlych staveb 1:2 000 az 1 : 5 000,

b) stavajici stavby, dopravni a technicka infrastruktura, kfizeni se stavbami technické a dopravni infrastruktury a soubéhy s nimi
v pfipadé, kdy je stavba umisténa v ochranném pasmu stavby technické a dopravni infrastruktury,

c) hranice pozemkd, parcelni ¢isla,
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d) hranice feSeného uzemi,

e) stavajici vySkopis a polohopis,

f) vyznaceni jednotlivych navrzenych a odstrafiovanych staveb a technické infrastruktury,
g) maximalni vySka staveb,

h) navrhované komunikace a zpevnéné plochy, napojeni na dopravni infrastrukturu - u souvisejicich technologickych objektd,
napojeni stavby na technickou infrastrukturu,

i) FeSeni vegetace,

j) okétované odstupy staveb, u souvisejicich technologickych objekt,

k) stavajici a nova ochranna a bezpec€nostni pasma, pamatkové rezervace, pamatkové zény apod.,
I) maximalni do¢asné a trvalé zabory,

m) geodetické udaje, ureni soufadnic vytyCovaci sité,

n) odstupové vzdalenosti v€etné vymezeni pozarné nebezpecnych prostor(, pfistupové komunikace a nastupni plochy pro
pozarni techniku a zdroje pozarni vody.
C.4 Specialni situacni vykres

Situacni vykresy vyhotovené podle potfeby ve vhodném meéfitku zobrazujici specidlni pozadavky objektd,
technologickych zafizeni, technickych siti, infrastruktury nebo souvisejicich inzenyrskych opatfeni, véetné prvkd Zivotniho
prostfedi - soustava chranénych uzemi NATURA 2000, uzemni systém ekologické stability, vyznamné krajinné prvky, chranéna
uzemi apod.

D Dokumentace objektt

D.1 Charakteristické pudorysy

D.2 Charakteristické rezy

Charakteristické fezy vcetné fezl dokumentujicich navaznost na stavajici zastavbu zejména s ohledem na hloubku
zalozeni navrhované stavby.
D.3 Zakladni pohledy

Zakladni pohledy véetné pohledd dokumentujicich zaclenéni stavby do stavajici zastavby nebo krajiny, pokud neni
feSeno v dokumentaci a zavazném stanovisku posouzeni vlivu zaméru na Zivotni prostredi.
Dokladova cast

Dokladovéa &ast obsahuje doklady o spInéni pozadavkd podle jinych pravnich predpisti vydané pfislusnymi spravnimi
organy nebo pfislusnymi osobami a dokumentaci zpracovanou osobami opravnénymi podle jinych pravnich predpisu.

1. Zavazna stanoviska, stanoviska, rozhodnuti, vyjadreni dotéenych organt

2. Dokumentace vlivii zaméru na zivotni prostiedi

Pokud stavba podléha posuzovani vlivii na Zivotni prostredi podle zakona o posuzovani vlivi na Zivotni prostiedi a
Uzemni fizeni bude spojeno s posuzovanim vlivi na Zivotni prostfedi, pfiklada se dokumentace vlivi zaméru na Zivotni
prostiedi podle § 10 odst. 3 a pfilohy ¢. 4 k zakonu o posuzovani vlivi na Zivotni prostredi, véetné posouzeni vlivii na predmét
ochrany a celistvost evropsky vyznamné lokality nebo ptaci oblasti, bylo-li tak stanoveno v zavéru zjistovaciho fizeni.

3. Doklad podle jiného pravniho predpisu

Pokud je dokumentace zpracovana pro soubor staveb, jehoz soucasti je vyrobek plnici funkci stavby, pfiklada se
doklad podle jiného pravniho predpisu? prokazujici shodu vlastnosti tohoto vyrobku s poZadavky na stavby podle § 156
stavebniho zakona nebo technickd dokumentace vyrobce nebo dovozce, popfipadé dalSi doklad, z néhoz je mozné ovéfit
dodrzeni pozadavku na stavby.

4. Stanoviska vlastnikli vefejné dopravni a technické infrastruktury

4.1 Stanoviska vlastnikd vefejné dopravni a technické infrastruktury k moznosti a zplsobu napojeni, vyznacena
napfiklad na situacnim vykrese

4.2 Stanovisko vlastnika nebo provozovatele k podminkam zfizeni stavby, provadéni praci a ¢innosti v dotéenych
ochrannych a bezpecénostnich pasmech podle jinych pravnich predpist

5. Geodeticky podklad pro projektovou ¢innost zpracovany podle jinych pravnich predpisu 3)

6. Ostatni stanoviska, vyjadreni, posudky, studie a vysledky jednani vedenych v pribéhu zpracovani
dokumentace

PFil.3
Rozsah a obsah dokumentace pro vydani rozhodnuti o umisténi stavby drahy
Dokumentace obsahuje ¢asti:

A Privodni zprava

B Souhrnna technicka zprava
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C Situacni vykresy

D Dokumentace objekt(

K dokumentaci se pfiklada dokladova ¢ast.

A Pruvodni zprava

A.1 Identifika¢ni udaje

A.1.1 Udaje o stavbé
a) nazev stavby,
b) misto stavby - tratovy Usek, katastralni Gzemi, parcelni ¢isla pozemkd, u budov adresa, ¢isla popisna,
c) pfedmét dokumentace - nova stavba nebo zména dokoncené stavby, trvala nebo doc¢asna stavba, ucel uzivani stavby,
d) $irSi vztahy - vyznam traté v ramci celé sité, vztah na evropskou sit, pfedepsané parametry.

A.1.2 Udaje o Zadateli
a) jméno, pfijmeni a misto trvalého pobytu (fyzicka osoba) nebo

b) jméno, pfijmeni, identifikacni &islo osoby, misto podnikani (fyzickd osoba podnikajici, pokud zamér souvisi s jeji
podnikatelskou ¢innosti) nebo

c) obchodni firma nebo nazev, identifikacni ¢islo osoby, adresa sidla (pravnicka osoba).
A.1.3 Udaje o zpracovateli dokumentace

a) jméno, pfijmeni, obchodni firma, identifikacni Cislo osoby, misto podnikani (fyzicka osoba podnikajici) nebo obchodni firma
nebo nazev, identifikacni &islo osoby, adresa sidla (pravnicka osoba),

b) jméno a pfijmeni hlavniho projektanta vCetné Cisla, pod kterym je zapsan v evidenci autorizovanych osob vedené Ceskou
komorou architekt nebo Ceskou komorou autorizovanych inZzenyr(i a technikli ¢innych ve vystavbé, s vyznacenym oborem,
popfipadé specializaci jeho autorizace,

c) jména a pfijmeni projektantt jednotlivych ¢asti dokumentace véetné Cisla, pod kterym jsou zapsani v evidenci autorizovanych
osob vedené Ceskou komorou architekttl nebo Ceskou komorou autorizovanych inZenyrl a technikll innych ve vystavbé, s
vyznacenym oborem, popfipadé specializaci jejich autorizace,

d) jména a pfijmeni projektant( dokumentace pfikladané v dokladoveé ¢asti s opravnénim podle zvlastnich predpist?.
A.2 Clenéni stavby na objekty a technicka a technologicka zafizeni

a) technologicka ¢ast - zabezpecovaci zafizeni, sdélovaci zafizeni, silnoprouda technologie, ostatni technologicka zafizeni,

b) stavebni ¢ast - inzenyrské objekty, pozemni stavebni objekty a technické vybaveni pozemnich stavebnich objektu, trakéni a
energeticka zafizeni,

c) docasné stavby a zafizeni, které jsou soucasti prislusnych objektli stavebni a technologické ¢asti.

Pro Fazeni se pouzije nasledujici zakladni ¢lenéni:

—
—

Clen&ni technologické ¢asti podle typt objekth

—
—

Zabezpecovaci
za¥rizeni

Stanic¢ni zabezpecovaci za¥izeni, tratové
zabezpecovaci zarizeni, prejezdové zabezpecdovaci
zatizeni, spadovistni zabezpecovaci zatrizeni, dalkové
ovladani zabezpeclovaciho zatrizeni, indikatory
horkobézZnosti a indik&tory plochych kol.

HoH
HoH

—

—

Sdélovaci zarizeni Mistni kabelizace, rozhlasové zatrizeni, integrovana
telekomunikacni zafizeni, elektrickd poZarni a
zabezpecovaci signalizace, dalkovy kabel, dalkovy
opticky kabel, zavésny opticky kabel, zapojeni
dalkového kabelu, dalkového optického kabelu a
zadvésného optického kabelu do provozu, informacni
systém pro cestujici, tratové radiové spojeni, jiné
sdélovaci zafrizeni.

HHHHHHHH
HHHHHHHH

—

—

Silnoprouda
technologie

Dispecerskd tidici technika, technologie rozvoden
velmi vysokého napéti a vysokého napéti (energetika),
silnoproudd technologie trakénich napajecich stanic
(méniren, trakénich transformoven), silnoprouda
technologie trakénich spinacich stanic, technologie
transformac¢nich stanic vysokého napéti a nizkého

HoH HHHHHHHHHHHHH H H H H H H

HoH H -
HoH H -



I I napéti (energetika), silnoproudd technologie I
I I elektrickych stanic pro napajeni zabezpecovaciho I
I I zatizeni, provozni rozvod silnoproudu, napajeni I
I I zabezpeCovacich a sdélovacich zat¥izeni z trakéniho I
I I vedeni. I
I--——————————————— I-—— - I
I Ostatni I Osobni vytahy, schodistové vytahy, eskaléatory, I
I technologicka I méf¥eni a regulace, automaticky systém tizeni, I
I zaftizeni I elektrickd poZarni signalizace. I
I--———————— - I
I-—— I
I Clen&ni stavebni &asti podle typl objektu I
I--———————— - I
I InZzenyrské objekty I Kolejovy svrSek a spodek, nastupisté, prejezdy, I
I I mosty, propustky a zdi, ostatni inzZenyrské objekty I
I I (inZenyrské sité a hydrotechnické objekty), potrubni I
I I vedeni (voda, plyn, kanalizace), tunely, pozemni I
I I komunikace, kabelovody, kolektory, protihlukové I
I I objekty. I
I--——————— I--—— I
I Pozemni stavebni I Pozemni objekty budov (provozni, technologické, I
I objekty a I skladové), zasttreSeni nastupist, pristresky na I
I technické vybaveni I nastupistich, individudlni protihlukova opatteni, I
I pozemnich I orientac¢ni systém, demolice, drobnd architektura a I
I stavebnich objektd I oploceni. I
I---------————————- I---------------------—-—-—-—————— - - ¥ ——————— I
I Trakéni a I Trak¢éni vedeni, napdjeci stanice (ménirna, trakéni I
I energeticka I transformovna) - stavebni ¢ast, spinaci stanice - I
I zafizeni I stavebni c¢ast, ohfev vymén (elektricky, plynovy), I
I I elektrické predtépéci zarizeni, rozvody vysokého I
I I napéti, nizkého napéti, osvétleni a dalkové ovladani I
I I odpojovactu, ukolejnéni kovovych konstrukci, vné&jsi I
I I uzemnéni. I
T—m——m—m—m o T o m I

Ostatni objekty stavebni a technologické ¢asti vySe neuvedené budou zafazeny dle charakteru a funkce do
pfisludnych skupin.

A.3 Seznam vstupnich podkladt

B Souhrnna technicka zprava

B.1 Popis uzemi stavby

a) charakteristika Uzemi a stavebniho pozemku, zastavéné Uzemi a nezastavéné Uzemi, soulad navrhované stavby s
charakterem Uzemi, dosavadni vyuZiti a zastavénost Uzemi,

b) udaje o souladu stavby s uzemné planovaci dokumentaci, s cili a ukoly uzemniho planovani, véetné informace o vydané
uzemné planovaci dokumentaci,

c) informace o vydanych rozhodnutich o povoleni vyjimky z obecnych pozadavkd na vyuzivani uzemi,
d) informace o tom, zda a v jakych ¢astech dokumentace jsou zohlednény podminky zavaznych stanovisek dotéenych organd,
e) geologickd, geomorfologicka a hydrogeologicka charakteristika, véetné zdroji nerostt a podzemnich vod,

f) vyCet a zavéry provedenych prizkumud a méfeni - geologicky priizkum, hydrogeologicky prdzkum, korozni prizkum, stavebné
technicky prazkum, stavebné historicky prdzkum apod.,

g) ochrana uzemi podle jinych pravnich predpisu?,

h) poloha vzhledem k zaplavovému Uzemi, poddolovanému tuzemi apod.,

i) vliv stavby na okolni stavby a pozemky, ochrana okoli, vliv stavby na odtokové poméry v tizemi,
j) pozadavky na asanace, demolice, kaceni dfevin,

k) pozadavky na maximalni do¢asné a trvalé zabory zemédélského pudniho fondu nebo pozemku uréenych k plnéni funkce
lesa,

I) uzemné technické podminky - zejména mozZnost napojeni stavby na stavajici technické vybaveni Gzemi, prelozky
inZzenyrskych siti, moznost bezbariérového pfistupu k navrhované stavbé,

m) seznam pozemkU podle katastru nemovitosti, na kterych se stavba umistuje,



n) seznam pozemk( podle katastru nemovitosti, na kterych vznikne ochranné nebo bezpeénostni pasmo,

0) vécné a Casové vazby stavby, podminujici, vyvolané, souvisejici investice.
B.2 Celkovy popis stavby

B.2.1 Zakladni charakteristika stavby a jejiho uzivani
a) nova stavba nebo zména dokonéené stavby; u zmény stavby udaje o jejich sou€asném stavu, zavéry stavebné technického,
pfipadné stavebné historického prizkumu a vysledky statického posouzeni nosnych konstrukci, Udaje o dotéené draze nebo
objektu - kategorie drahy, tratovy usek, stanieni apod.,
b) ucel uzivani stavby,
c) trvala nebo docasna stavba,
d) celkovy popis dopravni koncepce feseni stavby véetné zakladnich parametr( stavby s ohledem na umisténi stavby a na ucel
stavby (tratova, staniCni technologie a rdmcova dopravni technologie), navrhované kapacity stavby vcetné zakladnich
technickych parametrd stavby (navrzené tratové rychlosti, oznaceni polohy dopraven a zastavek, zakladni udaje o provozu a
navrhovanych provoznich a dopravnich technologiich a zafizenich).
e) informace o vydanych rozhodnutich o povoleni vyjimky z technickych pozadavk( na stavby a technickych pozadavki
zabezpecujicich bezbariérové uzivani stavby nebo souhlasu s odchylnym feSenim z platnych predpisd a norem, pfipadné
souhlasu s pouzitim neschvaleného a nezavedeného zafizeni,
f) informace o tom, zda a v jakych ¢astech dokumentace jsou zohlednény podminky zavaznych stanovisek dotéenych organda,

g) ochrana stavby podle jinych pravnich pfedpist?,

h) zakladni bilance stavby - potfeby a spotfeby médii a hmot, hospodareni s deStovou vodou, celkové produkované mnozstvi a
druhy odpadud a emisi apod.,

i) zakladni predpoklady vystavby - €asové udaje o realizaci stavby, ¢lenéni na etapy,

j) zakladni pozadavky na predCasné uzivani staveb a zkuSebni provoz staveb, doba jejich trvani ve vztahu k dokonceni a
uzivani stavby,

k) orienta¢ni naklady stavby.
B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické feSeni
B.2.3 Celkové stavebné technické a technologické feSeni
a) popis celkové koncepce stavebné technického a technologického feSeni po skupinach objektt nebo jednotlivych objektech,
b) celkova bilance narokl vSech druhl energii, tepla a teplé uzitkové vody,
c) celkové produkované mnozstvi a druhy odpadl a emisi, zplsob nakladani s vyziskanym materialem,

d) pozadavky na kapacity vefejnych siti komunikacnich vedeni a elektronického komunikaéniho zafizeni vefejné komunikaéni
sité.

B.2.4 Bezbariérové uzivani stavby

Zasady feSeni pristupnosti a uzivani stavby osobami se snizenou schopnosti pohybu nebo orientace véetné udaji o
podminkach pro vykon prace osob se zdravotnim postiZzenim.

B.2.5 Bezpecnost pfi uzivani stavby
a) popis splnéni zasadnich pozadavku pfisluSnych predpisti a norem ochrany pred vlivy trakénich a energetickych vedeni,
b) FeSeni ochrannych opatfeni proti vlivu bludnych proudd na zakladé vysledkd koroznich prazkum.
B.2.6 Zakladni popis technologickych objektd a technickych zafizeni
a) popis stavajiciho stavu,
b) popis navrzeného feseni,
c) energetické vypocty.
B.2.7 Zakladni technicky popis stavebnich objektd
a) popis stavajiciho stavu,

b) popis navrzeného feseni.



B.2.8 Zasady pozarné bezpec¢nostniho feSeni stavby
B.2.9 Uspora energie a tepelna ochrana
B.2.10 Hygienické feSeni stavby, pozadavky na pracovni a komunalni prostfedi
B.2.11 Zasady ochrany stavby pfed negativnimi u€inky vnéjSiho prostredi
a) ochrana pred pronikanim radonu z podlozi,
b) ochrana pfed bludnymi proudy,
c) ochrana pred technickou seizmicitou,
d) ochrana pfed hlukem,
e) protipovodriova opatfeni,

f) ochrana pred ostatnimi ucinky - vlivem poddolovani, vyskytem metanu apod.
B.3 Pripojeni stavby na technickou infrastrukturu

a) napojovaci mista technické infrastruktury,

b) pfipojovaci rozméry, vykonové kapacity a délky.

B.4 Dopravni feseni a zakladni idaje o provozu, provozni a dopravni technologie
a) popis dopravniho feSeni véetné tratové a stanicni dopravni technologie po¢ate¢niho a cilového stavu, orientacni navrh
organizacnich a do€asnych provizornich stavebnich opatfeni pro zajisténi zelezni¢ni dopravy po dobu stavby, pozadavky na
nahradni dopravu, dosazené zasadni dopravni parametry stavby (dynamicky prabéh rychlosti, propustnosti, linkové vedeni,
systémové jizdni doby apod.),

b) napojeni Uzemi na stavajici dopravni infrastrukturu, v€etné bezbariérovych opatfeni pro pfistupnost a uzivani stavby osobami
se sniZzenou schopnosti pohybu nebo orientace,

¢) doprava v Klidu,
d) pési a cyklisticke stezky.
B.5 ReSeni vegetace a souvisejicich terénnich tprav
B.6 Popis vlivi stavby na Zivotni prostredi a jeho ochrana

a) vliv na zivotni prostiedi - ovzdusi, hluk, voda, odpady a puda,

b) vliv na pfirodu a krajinu - ochrana drevin, ochrana pamatnych stromd, ochrana rostlin a Zivocichli, zachovani ekologickych
funkci a vazeb v krajiné apod.,

c) vliv na soustavu chranénych tzemi Natura 2000,
d) zpusob zohlednéni podminek zavazného stanoviska posouzeni vlivu zaméru na Zivotni prostfedi, je-li podkladem,

e) v pfipadé zamérl( spadajicich do rezimu zakona o integrované prevenci zakladni parametry zpusobu naplnéni zavéri o
nejlepSich dostupnych technikach nebo integrované povoleni, bylo-li vydano,

f) navrhovana ochranna a bezpecnostni pasma, rozsah omezeni a podminky ochrany podle jinych pravnich predpisu.
V pfipadé, Ze je dokumentace podkladem pro GUzemni fizeni s posouzenim vlivl na Zivotni prostfedi, neuvadi se
informace k bodiim a), b), d) a e), nebot jsou souc¢asti dokumentace vlivii zaméru na Zivotni prostredi.
B.7 Ochrana obyvatelstva
B.8 Zasady organizace vystavby
a) napojeni stavenisté na stavajici dopravni a technickou infrastrukturu,
b) pfistup na stavbu po dobu vystavby, popfipadé pfistupové trasy,
c) ochrana okoli stavenisté a pozadavky na souvisejici asanace, demolice, kaceni drevin,
d) maximalni do¢asné a trvalé zabory pro stavenisté,
e) pozadavky na bezbariérové obchozi trasy,
f) zakladni bilance zemnich praci, pozadavky na pfisun nebo deponie zemin.
g) navrh optimalniho postupu vystavby (¢asovy plan, harmonogramy, zdtvodnéni poctu etap, vyluky apod.),
h) pozadavky na postupné uvadéni stavby do provozu (uzivani), pozadavky na pribéh a zpUsob pfipravy a realizace vystavby.

B.9 Celkové vodohospodarské reseni
C Situacni vykresy
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C.1 Situacni vykres SirSich vztaht
a) méfitko 1 : 5000 az 1 : 50 000,
b) napojeni stavby na dopravni a technickou infrastrukturu,
c) stavajici a navrhovana ochranna a bezpecnostni pasma,

d) vyznaceni hranic dotéeného uzemi.
C.2 Katastralni situacni vykres

a) méfitko podle pouzité katastralni mapy,
b) zékres stavebniho pozemku, pozadovaného umisténi stavby,

¢) vyznaceni vazeb a vlivli na okoli.
C.3 Koordinacni situa€ni vykres

a) méfitko 1 : 1 000 nebo 1 : 500, u zmény stavby, ktera je kulturni pamatkou v méfitku 1 : 200,
b) stavajici stavby, dopravni a technicka infrastruktura,
¢) hranice pozemkd, parcelni ¢isla,
d) hranice feSeného uzemi,
e) stavajici vySkopis a polohopis,
f) vyznacgeni jednotlivych navrzenych objektll stavby drahy a odstrariovanych staveb a technické infrastruktury,
g) maximalni vySka staveb,
h) navrhované komunikace a zpevnéné plochy, napojeni na dopravni infrastrukturu,
i) feSeni vegetace,
j) okétované odstupy staveb,
k) zakres nové technické infrastruktury, napojeni stavby na technickou infrastrukturu,
1) stavajici a navrhovana ochranna a bezpecnostni pasma, pamatkové rezervace, pamatkové zény apod.,
m) maximalni do¢asné a trvalé zabory,
n) zakladni geodetické Udaje,
0) vyznaceni stavajici a nové hranice obvodu drahy,
p) odstupové vzdalenosti véetné vymezeni pozarné nebezpecnych prostord, pristupové komunikace a nastupni plochy pro
pozarni techniku a zdroje pozarni vody.
C.4 Specialni vykresy
Situacni vykresy vyhotovené podle potifeby ve vhodném méfitku zobrazujici specialni pozadavky objektd,
technologickych zafizeni, technickych siti, infrastruktury nebo souvisejicich inzenyrskych opatfeni, véetné bezbariérovych
opatreni pro pfistupnost a uzivani stavby osobami se snizenou schopnosti pohybu nebo orientace a prvkl Zivotniho prostfedi -
soustava chranénych uzemi NATURA 2000, uzemni systém ekologické stability, vyznamné krajinné prvky, chranéna uzemi,
apod. Vykresy architektonického feseni stavby nebo vyznaénych objektll, umisténi stavby vzhledem k urbanistické strukture
Uzemi, vztah k zakladnimu dopravnimu systému, chranénym Gzemim, vizualizace architektonicky vyznamnych objektu.
D Dokumentace objektt
} Pro kazdy objekt se vypracuje dokumentace. Zafazeni a oznaéeni jednotlivych objektli se provede podle ¢asti A. 2
Clenéni stavby na objekty a technicka a technologicka zafizeni.
D.1 Technologicka cast

Pro kazdy objekt se zpracuije:

1. Technicka zprava - koncepce feseni, popis souc¢asného stavu, navrhované feSeni se zdlvodnénim a navrhem typu zafizeni,
hlavnich technickych parametr(, v€etné ploSnych a prostorovych pozadavkd na jeho umisténi a zabudovani,

2. Vykresova dokumentace - vykresy a schémata, navrh FeSeni jednotlivych objektl, se zakreslenim soucasného a
navrhovaného stavu, popfipadé mezistavl a jejich prehledného grafického rozliseni.
D.2 Stavebni ¢ast

Pro kazdy objekt se zpracuije:

1. Technicka zprava - koncepce feseni, popis sou¢asného stavu, navrhované fe$eni, zdlvodnéni Uprav a vyuziti stavajicich



konstrukci, navrh koncepce technického fe$eni jednotlivych objektl, s idaji o hlavnich technickych parametrech,

2. Vykresova dokumentace - zakresleni sou¢asného a navrhovaného stavu, popfipadé mezistavli a jejich fadného a
prehledného grafického rozlieni, podle potfeby a charakteru objektu. Vykresy je nezbytné zpracovat do podrobnosti, které ur¢i
umisténi stavby v Uzemi a zajisti stanoveni potfebného trvalého a docasného zaboru pozemkl a staveb nebo jejich ¢asti,
popfipadé jiného dotéeni pozemku a staveb nebo jejich ¢asti.

U inZenyrskych objektl se dle jejich charakteru dokladaji zejména situace a pficné fezy, pfipadné podélné fezy. U
pozemnich objektt budov se dokladaji minimalné charakteristické ptdorysy, charakteristické fezy véetné fezli dokumentujicich
navaznost na okoli zejména s ohledem na koordinacni vazby a hloubku zalozZeni, zakladni pohledy.

Dokladova cast

Dokladova ¢ast obsahuje doklady o splnéni poZzadavkd podle jinych pravnich pfedpisd vydané pfisluSnymi spravnimi
organy nebo pfislusnymi osobami a dokumentaci zpracovanou osobami opravnénymi podle jinych pravnich predpist.

1. Zavazna stanoviska, stanoviska, rozhodnuti, vyjadireni dotéenych organt

2. Dokumentace vlivii zaméru na Zivotni prostiedi

Pokud stavba podléha posuzovani vlivli na Zivotni prostfedi podle zakona o posuzovani vlivi na Zivotni prostiedi a
Uzemni fizeni bude spojeno s posuzovanim vlivli na Zivotni prostfedi, pfikldada se dokumentace vlivi zdméru na Zivotni
prostfedi podle § 10 odst. 3 a pfilohy €. 4 k zakonu o posuzovani vlivli na Zivotni prostredi, v&etné posouzeni vlivd na predmét
ochrany a celistvost evropsky vyznamné lokality nebo ptaci oblasti, bylo-li tak stanoveno v zavéru zjistovaciho fizeni.

3. Doklad podle jiného pravniho predpisu

Pokud je dokumentace zpracovana pro soubor staveb, jehoz soucasti je vyrobek plnici funkci stavby, pfiklada se
doklad podle jiného pravniho predpisu? prokazujici shodu vlastnosti tohoto vyrobku s poZadavky na stavby podle § 156
stavebniho zékona nebo technicka dokumentace vyrobce nebo dovozce, popfipadé dalSi doklad, z néhoz je mozné ovéfit
dodrzeni pozadavku na stavby.

4. Stanoviska vlastnika verejné dopravni a technické infrastruktury

4.1 Stanoviska vlastnikd vefejné dopravni a technické infrastruktury k moznosti a zplsobu napojeni, vyznacena
napfiklad na situacnim vykrese

4.2 Stanovisko vlastnika nebo provozovatele k podminkam zfizeni stavby, provadéni praci a ¢innosti v dotéenych
ochrannych a bezpec¢nostnich pasmech podle jinych pravnich predpist

4.3. Doklady o souhlasu provozovatele drahy o udélenych vyjimkach z platnych pfedpis a norem

4.4 Doklady o souhlasu provozovatele drahy s pouzitim neschvaleného a nezavedeného zafizeni

5. Geodeticky podklad pro projektovou ¢innost zpracovany podle jinych pravnich predpist 3)

6. Ostatni stanoviska, vyjadreni, posudky, studie a vysledky jednani vedenych v prabéhu zpracovani

dokumentace
Pril.4
Rozsah a obsah dokumentace pro vydani rozhodnuti o umisténi stavby dalnice, silnice, mistni
komunikace a verejné ucelové komunikace

Dokumentace obsahuje ¢asti:

A Pravodni zprava

B Souhrnna technicka zprava

C Situacni vykresy

D Dokumentace objektl

K dokumentaci se pfiklada dokladova ¢ast.
A Priivodni zprava

A.1 Identifikaéni udaje

A.1.1 Udaje o stavbé

a) nazev stavby,

b) misto stavby - adresa, katastralni uzemi, parcelni Cisla pozemk(, ozna€eni pozemni komunikace, u budov adresa, Cisla
popisna,

c) pfedmét dokumentace - nova stavba nebo zména dokoncéené stavby, trvald nebo do¢asna stavba, ucel uzivani stavby.
A.1.2 Udaje o Zadateli
a) jméno, pfijmeni a misto trvalého pobytu (fyzicka osoba) nebo

b) jméno, pfijmeni, identifikacni Cislo osoby, misto podnikani (fyzicka osoba podnikajici, pokud zamér souvisi s jeji
podnikatelskou €innosti) nebo
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¢) obchodni firma nebo nazev, nazev organizacni slozky, identifikacni Cislo osoby, adresa sidla (pravnicka osoba).
A.1.3 Udaje o zpracovateli dokumentace

a) jméno, pfijmeni, obchodni firma, identifikani Eislo osoby, misto podnikani (fyzicka osoba podnikajici) nebo obchodni firma
nebo nazev, identifikacni Cislo osoby, adresa sidla (pravnicka osoba),

b) jméno a pfijmeni hlavniho projektanta vcetné Cisla, pod kterym je zapsan v evidenci autorizovanych osob vedené Ceskou
komorou architekt nebo Ceskou komorou autorizovanych inZzenyr(i a technikl ¢innych ve vystavbé, s vyznacenym oborem,
popfipadé specializaci jeho autorizace,
¢) jména a pfijmeni projektant( jednotlivych Easti dokumentace vcetné Cisla, pod kterym jSOU zapsani v evidenci autorizovanych
osob vedené Ceskou komorou architektti nebo Ceskou komorou autorizovanych inZenyr(i a technikd &innych ve vystavbé, s
vyznacenym oborem, popfipadé specializaci jejich autorizace.
d) jména a pfijmeni projektantd ¢i ovérovatell dokumentace pfikladané v dokladové ¢asti s opravnénim podle zvlastnich
pfedpist4)

A.2 Clenéni stavby na objekty a technicka a technologicka zarizeni

Stavba pozemni komunikace se ¢leni podle téchto zasad:
a) oddélené se uvazuji ucelené stavebné technické ¢asti a technologické vybaveni - stavebni objekty a provozni soubory,

b) stavebni objekty a provozni soubory se oznacuji ¢islem a nazvem,

c) stavebni objekty a provozni soubory se sdruzuji do skupin oznaéenych ¢&iselnou fadou podle jejich charakteru, zplisobu a
druhu projednani dokumentace a ucelu pfi realizaci stavby,

d) podle povahy stavby je mozné podle pFisluSnosti specialnich stavebnich Gfadl vytvofit samostatnou skupinu stavebnich
objektl pripadné podobjekti a samostatnou skupinu provoznich soubort nebo pfi¢lenit provozni soubory k pfisluSnym
stavebnim objektim pFipadné podobjektum.

Pro Fazeni a Cislovani se pouzije nasledujici zakladni ¢lenéni:

—

I Ciselnd I Skupina objekttd I Poznamka
I fada I I

—

Objekty
pripravy
stavenisté

—
—
—
—

Bouraci préce, pripadné dalsi objekty
obsahujici rozsdhlé pomocné prace spojené s
pripravou stavenisté nebo zhotovovaci préace,
naptriklad protihlukovéa opatteni pt¥i stavebnich
pracich, trhaci prace ptri pripravé stavenisté,
stavebni jamy.

HoH - H H
HoH H - H
H o H H H
H o H O H

—

—

Objekty
pozemnich
komunikaci
(véetné
propustkl)

=

=

P¥edmétna pozemni komunikace a jeji k¥izZovatky
a vS8echny dalsi objekty pozemni komunikace
dot&ené nebo vyvolané stavbou predmétné
pozemni komunikace - dalnice, silnice, mistni
komunikace, ucelové komunikace, samostatné
cyklistické stezky apod. Do této skupiny
objektl se dale zafadi souddsti pozemni
komunikace (s vyjimkou téch, které jsou
obsazeny v samostatnych tradach, napfriklad
mosty a tunely) a vybaveni pozemni komunikace,
zejména dopravni znacky, svételné signély,
propustky, uUnikové zdény, protihlukové valy,
clony proti oslnéni apod. Samostatnymi objekty
pozemni komunikace mohou také byt objiZdky a
dopravni opatfeni a zesilovani existujicich
pozemnich komunikaci pro odklonénou vefejnou
dopravu a stavenistni dopravu, pfipadné
odstranéni ndsledkl téchto doprav provedené po
ukonceni stavby. Do této skupiny se zahrnou i
objekty udrzbového prisluSenstvi.
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Mostni objekty
a zdi

VSechny druhy mostnich objektl, kromé
propustkll, opérné a zarubni zdi. I

H
H
H

—
—
—
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—

Vodohospodatské
objekty

Zejména objekty odvodnéni pozemni komunikace - I
kanalizace, deStové usazovaci nadrZe, upravy I
nebo vystavba vodnich tokd, vodnich néadrzi, I
reten¢nich nadrzi a zavlahovych zaf¥izeni, I
vodovodl a studni. I
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I 400 I Elektro a
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—

Objekty Uprav nebo vystavby nadzemnich a I



I I sdélovaci I podzemnich silnoproudych a slaboproudych I
I I objekty I vedeni, osvétleni, systémi zabezpeleni nebo I
I I I tizeni dopravniho provozu apod. I
I-—-—————- I--————————————— I--————— I
I 500 I Objekty I Upravy nebo vystavba plynovodd, parovodd, I
I I trubnich vedeni I produktovoda a jinych vedeni. I
I-—————— I--———————————— I---————— I
I 600 I Objekty I Tunely, galerie, kolektory, podzemni garaze a I
I I podzemnich I parkovidté a dalsi podzemni zatrizeni. Tyto I
I I staveb I typy specidlnich objektd vyZaduji s ohledem na I
I I I jejich slozitost dal$i ¢lenéni na podobjekty, I
I I I které se oznac¢i dalsSim dvojc¢islim za pomlckou I
I I I za zakladnim Cislem objektu (napf¥iklad 600 I
I I I -08). I
I-————— I--———————————— I---————— I
I 660 I Objekty drah I VSechny objekty, které spadaji pod kompetenci I
I I I draZniho uradu. I
I-—-—————- I--————————————— I--————— I
I 700 I Objekty I Objekty pozemniho stavitelstvi, které jsou I
I I pozemnich I soucCasti nebo prisluSenstvim pozemni I
I I staveb I komunikace nebo slouzi motoristum, pfipadné I
I I I jsou vyvolany stavbou pozemni komunikace. I
I I I Pat¥i sem zejména budovy a Jjejich I
I I I prisluSenstvi na odpocivkach, cestmistrovstvi, I
I I I celnice a objekty policie. Do tady 700 se I
I I I zaftadi také protihlukové clony, kromé valu, I
I I I protihlukové stavebni Upravy budov a trvalé I
I I I oploceni cizich pozemku. K prisludnym budovam I
I I I nebo skupindm urcitého zatizeni se priradi I
I I I odpovidajici provozni soubory a souvisejici I
I I I objekty ostatnich druht, které kompletuji I
I I I zafizeni. I
I--—-— I-------—-———-———- I-------------—-—-—— = ——— = I
I 800 I Objekty upravy I Objekty rekultivaci a vegetacnich Uprav véetné I
I I Gzemi I odhumusovéani, ohumusovéani, vysadby rostlin I
I I I vcéetné drevin a uprav ploch po vystavbég, I
I I I doc¢asné a trvalé oploceni pozemni komunikace. I
I--—-— I-------—-———-———- I-------------—-—-—— = ——— = I
I 900 I Volna fada I Druh objektl, ktery neni mozZné nebo vhodné I
I I objektu I zaradit do ptredchézejicich trad. I
I--— I--------——————- I--------------------—-—-—-—-————— - — - — I

Razeni objektll a provoznich souborl v jednotlivych fadach zavisi na povaze stavby, dllezitosti objektd z hlediska
celé stavby a dalSich okolnosti. Jestlize je to potfebné z evidencnich duvod, Ize pred oznacenim fady objektl predradit dalsi
Ciselné oznaceni, zejména jedna-li se o dokumentaci souboru staveb, uvede se &islo stavby.

A.3 Seznam vstupnich podkladt

B Souhrnna technicka zprava

B.1 Popis uzemi stavby

a) charakteristika Uzemi a stavebniho pozemku, zastavéné Uzemi a nezastavéné Uzemi, soulad navrhované stavby s
charakterem Uzemi, dosavadni vyuziti a zastavénost uzemi,

b) udaje o souladu stavby s uzemné planovaci dokumentaci, s cili a ukoly uzemniho planovani, véetné informace o vydané
uzemné planovaci dokumentaci,

c¢) informace o vydanych rozhodnutich o povoleni vyjimky z obecnych pozadavk( na vyuzivani dzemi,

d) informace o tom, zda a v jakych ¢astech dokumentace jsou zohlednény podminky zavaznych stanovisek dotéenych organ,
e) geologickda, geomorfologicka a hydrogeologicka charakteristika, véetné zdroji nerostli a podzemnich vod,

f) vyCet a zavéry provedenych prizkumG a méfeni - geotechnicky praizkum - inZenyrskogeologické a hydrogeologické
posouzeni trasy nebo jeji varianty a posouzeni technické realizovatelnosti pozemni komunikace v€etné posouzeni stavenisté
mostnich objektd s pfipadnym doporu¢enim optimalniho vedeni trasy, vyhledavaci priizkum materialovych nalezist - zemnik( -
pro ovéfeni mnozstvi a vlastnosti sypaniny, korozni priizkum, pfipadné zakladni prizkum, prizkum lozZisek nerostl, pedologicky
prazkum, stavebné historicky prizkum apod.,

g) ochrana uzemi podle jinych pravnich predpisu?,

h) poloha vzhledem k zaplavovému Uzemi, poddolovanému tuzemi apod.,

i) vliv stavby na okolni stavby a pozemky, ochrana okoli, vliv stavby na odtokové poméry v tizemi,

j) pozadavky na asanace, demolice, kaceni drevin,



k) pozadavky na maximalni do¢asné a trvalé zabory zemédélského pudniho fondu nebo pozemkd uréenych k pInéni funkce
lesa,

I) uzemné technické podminky - zejména moznost napojeni na stavajici dopravni a technickou infrastrukturu, moznost
bezbariérového pfistupu k navrhované stavbé,

m) vécné a asové vazby stavby, podmifujici, vyvolané, souvisejici investice,
n) seznam pozemku podle katastru nemovitosti, na kterych se stavba umistuje,
0) seznam pozemkU podle katastru nemovitosti, na kterych vznikne ochranné nebo bezpeénostni pasmo,

p) pozadavky na monitoringy a sledovani pretvoreni.
B.2 Celkovy popis stavby

B.2.1 Zakladni charakteristika stavby a jejiho uzivani

a) nova stavba nebo zména dokoncéené stavby; u zmény stavby Gdaje o jejich sou€asném stavu, zavéry stavebné technického,
pfipadné stavebné historického prizkumu a vysledky statického posouzeni nosnych konstrukci; udaje o dotéené komunikaci,

b) ucel uzivani stavby,
c) trvald nebo docasna stavba,

d) informace o vydanych rozhodnutich o povoleni vyjimky z technickych pozadavk( na stavby a technickych pozadavku
zabezpedujicich bezbariérové uzivani stavby nebo souhlasu s odchylnym feSenim z platnych predpist a norem,

e) informace o tom, zda a v jakych ¢astech dokumentace jsou zohlednény podminky zavaznych stanovisek dotéenych organt,
f) ochrana stavby podle jinych pravnich piedpisd?,

g) navrhované parametry stavby - zastavéna plocha, obestavény prostor, uzitna plocha a pfedpokladané kapacity provozu a
vyroby, pocet funkenich jednotek a jejich velikosti, apod.,

h) zakladni technické parametry stavby - navrhova rychlost, Sifkové uspofadani, intenzita dopravy, technologie a zafizeni apod.,

i) zakladni pfedpoklady vystavby - etapizace vystavby, asové Udaje o zahajeni, realizaci, dokon€eni stavby a pfedani stavby
do uzivani,

j) zakladni pozadavky na predCasné uzivani staveb a zkuSebni provoz staveb, doba jejich trvani ve vztahu k dokonceni a
uzivani stavby.

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické rfeSeni

B.2.3 Celkové stavebné technické feSeni
a) popis celkové koncepce stavebné technického feSeni po skupinach objektl nebo jednotlivych objektech,
b) celkové produkované mnozstvi a druhy odpadu a emisi, zpUusob nakladani s vyziskanym materialem,

c) pozadavky na kapacity vefejnych siti komunika¢nich vedeni a elektronického komunika¢niho zafizeni vefejné komunikacni
sité.

B.2.4 Bezbariérové uzivani stavby
Zasady feSeni pfistupnosti a uzivani stavby osobami se sniZzenou schopnosti pohybu nebo orientace.
B.2.5 Bezpecnost pfi uzivani stavby
B.2.6 Zakladni technicky popis stavebnich objektl
a) popis stavajiciho stavu,
b) popis navrzeného feseni.
Po skupinach objektd nebo jednotlivych objektech se uvede jejich vyget, oznaéeni a zakladni charakteristiky.
B.2.7 Zakladni popis technickych a technologickych objektt
B.2.8 Zasady pozarné bezpecnostniho feSeni
B.2.9 Uspora energie a tepelna ochrana

B.2.10 Hygienicke feSeni stavby, pozadavky na pracovni prostfedi



B.2.11 Zasady ochrany stavby pfed negativnimi U¢inky vnéjSiho prostfedi
a) ochrana pred pronikanim radonu z podlozi,
b) ochrana pfed bludnymi proudy,
c) ochrana pred technickou seizmicitou,
d) ochrana pfed hlukem,
e) protipovodriova opatfeni,

f) ochrana pred ostatnimi ucinky - vlivem poddolovani, vyskytem metanu apod.
B.3 Pripojeni stavby na technickou infrastrukturu

a) napojovaci mista technické infrastruktury,

b) pfipojovaci rozméry, vykonové kapacity a délky.
B.4 Dopravni feseni a zakladni idaje o provozu, provozni a dopravni technologie

a) popis dopravniho feseni v€etné bezbariérovych opatfeni pro pfistupnost a uzivani stavby osobami se snizenou schopnosti
pohybu nebo orientace,

b) napojeni Uzemi na stavajici dopravni infrastrukturu,
¢) doprava v Klidu,
d) pési a cyklisticke stezky.
B.5 ReSeni vegetace a souvisejicich terénnich tprav
B.6 Popis vlivi stavby na Zivotni prostredi a jeho ochrana

a) vliv na zivotni prostiedi - ovzdusi, hluk, voda, odpady a puda,

b) vliv na pfirodu a krajinu - ochrana dfevin, ochrana pamatnych stromd, ochrana rostlin a Zivocichli, zachovani ekologickych
funkci a vazeb v krajiné apod.,

¢) vliv na soustavu chranénych tuzemi Natura 2000,
d) zpusob zohlednéni podminek zavazného stanoviska posouzeni vlivu zaméru na Zivotni prostredi, je-li podkladem,

e) v pfipadé zamérl( spadajicich do rezimu zakona o integrované prevenci zakladni parametry zpusobu naplnéni zavér(i o
nejlepSich dostupnych technikach nebo integrované povoleni, bylo-li vydano,

f) navrhovana ochranna a bezpecnostni pasma, rozsah omezeni a podminky ochrany podle jinych pravnich predpisu.
V pfipadé, Ze je dokumentace podkladem pro Uzemni fizeni s posouzenim vlivi na Zivotni prostfedi, neuvadi se
informace k bodiim a), b), d) a e), nebot jsou souc¢asti dokumentace vlivii zameéru na Zivotni prostredi.
B.7 Ochrana obyvatelstva
B.8 Zasady organizace vystavby
a) napojeni stavenisté na stavajici dopravni a technickou infrastrukturu,
b) pfistup na stavbu po dobu vystavby, popfipadé pfFistupové trasy,
c) ochrana okoli stavenisté a pozadavky na souvisejici asanace, demolice, kaceni dfevin,
d) maximalni do¢asné a trvalé zabory pro stavenisté,
e) pozadavky na bezbariérové obchozi trasy,
f) bilance zemnich praci, pozadavky na pfisun nebo deponie zemin.
B.9 Celkové vodohospodarské reseni
C Situacni vykresy
C.1 Situacni vykres SirSich vztaha
a) méfitko 1 : 5000 az 1 : 50 000,
b) napojeni stavby na dopravni a technickou infrastrukturu,

c) stavajici a navrhovana ochranna a bezpecnostni pasma,

d) vyznaceni hranic dotéeného Uzemi.
C.2 Katastralni situacni vykres

a) méfitko podle pouzité katastralni mapy,
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b) zakres stavebniho pozemku, poZzadovaného umisténi stavby,

c) vyznaceni vazeb a vlivi na okoli.
C.3 Koordinacni situacni vykres

a) méfitko 1 : 200 az 1 : 1 000, u rozsahlych staveb 1 : 2 000 nebo 1 : 5 000, u zmény stavby, ktera je kulturni pamatkou, u
stavby v pamatkové rezervaci nebo v pamatkové zéné v méfitku 1 : 200,

b) stavajici stavby, dopravni a technicka infrastruktura,
¢) hranice pozemka, parcelni ¢isla,
d) hranice feSeného uzemi,
e) stavajici vySkopis a polohopis,
f) vyznaceni jednotlivych navrzenych a odstrafiovanych staveb a technické infrastruktury,
g) maximalni vySka stavby,
h) navrhované komunikace a zpevnéné plochy, napojeni na dopravni infrastrukturu,
i) feSeni vegetace,
j) okotované odstupy stavby,
k) zakres nové technické infrastruktury, napojeni stavby na technickou infrastrukturu,
1) stavajici a navrhovana ochranna a bezpecnostni pasma, pamatkové rezervace, pamatkové zény apod.,
m) maximalni docasné a trvalé zabory,
n) odstupové vzdalenosti véetné vymezeni pozarné nebezpeénych prostord, pfistupové komunikace a nastupni plochy pro
pozarni techniku a zdroje pozarni vody.

C.4 Specialni vykresy

Situacni vykresy vyhotovené podle potfeby ve vhodném meéfitku zobrazujici specialni pozadavky objektl,
technologickych zafizeni, technickych siti, infrastruktury nebo souvisejicich inzenyrskych opatfeni, v€etné bezbariérovych
opatreni pro pfistupnost a uzivani stavby osobami se snizenou schopnosti pohybu nebo orientace a prvkud zZivotniho prostredi -
soustava chranénych uzemi NATURA 2000, dzemni systém ekologické stability, vyznamné krajinné prvky, chranéna dzemi
apod. Vykresy umisténi stavby vzhledem k urbanistické struktufe Uzemi, vztah k zakladnimu dopravnimu systému, chranénym
uzemim.

D Dokumentace objektt

Dokumentace stavebnich objektl, inzenyrskych objektl, technickych nebo technologickych zafizeni se zpracovava
po objektech a souborech technickych nebo technologickych zafizeni v nasledujicim pofadi v pfiméfeném rozsahu.

D.1 Stavebni ¢ast

Pro kazdy stavebni objekt nebo skupinu objektli shodného charakteru se vypracuje samostatna dokumentace.
Zarazeni a oznaceni jednotlivych objektl se provede podle ¢asti A. 2 Clenéni stavby na objekty a technicka a technologicka
zafizeni.

Pro kazdy objekt se zpracuje:
1. Technicka zprava - koncepce feseni, popis sou¢asného stavu, navrhované feSeni se zdlvodnénim a navrhem typu objektu,
hlavnich technickych parametr(, v€etné ploSnych a prostorovych naroki na jeho umisténi a zabudovani, zasadni stavebné
montazni postupy apod.
2. Vykresova dokumentace - vykresy a schémata, navrh FeSeni jednotlivych objektd, se zakreslenim soucasného a
navrhovaného stavu, popfipadé mezistav( a jejich prehledného grafického rozliseni.

D.2 Technologicka cast

Technologicka Cast projektové dokumentace stavby pozemni komunikace se déli na provozni soubory nevyrobnich
procesU zajistujicich specialni ¢innosti potfebné pro funkénost, bezpeénost, vykonnost a ochranu pozemni komunikace a jejich
soucasti.

Pro kazdy provozni soubor se vypracuje samostatna dokumentace. Provozni soubory, které tvofi technické vybaveni
tuneld, se pfipojuji k dokumentaci pfisluSného stavebniho objektu.

Dokumentace jednotlivych soubor( se ¢leni na tyto ¢asti:
1. Technicka zprava - pfedmét provozniho souboru, Ucel, popis a zakladni parametry technologického zafizeni.
2. Vykresy - sestava a umisténi stroju a zafizeni a zpUlsob jejich zabudovani - padorysy, fezy, pohledy a konstrukéni detaily.

Dokladova cast
1. Zavazna stanoviska, stanoviska, rozhodnuti a vyjadieni dotéenych organu



2. Dokumentace vlivii zaméru na zivotni prostredi

Pokud stavba podléha posuzovani vlivli na Zivotni prostfedi podle zakona o posuzovani vlivi na Zivotni prostiedi a
Uzemni fizeni bude spojeno s posuzovanim vlivli na Zivotni prostiedi, pfiklada se dokumentace vlivi zaméru na Zivotni
prostfedi podle § 10 odst. 3 a pfilohy €. 4 k zakonu o posuzovani vlivli na Zivotni prostredi, véetné posouzeni vlivi na predmét
ochrany a celistvost evropsky vyznamné lokality nebo ptaci oblasti, bylo-li tak stanoveno v zavéru zjiStovaciho Fizeni.

3. Doklad podle jiného pravniho predpisu

Pokud je dokumentace zpracovana pro soubor staveb, jehoz soucasti je vyrobek plnici funkci stavby, pfiklada se
doklad podle jiného pravniho predpisu? prokazujici shodu vlastnosti tohoto vyrobku s poZadavky na stavby podle § 156
stavebniho zakona nebo technickd dokumentace vyrobce nebo dovozce, popfipadé dalSi doklad, z néhoz je mozné ovéfit
dodrzeni pozadavku na stavby.

4. Stanoviska vlastnikli vefejné dopravni a technické infrastruktury

4.1 Stanoviska vlastnikd vefejné dopravni a technické infrastruktury k moznosti a zpusobu napojeni, vyznacena
napfiklad na situacnim vykrese

4.2 Stanovisko vlastnika nebo provozovatele k podminkam zfizeni stavby, provadéni praci a ¢innosti v dotéenych
ochrannych a bezpec¢nostnich pasmech podle jinych pravnich predpist

4.3 Souhlas s odchylnym FeSenim z platnych predpist a norem
5. Geodeticky podklad pro projektovou €innost zpracovany podle jinych pravnich predpist 3)
6. Inzenyrskogeologické, diagnostické a dopravni prazkumy
7. Ostatni stanoviska, vyjadieni, posudky, studie a vysledky jednani vedenych v pribéhu zpracovani
dokumentace
PFil.5
Rozsah a obsah dokumentace pro vydani rozhodnuti o umisténi souboru staveb v arealu jaderného
zarizeni
Dokumentace obsahuje ¢asti:
A Pravodni zprava
B Souhrnna technicka zprava
C Situacni vykresy
K dokumentaci se pfiklada dokladova &ast.
A Pravodni zprava
A.1 Identifikacni udaje
A.1.1 Udaje o souboru staveb
a) nazev,
b) misto - adresa, katastralni Uzemi, parcelni ¢isla pozemkad,
c) predmét dokumentace - nova stavba nebo zména dokoncéené stavby, trvala nebo do¢asna stavba, Gcel uzivani stavby.
A.1.2 Udaje o Zadateli

a) jméno, pfijmeni a misto trvalého pobytu (fyzicka osoba) nebo

b) jméno, pfijmeni, identifikaCni Cislo osoby, misto podnikani (fyzicka osoba podnikajici, pokud zamér souvisi s jeji
podnikatelskou ¢innosti) nebo

c) obchodni firma nebo nazev, identifikacni ¢islo osoby, adresa sidla (pravnicka osoba).
A.1.3 Udaje o zpracovateli dokumentace

a) jméno, pfijmeni, obchodni firma, identifikacni Cislo osoby, misto podnikani (fyzicka osoba podnikajici) nebo obchodni firma
nebo nazev, identifikaéni ¢islo osoby, adresa sidla (pravnicka osoba),

b) jméno a pFijmeni hlavniho projektanta v&etné &isla, pod kterym je zapsan v evidenci autorizovanych osob vedené Ceskou
komorou architektti nebo Ceskou komorou autorizovanych inZenyril a technikdl &innych ve vystavbé, s vyznadenym oborem,
popfipadé specializaci jeho autorizace,

c) jména a pFijmeni projektantt jednotlivych ¢asti dokumentace véetné €isla, pod kterym jsou zapsani v evidenci autorizovanych
osob vedené Ceskou komorou architektti nebo Ceskou komorou autorizovanych inZenyr(i a technikd &innych ve vystavbg, s
vyznaCenym oborem, popfipadé specializaci jejich autorizace.

A.2 Clenéni souboru staveb

A.3 Seznam vstupnich podkladt

B Souhrnna technicka zprava

B.1 Popis Uzemi souboru staveb
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a) charakteristika Uzemi a stavebniho pozemku, zastavéné uzemi a nezastavéné Uzemi, soulad navrhovaného souboru staveb
s charakterem Uzemi, dosavadni vyuziti a zastavénost Uzemi,

b) udaje o souladu s Uzemné planovaci dokumentaci, s cili a ukoly uzemniho planovani, v€etné informace o vydané uzemné
planovaci dokumentaci,

c) informace o vydanych rozhodnutich o povoleni vyjimky z obecnych pozadavkd na vyuzivani uzemi,
d) informace o tom, zda a v jakych ¢astech dokumentace jsou zohlednény podminky zavaznych stanovisek dotéenych organa,

e) vyCet a zavéry provedenych prizkumd a rozbord - geologicky prazkum, hydrogeologicky prizkum, stavebné historicky
prizkum apod.,

f) ochrana Gzemi podle jinych pravnich predpisi®,

g) poloha vzhledem k zaplavovému Uuzemi, poddolovanému tzemi apod.,

h) vliv stavby na okolni stavby a pozemky, ochrana okoli, vliv stavby na odtokové poméry v uzemi,
i) pozadavky na asanace, demolice, kaceni dfevin,

j) pozadavky na maximalni do¢asné a trvalé zabory zemédélského pldniho fondu nebo pozemkl uréenych k plnéni funkce
lesa,

k) uzemné technické podminky - zejména moznost napojeni na stavajici dopravni a technickou infrastrukturu,
I) vécné a Casové vazby souboru staveb, podmiriujici, vyvolané, souvisejici investice,
m) seznam pozemkU a staveb podle katastru nemovitosti, na kterych se soubor staveb umistuje,

n) seznam objektl v okoli zafazenych dle zakona o prevenci zavaznych havarii, které mohou byt dotéeny umisténim souboru
staveb.

B.2 Celkovy popis souboru staveb
B.2.1 Zakladni charakteristika souboru staveb a jeho uzZivani

a) nova stavba nebo zména dokonéené stavby; u zmény stavby udaje o jejich sou€asném stavu, zavéry stavebné technického,
pfipadné stavebné historického prizkumu a vysledky statického posouzeni nosnych konstrukci,

b) ucel uzivani véetné zakladniho popisu,

c) informace o vydanych rozhodnutich o povoleni vyjimky z technickych pozadavk(i na stavby a technickych poZadavku
zabezpecujicich bezbariérové uzivani souboru stavby,

d) informace o tom, zda a v jakych ¢astech dokumentace jsou zohlednény podminky zavaznych stanovisek dotéenych organt,
e) ochrana podle jinych pravnich predpist?,

f) limitni bilance - potfeby a spotfeby médii a hmot, hospodareni s deStovou vodou, celkové produkované mnozstvi a druhy
odpadl a emisi apod.,

g) zakladni predpoklady vystavby - asové udaje o realizaci, ¢lenéni na etapy,
h) orientaéni naklady.
B.2.2 Areal jaderného zafizeni
a) hranice pozemku aredlu jaderného zafizeni,
b) vymezeni ploch v aredlu jaderného zafizeni pro umisténi trvalych staveb a ploch pro do€asné stavby zafizeni stavenisté,
c) vymezeni funkénich skupin staveb v aredlu jaderného zafizeni a stanoveni jejich skladby, druhu a ucelu,
d) ur€eni minimalnich odstupovych vzdalenosti trvalych staveb, s vyjimkou technické a dopravni infrastruktury, umistovanych
uvnitf arealu jaderného zafizeni od hranice pozemku arealu jaderného zafizeni popfipadé sousednich staveb mimo areal

jaderného zafizeni,

e) uréeni maximalni ploSné zastavénosti ploch pro umisténi trvalych staveb v aredlu jaderného zafizeni - pomér trvale
zastavénych ploch staveb k celkové ploSe arealu jaderného zafizeni ur€ené k umisténi trvalych staveb,

f) maximalni vySkové omezeni areélu jaderného zafizeni,
g) nejnizsi uroven podlahy podzemniho podlazi nebo jeji prevazujici ¢asti arealu jaderného zafizeni,

h) vnéjsi bezpecnostni pasma od hranice aredlu jaderného zafizeni - pokud je vyzadovano z jinych pravnich predpisu.
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B.2.3 Ovlivnéni vnéjsiho prostredi

a) kapacitni a ¢asova maxima povolenych vstupl za provozu do aredlu jaderného zafizeni, napfiklad voda, energie, skladované
palivo,

b) kapacitni a ¢asova maxima povolenych vystupl za provozu z aredlu jaderného zatizeni véetné kvantitativnich a kvalitativnich
charakteristik, napfiklad odpadni vody, odpady, emise, imise, odpady.

B.2.4 Dopravni a technicka infrastruktura
a) napojeni arealu jaderného zafizeni na dopravni infrastrukturu,

b) napojeni arealu jaderného zafizeni na technickou infrastrukturu, napfiklad privodni fady technologické a pitné vody, zdroji
pozarni vody, fady pro odvod odpadnich vod, energeticka vedeni, komunikaéni sité, zpusob likvidace destovych vod.

B.2.5 Obecné feseni

Pozadavky stanovené podle zvlastnich pravnich predpist, které budou dodrzeny a naplnény v dalSich stupnich
projektové dokumentace.

B.2.5.1 Koncepce bezpecnosti pfi uzivani staveb v arealu jaderného zafizeni, napfiklad objektové, provozni,
technické bezpecnosti staveb

B.2.5.2 Koncepce bezbariérového uzivani staveb v arealu jaderného zafizeni
B.2.5.3 Pozarné bezpecnostni feSeni arealu jaderného zafizeni

a) navrh koncepce pozarni bezpec€nosti z hlediska predpokladaného stavebniho feseni a zpUsobu vyuZiti staveb a specifikace
podminek, které budou dodrZeny v dalSich stupnich projektové dokumentace,

b) navrh predpokladaného feseni pfijezdovych komunikaci a nastupnich ploch pro pozarni techniku a zpusobu evakuace osob
a majetku a specifikace podminek, které budou dodrzeny v dal$ich stupnich projektové dokumentace,

c) navrh predpokladaného zpusobu zajisténi pozarni vody, popfipadé jiné hasebni latky a specifikace podminek, které budou
dodrZeny v dal$ich stupnich projektové dokumentace,

d) navrh predpokladaného rozsahu vybaveni staveb vyhrazenymi poZzarné bezpecnostnimi zafizenimi v€etné nahradnich zdroju
pro zajisténi jejich provozuschopnosti a specifikace podminek, které budou dodrzeny v dalSich stupnich projektové
dokumentace,

e) zhodnoceni moznosti provedeni pozarniho zasahu a nutnosti zfizeni jednotky pozarni ochrany podniku, navrh
predpokladaného rozsahu vybaveni jednotky pozarni technikou a vécnymi prostfedky pozarni ochrany a specifikace podminek,
které budou dodrzeny v dal$ich stupnich projektové dokumentace,

f) navrh pfedpokladaného rozsahu a vymezeni odstupovych a bezpec€nostnich vzdalenosti vzhledem k hranici arealu jaderného
zafizeni, vCetné grafického vyznaceni umisténi arealu jaderného zafizeni s vymezenim predpokladanych odstupovych,
popfipadé bezpecénostnich vzdalenosti a specifikace podminek, které budou dodrzeny v dalSich stupnich projektové
dokumentace.

B.2.5.4 Koncepce hygienickych pozadavki

Specifikace podminek, které budou dodrzeny v dalSich stupnich projektovych dokumentaci pro stanoveni
hygienickych pozadavku na stavby, pozadavky na pracovni a komunalni prostfedi.

B.2.5.5 Koncepce zasad ochrany souboru staveb pred negativnimi G€inky vnéjsiho prostredi

Pronikani radonu z podlozi, bludné proudy, seizmicita, hluk, protipovodiiova opatfeni, opatfeni pfed ucinky havarii v
objektech nakladajici s nebezpeénymi latkami apod.

B.2.5.6. Ochrana obyvatelstva

a) provedeni hodnoceni stavajici dopravni infrastruktury s ohledem na provedeni evakuace osob a napojeni na mista pro
provedeni dozimetrie a dekontaminace popfipadé zahrnuti vybudovani téchto staveb do souvisejicich a podmiriujicich investic
véetné identifikace jejich vécné a €asové vazby na realizaci souboru staveb,

b) specifikace podminek, které budou dodrzeny v dalSich stupnich projektové dokumentace pro stavebné - technické feSeni
zhodnoceni komunikaci vyuzitelnych jako evakuacni trasy a mista provedeni dozimetrie a dekontaminace obyvatelstva
zasahujicich osob,

c) specifikace podminek, které budou dodrzeny v dalSich stupnich projektové dokumentace pro stavebné - technické zajisténi
realizace opatfeni ochrany obyvatelstva v ohrozené oblasti - varovani, ukryti, profylaxe, monitorovani (dozimetrie),
dekontaminace, evakuace apod.,

d) specifikace podminek, které budou dodrzeny v dalSich stupnich projektové dokumentace pro stavebné - technické feSeni pro
seznamovani obyvatelstva s hrozicim nebezpe¢im a pfipravovanymi opatfenimi k jejich ochrané a zahrnuti vybudovani systému



varovani do souvisejicich a vyvolanych investic.
B.3 Popis vlivll na zivotni prostiedi

a) vliv na zivotni prostfedi - ovzdusi, hluk, voda, odpady a puda,

b) vliv na pfirodu a krajinu - ochrana dfevin, ochrana pamatnych stromu, ochrana rostlin a Zivo€ichli, zachovani ekologickych
funkci a vazeb v krajiné apod.,

c) vliv na soustavu chranénych tuzemi Natura 2000,
d) zplsob zohlednéni podminek zavazného stanoviska posouzeni vlivu zaméru na zZivotni prostredi, je-li podkladem,

e) v pfipadé zamérl spadajicich do rezimu zakona o integrované prevenci zakladni parametry zpusobu naplnéni zavéri o
nejlepSich dostupnych technikach nebo integrované povoleni, bylo-li vydano,

f) navrhovana ochranna a bezpecnostni pasma, rozsah omezeni a podminky ochrany podle jinych pravnich predpisu.

V pfipadé, Ze je dokumentace podkladem pro GUzemni fizeni s posouzenim vlivl na Zivotni prostfedi, neuvadi se
informace k bodim a), b), d) a e), nebot jsou sou¢asti dokumentace vlivii zdméru na Zivotni prostredi.

B.4 Zasady organizace vystavby

a) hranice pozemku doCasné zastavéného Uzemi pro zafizeni staveniSté se stanovenim maximalni vyskové hladiny pro
docasné objekty s vyjimkou objektt technologickych,

b) napojeni stavenisté na stavajici dopravni a technickou infrastrukturu,
c) ochrana okoli stavenisté a pozadavky na souvisejici asanace, demolice, kaceni drevin,
d) maximalni doCasné a trvalé zabory pro stavenisté,
e) pozadavky na bezbariérové obchozi trasy.
C Situacni vykresy
C.1 Situacni vykres Sirsich vztahu
a) méfitko 1 : 1 000 az 1 : 50 000,
b) napojeni arealu jaderného zafizeni na dopravni a technickou infrastrukturu,

c) stavajici a navrhovana ochranna a bezpecnostni pasma,

d) vyznaceni hranic dotéeného Gzemi.
C.2 Katastralni situacni vykres

a) méfitko podle pouzité katastralni mapy,
b) zakres stavebniho pozemku,

c) vyznaceni vazeb a vlivll na okoli.
C.3 Koordinacéni situaéni vykres

a) méfitko 1 : 200 az 1 : 1 000, u rozsahlych soubord staveb 1 : 2 000 nebo 1 : 5 000,

b) stavajici stavby, dopravni a technicka infrastruktura,

c) hranice pozemkd, parcelni ¢isla,

d) hranice fe$eného tzemi,

e) napojeni na dopravni vefejnou infrastrukturu,

f) napojeni na technickou infrastrukturu,

g) stavajici a navrhovana ochranna a bezpeénostni pasma, pamatkové rezervace, pamatkové zény apod.,
h) maximalni doCasné a trvalé zabory,

i) geodetické udaje, uréeni soufadnic vytycovaci sité,

j) odstupové vzdalenosti véetné vymezeni pozarné nebezpeénych prostor(.
Dokladova cast

Dokladovéa ¢ast obsahuje doklady o spinéni poZzadavkd podle jinych pravnich predpisli vydané pfislusnymi spravnimi
organy nebo pfislu§nymi osobami a dokumentaci zpracovanou osobami opravnénymi podle jinych pravnich predpisu.

1. Zavazna stanoviska, stanoviska, rozhodnuti, vyjadireni dotéenych organt

2. Dokumentace vlivii zaméru na Zivotni prostiedi
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Pokud stavba podléha posuzovani vlivi na Zivotni prostfedi podle zakona o posuzovani vlivi na Zivotni prostfedi a
Uzemni fizeni bude spojeno s posuzovanim vlivli na Zivotni prostiedi, pfiklada se dokumentace vlivi zaméru na Zivotni
prostfedi podle § 10 odst. 3 a pfilohy €. 4 k zdkonu o posuzovani vlivl na Zivotni prostfedi, véetné posouzeni vlivii na predmét
ochrany a celistvost evropsky vyznamné lokality nebo ptaci oblasti, bylo-li tak stanoveno v zavéru zjiStovaciho Fizeni.

3. Stanoviska vlastnikt vefejné dopravni a technické infrastruktury

3.1 Stanoviska vlastniki vefejné dopravni a technické infrastruktury k moznosti a zplsobu napojeni, vyznacena
napfiklad na situacnim vykrese

3.2 Stanovisko vlastnika nebo provozovatele k podminkam zfizeni stavby, provadéni praci a Cinnosti v dotéenych
ochrannych a bezpec¢nostnich pasmech podle jinych pravnich predpist

4. Geodeticky podklad pro projektovou ¢innost zpracovany podle jinych pravnich predpist 3)

5. Ostatni stanoviska, vyjadieni, posudky, studie a vysledky jednani vedenych v pribéhu zpracovani
dokumentace

Priloha 6
Rozsah a obsah dokumentace pro vydani rozhodnuti o zméné vyuziti tzemi

Dokumentace obsahuje ¢asti:
A Pravodni zprava
B Souhrnna technicka zprava
C Situaéni vykresy
D Dokumentace objektl
K dokumentaci se pfiklada dokladova ¢ast.
A Pravodni zprava
A.1 Identifikacni udaje
A.1.1 Udaje o uzemi
a) navrhovana zména vyuziti tzemi,
b) misto - katastralni Uzemi, parcelni ¢isla pozemkad,
c) predmét dokumentace (druh, ucel zaméru).
A.1.2 Udaje o Zadateli
a) jméno, pfijmeni a misto trvalého pobytu (fyzicka osoba) nebo

b) jméno, pfijmeni, obchodni firma, identifikacni €islo osoby, bylo-li pfidéleno, misto podnikani (fyzicka osoba podnikajici, pokud
zameér souvisi s jeji podnikatelskou ¢innosti) nebo

c) obchodni firma nebo nazev, identifikacni Cislo osoby, adresa sidla (pravnicka osoba).
A.1.3 Udaje o zpracovateli dokumentace

a) jméno, pfijmeni, obchodni firma, identifikacni Cislo osoby, misto podnikani (fyzicka osoba podnikajici) nebo obchodni firma
nebo nazev, identifikaéni ¢islo osoby, adresa sidla (pravnicka osoba),

b) jméno a pfijmeni hlavniho projektanta véetné &isla, pod kterym je zapsan v evidenci autorizovanych osob vedené Ceskou
komorou architektti nebo Ceskou komorou autorizovanych inZenyril a technikdl &innych ve vystavbé, s vyznagenym oborem,
popfipadé specializaci jeho autorizace,

c) jména a pfijmeni projektantt jednotlivych ¢asti dokumentace véetné €isla, pod kterym jsou zapsani v evidenci autorizovanych
osob vedené Ceskou komorou architektti nebo Ceskou komorou autorizovanych inZenyrd a technikil &innych ve vystavbé, s
vyznacenym oborem, popfipadé specializaci jejich autorizace.

A.2 Seznam vstupnich podkladt

B Souhrnna technicka zprava

B.1 Popis a zhodnoceni tzemi

a) charakteristika Uzemi, pozemku a staveb na nich, zastavéné Uzemi a nezastavéné uzemi, dosavadni vyuziti a zastavénost
Uzemi,

b) udaje o souladu s Uzemné planovaci dokumentaci, s cili a ukoly uzemniho planovani, v€etné informace o vydané uzemné
planovaci dokumentaci,

¢) informace o vydanych rozhodnutich o povoleni vyjimky z obecnych pozadavkd na vyuzivani dzemi,

d) informace o tom, zda a v jakych ¢astech dokumentace jsou zohlednény podminky zavaznych stanovisek dotéenych organ,
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e) vyCet a zavéry provedenych prlizkum0 a rozbord - geologicky priizkum, hydrogeologicky prizkum, stavebné historicky
prizkum apod.,

f) ochrana Gzemi podle jinych pravnich predpist®,

g) udaje o odtokovych pomérech,

h) poloha vzhledem k zaplavovému Uzemi, poddolovanému tuzemi apod.,

i) uzemné technické podminky,

j) vécné a Casové vazby, podmiriujici, vyvolané, souvisejici investice,

k) seznam pozemk0 podle katastru nemovitosti dotéenych zménou vyuziti uzemi,

I) seznam pozemk( podle katastru nemovitosti, na kterych vznikne ochranné nebo bezpe¢nostni pasmo.
B.2 Popis navrhované zmény vyuziti tzemi

a) podrobné udaje o zameéru, jeho Gcincich a vlivech na okoli,

b) zdlivodnéni zmeény vzhledem k souc¢asnému zpUsobu uzivani dot¢eného tzemi,
c) celkova vyméra tzemi dotéeného zménou,

d) pozadavky na kapacity dopravni a technické infrastruktury,

e) zasady zajisténi technickych podminek pozarni ochrany v dotéeném Uzemi z hlediska predpokladaného zplsobu vyuziti
uzemi,

f) zadsady ochrany dotéeného Uzemi pred negativnimi ucinky vnéjsiho prostiedi - povodné, zaplavy, eroze a sesuvy pudy,
poddolovani, seizmicita, pronikani radonu z podlozi, hluk, emise, odpady apod.,

g) predpokladana Ihata realizace zmeény vyuziti Uzemi.
B.3 Pfipojeni na technickou infrastrukturu
B.4 Dopravni reseni
B.5 Reseni vegetace
B.6 Popis vlivu navrzeného zpulsobu vyuziti tizemi na zivotni prostredi a jeho ochrana

a) vliv na zivotni prostiedi - ovzdusi, hluk, voda, odpady a puda,

b) vliv na pfirodu a krajinu - ochrana drevin, ochrana pamatnych stromd, ochrana rostlin a Zivocicht, zachovani ekologickych
funkci a vazeb v krajiné apod.,

c) vliv na soustavu chranénych tuzemi Natura 2000,
d) zpusob zohlednéni podminek zavazného stanoviska posouzeni vlivu zaméru na Zivotni prostiedi, je-li podkladem,

e) v pfipadé zamérl( spadajicich do rezimu zakona o integrované prevenci zakladni parametry zpusobu naplnéni zavér(i o
nejlepSich dostupnych technikach nebo integrované povoleni, bylo-li vydano,

f) navrhovana ochranna a bezpecnostni pasma, rozsah omezeni a podminky ochrany podle jinych pravnich predpist.

V pfipadé, Ze je dokumentace podkladem pro Gzemni fizeni s posouzenim vlivi na Zivotni prostfedi, neuvadi se
informace k bodlim a), b), d) a e), nebot jsou sou¢asti dokumentace vlivli zdméru na Zivotni prostfedi.

B.7 Celkové vodohospodaiské reseni

C Situacni vykresy

C.1 Situacni vykres SirSich vztahu
a) méfitko 1: 1 000 az 1 : 50 000,

b) vyznacgeni vztahu dotéeného Uzemi k urbanistické struktufe Uzemi a umisténi v sidle.
C.2 Katastralni situacni vykres

a) méfitko podle pouzité katastralni mapy,
b) vyznacéeni hranic Uzemi s novym vyuzitim,

c) vyznaceni vazeb a vlivli na okoli.
C.3 Koordina¢ni situa€ni vykres uzemi dotéeného zménou

a) méfitko 1 : 500 nebo 1 : 1 000, u rozsahlych zamérd 1 : 2 000 nebo 1 : 5 000,
b) stavajici stavby a technicka infrastruktura,

c) hranice pozemkd, parcelni ¢isla,
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d) hranice feSeného uzemi,
e) stavajici a navrhovany vysSkopis a polohopis,
f) vyznaceni napojeni na dopravni a technickou infrastrukturu,

g) stavajici a navrhovana ochranna a bezpecnostni pasma, pamatkové rezervace, pamatkové zény apod.
D Dokumentace objektt

Vykresy zobrazujici zménu vyuziti Uzemi v dostateCné prfehledném méfitku, dokumentujici celkové urbanistické a
architektonické feSeni navrzené zmeény vyuziti Uzemi; zakladni svislé fezy, dokumentujici navrzené terénni Upravy, Uroven
stavajiciho a upraveného terénu s vyznacenim hladiny spodni vody; zakres feSeni odvodnéni Uzemi v pfipadé zmén
odtokovych pomérl apod.

Dokladova cast

Dokladova ¢ast obsahuje doklady o spinéni poZzadavkl podle jinych pravnich predpist vydané pfislusnymi spravnimi
organy nebo pfislusnymi osobami a dokumentaci zpracovanou osobami opravnénymi podle jinych pravnich pfedpisu.

1. Zavazna stanoviska, stanoviska, rozhodnuti, vyjadieni dotéenych organu

2. Dokumentace vlivli zaméru na Zivotni prostredi

Pokud stavebni zamér podléha posuzovani vlivli na Zivotni prostfedi podle zékona o posuzovani vlivd na Zivotni
prostredi a Uzemni fizeni bude spojeno s posuzovanim vlivli na Zivotni prostredi, pfiklada se dokumentace vlivii zaméru na
Zivotni prostredi podle § 10 odst. 3 a pfilohy €. 4 k zakonu o posuzovani vliva na Zivotni prostiedi, véetné posouzeni vlivii na
predmét ochrany a celistvost evropsky vyznamné lokality nebo ptaci oblasti, bylo-li tak stanoveno v zavéru zjiStovaciho Fizeni.

3. Stanoviska vlastnikti verejné dopravni a technické infrastruktury k podminkam dotéenych ochrannych a
bezpecnostnich pasem, vyznacena napriklad na situacnim vykrese

4. Geodeticky podklad pro projektovou ¢innost zpracovany podle jinych pravnich predpisu 3)

5. Ostatni stanoviska, vyjadreni, posudky, studie a vysledky jednani vedenych v pribéhu zpracovani
dokumentace

Priloha 7
Rozsah a obsah dokumentace pro vydani rozhodnuti o zméné vlivu uzivani stavby na uzemi
Dokumentace obsahuje ¢asti:
A PrlQvodni zprava
B Souhrnna technicka zprava
C Situaéni vykresy
D Dokumentace objekt(
K dokumentaci se pfiklada dokladova ¢ast.
A Pruvodni zprava
A.1 Identifikacni udaje
A.1.1 Udaje o stavbé
a) nazev stavby,
b) misto stavby - adresa, ¢isla popisna, katastralni tzemi, parcelni &isla pozemki,
c) predmét dokumentace - zména dokoncéené stavby, trvala nebo do¢asna stavba, stavajici a navrhovany Gc¢el uzivani stavby.
A.1.2 Udaje o Zadateli
a) jméno, pfijmeni a misto trvalého pobytu (fyzicka osoba) nebo

b) jméno, pfijmeni, obchodni firma, identifikacni €islo osoby, misto podnikani (fyzicka osoba podnikajici, pokud zamér souvisi s
jeji podnikatelskou ¢innosti) nebo

c) obchodni firma nebo nazev identifikacni Cislo osoby, adresa sidla (pravnicka osoba).
A.1.3 Udaje o zpracovateli dokumentace

a) jméno, pfijmeni, obchodni firma, identifikaéni Eislo osoby, misto podnikani (fyzicka osoba podnikajici) nebo obchodni firma
nebo nazev, identifikacni islo osoby, adresa sidla (pravnicka osoba),

b) jméno a pfijmeni hlavniho projektanta vcetné Cisla, pod kterym je zapsan v evidenci autorizovanych osob vedené Ceskou
komorou architektd nebo Ceskou komorou autorizovanych inzenyrli a technikd ¢innych ve vystavbé, s vyznacenym oborem,
popfipadé specializaci jeho autorizace,
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c) jména a pfijmeni projektantt jednotlivych ¢asti dokumentace véetné €isla, pod kterym jsou zapsani v evidenci autorizovanych
osob vedené Ceskou komorou architektti nebo Ceskou komorou autorizovanych inZenyr(i a technikil &innych ve vystavbég, s
vyznacenym oborem, popfipadé specializaci jejich autorizace.

A.2 Seznam vstupnich podkladt

A.3 Zdavodnéni zmény vlivu uzivani stavby na tzemi

B Souhrnna technicka zprava

B.1 Popis Uzemi

a) charakteristika Uzemi, pozemkd a staveb na nich, zastavéné zemi a nezastavéné uzemi, soulad navrhované stavby s
charakterem Uzemi, dosavadni vyuziti a zastavénost Uzemi,

b) udaje o souladu s tzemné planovaci dokumentaci, s cili a ukoly tzemniho planovani,
c) informace o vydanych rozhodnutich o povoleni vyjimky z obecnych pozadavkd na vyuzivani dzemi,
d) informace o tom, zda a v jakych ¢astech dokumentace jsou zohlednény podminky zavaznych stanovisek dotéenych organa,

e) vyCet a zavéry provedenych prizkumd a rozborli - geologicky prazkum, hydrogeologicky prizkum, stavebné historicky
prizkum apod.,

f) ochrana Gzemi podle jinych pravnich predpisi®,

g) udaje o odtokovych pomérech,

h) poloha vzhledem k zaplavovému Uzemi, poddolovanému uzemi apod.,

i) uzemné technické podminky,

j) vécné a Casové vazby, podmiriujici, vyvolané, souvisejici investice, pozadavky na vydani jinych rozhodnuti nebo opatfeni,
k) seznam pozemku podle katastru nemovitosti dotéenych zménou vlivu uzivani stavby na tzemi,

I) seznam pozemkUl podle katastru nemovitosti, na kterych vznikne ochranné nebo bezpeénostni pasmo.
B.2 Popis navrhované zmény vlivu uzivani stavby na uzemi

B.2.1 Zakladni charakteristika stavby a zmény v jejim uzivani

a) trvala nebo do€asna stavba; u zmény stavby udaje o jejich souCasném stavu, zavéry stavebné technického, pfipadné
stavebné historického prizkumu a vysledky statického posouzeni nosnych konstrukci,

b) stavajici a navrhovany ucel uzivani stavby,

c) informace o vydanych rozhodnutich o povoleni vyjimky z technickych pozadavkd na stavby a technickych pozadavk
zabezpecujicich bezbariérové uzivani stavby,

d) informace o tom, zda a v jakych ¢astech dokumentace jsou zohlednény podminky zavaznych stanovisek dotéenych organt,
e) ochrana stavby podle jinych pravnich pfedpist?,

f) zasady ochrany uzemi pfed negativnimi u€inky vyvolanymi zménou vlivu uzivani stavby,

g) navrhovana zména parametra stavby - uzitna plocha, pocet funkénich jednotek a jejich velikosti apod.,

h) zakladni bilance stavby - potfeby a spotfeby médii a hmot, celkové produkované mnozstvi a druhy odpad( a emisi, tfida
energetické naro¢nosti budov apod.,

i) posouzeni technickych podminek pozarni ochrany v dot€éeném Uzemi z hlediska zmény v uzivani stavby,

j) zakladni pfedpoklady vystavby - Casové udaje o realizaci stavby, ¢lenéni na etapy.
B.3 Nové naroky na technickou infrastrukturu

a) napoj ovaci mista technické infrastruktury, prelozky,

b) pfipojovaci rozméry, vykonové kapacity a délky.
B.4 Nové naroky na dopravni infrastrukturu

a) popis dopravniho feseni, véetné bezbariérového feseni,
b) napojeni Uzemi na stavajici dopravni infrastrukturu,

c) doprava v klidu.
B.5 Upravy terénu a reSeni vegetace v souvislosti se zménou vlivu uzivani stavby na tzemi

Udaje o vyvolanych protihlukovych opatfenich - terénni valy, protihlukové stény apod.
B.6 Popis zmény vlivu uzivani stavby na zivotni prostredi a jeho ochrana



a) vliv na Zivotni prostfedi - ovzdusi, hluk, voda, odpady a plda,

b) vliv na pfirodu a krajinu - ochrana dfevin, ochrana pamatnych stromu, ochrana rostlin a Zivo€ichd, zachovani ekologickych
funkci a vazeb v krajiné apod.,

c) vliv na soustavu chranénych tuzemi Natura 2000,
d) zplsob zohlednéni podminek zavazného stanoviska posouzeni vlivu zaméru na zZivotni prostredi, je-li podkladem,

e) v pfipadé zamérll spadajicich do rezimu zakona o integrované prevenci zakladni parametry zpusobu naplnéni zavéri o
nejlepSich dostupnych technikach nebo integrované povoleni, bylo-li vydano,

f) navrhovana ochranna a bezpecénostni pasma, rozsah omezeni a podminky ochrany podle jinych pravnich predpist.

V pfipadé, Ze je dokumentace podkladem pro GUzemni fizeni s posouzenim vlivl na Zivotni prostfedi, neuvadi se
informace k bodim a), b), d) a e), nebot jsou soucasti dokumentace vlivii zaméru na Zivotni prostfedi.

B.7 Popis zmény vlivu uzivani stavby na bezbariérové uzivani stavby

B.8 Celkové vodohospodarské reSeni

C Situacni vykresy

C.1 Situacni vykres SirSich vztaha

a) méfitko 1 : 1 000 az 1 : 50 000,
b) vyznaéeni napojeni stavby na dopravni a technickou infrastrukturu,
c) stavajici a navrhovana ochranna a bezpecnostni pasma,

d) vyznaceni hranic dot€éeného Uzemi.
C.2 Katastralni situacni vykres

a) méfitko podle pouzité katastralni mapy,
b) vyznaéeni stavby s novym ucelem uzivani,

c¢) vyznaceni vazeb a vlivli na okoli.
C.3 Koordinacni situac¢ni vykres uzemi dotéeného zménou

a) méfitko 1 : 500 nebo 1 : 1 000, u rozsahlych staveb 1 : 2 000 nebo 1 : 5 000,
b) hranice feSeného uzemi,

c) hranice pozemkd, parcelni ¢isla,

d) vyznaceni napojeni stavby na dopravni a technickou infrastrukturu,

e) stavajici a navrhovana ochranna a bezpecnostni pasma, pamatkové rezervace, pamatkové zény apod.
D Dokumentace objektt

Vykresy zobrazujici zménu v uzivani stavby - pldorysy s vyznacenim stavajiciho a navrhovaného zplsobu uzivani
jednotlivych mistnosti a prostor(, fezy, pohledy.
Dokladova ¢ast

Dokladova ¢ast obsahuje doklady o spInéni pozadavkl podle jinych pravnich pfedpist vydané pfislusnymi spravnimi
organy nebo pfislusnymi osobami.

1. Zavazna stanoviska, stanoviska, rozhodnuti, vyjadireni dotéenych organt

2. Dokumentace vlivli zaméru na Zivotni prostredi

Pokud stavba podléha posuzovani vlivi na Zivotni prostfedi podle zakona o posuzovani vlivi na Zivotni prostfedi a
Uzemni fizeni bude spojeno s posuzovanim vlivi na Zzivotni prostfedi, pfiklada se dokumentace vlivi zameéru na Zivotni
prostfedi podle § 10 odst. 3 a pfilohy €. 4 k zakonu o posuzovani vlivi na Zivotni prostiedi, véetné posouzeni vlivii na pfedmét
ochrany a celistvost evropsky vyznamné lokality nebo ptaci oblasti, bylo-li tak stanoveno v zavéru zjistovaciho fizeni.

3. Stanoviska vlastnikll vefejné dopravni a technické infrastruktury k podminkam dotéenych ochrannych a
bezpecnostnich pasem, vyznacena napfiklad na situaénim vykrese

4. Ostatni stanoviska, vyjadieni, posudky, studie a vysledky jednani vedenych v pribéhu zpracovani
dokumentace

Priloha 8
Rozsah a obsah dokumentace pro vydani spole€ného povoleni
Dokumentace obsahuje &asti:
A Privodni zprava

B Souhrnna technicka zprava
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C Situacni vykresy
D Dokumentace objektd a technickych a technologickych zafizeni
K dokumentaci se pfiklada dokladova ¢ast.
A Pruvodni zprava
A.1 Identifika¢ni udaje
A.1.1 Udaje o stavbé
a) nazev stavby,
b) misto stavby - adresa, ¢isla popisna, katastralni tzemi, parcelni ¢isla pozemki,
c) pfedmét dokumentace - nova stavba nebo zména dokoncéené stavby, trvala nebo do¢asna stavba, ucel uzivani stavby.
A.1.2 Udaje o stavebnikovi
a) jméno, pfijmeni a misto trvalého pobytu (fyzicka osoba) nebo

b) jméno, pfijmeni, identifikaCni Cislo osoby, misto podnikani (fyzicka osoba podnikajici, pokud zamér souvisi s jeji
podnikatelskou ¢innosti) nebo

c¢) obchodni firma nebo nazev, identifikacni Cislo osoby, adresa sidla (pravnicka osoba).
A.1.3 Udaje o zpracovateli spoleéné dokumentace

a) jméno, pfijmeni, obchodni firma, identifikacni Cislo osoby, misto podnikani (fyzickd osoba podnikajici) nebo obchodni firma
nebo nazev, identifikaéni ¢islo osoby, adresa sidla (pravnicka osoba),
b) jméno a pfijmeni hlavniho projektanta véetné &isla, pod kterym je zapsan v evidenci autorizovanych osob vedené Ceskou
komorou architekttl nebo Ceskou komorou autorizovanych inZenyrd a technik innych ve vystavbé, s vyznadenym oborem,
popfipadé specializaci jeho autorizace,
c) jména a pfijmeni projektantd jednotlivych ¢asti spole€né dokumentace véetné Eisla, pod kterym jsou zapsani v evidenci
autorizovanych osob vedené Ceskou komorou architektti nebo Ceskou komorou autorizovanych inZenyril a techniké &innych ve
vystavbé, s vyznaCenym oborem, popfipadé specializaci jejich autorizace.

A.2 Clenéni stavby na objekty a technicka a technologicka zafizeni

A.3 Seznam vstupnich podkladt

B Souhrnna technicka zprava

B.1 Popis uzemi stavby

a) charakteristika Uzemi a stavebniho pozemku, zastavéné Uzemi a nezastavéné Uzemi, soulad navrhované stavby s
charakterem uzemi, dosavadni vyuZiti a zastavénost Uzemi,

b) udaje o souladu stavby s uzemné planovaci dokumentaci, s cili a ukoly uzemniho planovani, véetné informace o vydané
uzemné planovaci dokumentaci,

c¢) informace o vydanych rozhodnutich o povoleni vyjimky z obecnych pozadavkl na vyuzivani uzemi,
d) informace o tom, zda a v jakych ¢astech dokumentace jsou zohlednény podminky zavaznych stanovisek dotéenych organt,

e) vyCet a zavéry provedenych prizkuml a rozborll - geologicky prazkum, hydrogeologicky prizkum, stavebné historicky
prazkum apod.,

f) ochrana Uzemi podle jinych pravnich predpist®,

g) poloha vzhledem k zéplavovému Gzemi, poddolovanému Uzemi apod.,

h) vliv stavby na okolni stavby a pozemky, ochrana okoli, vliv stavby na odtokové poméry v Uzemi,
i) pozadavky na asanace, demolice, kaceni dfevin,

j) pozadavky na maximalni doasné a trvalé zabory zemédélského pidniho fondu nebo pozemkl uréenych k plnéni funkce
lesa,

k) Uzemné technické podminky - zejména moznost napojeni na stavajici dopravni a technickou infrastrukturu, moznost
bezbariérového pfistupu k navrhované stavbé,

I) vécné a Casové vazby stavby, podmirujici, vyvolané, souvisejici investice,
m) seznam pozemkU podle katastru nemovitosti, na kterych se stavba umistuje a provadi,

n) seznam pozemku podle katastru nemovitosti, na kterych vznikne ochranné nebo bezpecénostni pasmo.
B.2 Celkovy popis stavby



B.2.1 Zakladni charakteristika stavby a jejiho uzivani

a) nova stavba nebo zména dokonc&ené stavby; u zmény stavby Gdaje o jejich sou€asném stavu, zavéry stavebné technického,
pfipadné stavebné historického prizkumu a vysledky statického posouzeni nosnych konstrukci,

b) ucel uzivani stavby,
c) trvala nebo docasna stavba,

d) informace o vydanych rozhodnutich o povoleni vyjimky z technickych pozadavk( na stavby a technickych poZzadavku
zabezpecujicich bezbariérové uzivani stavby,

e) informace o tom, zda a v jakych ¢astech dokumentace jsou zohlednény podminky zavaznych stanovisek dotéenych organd,
f) ochrana stavby podle jinych pravnich pfedpist®,

g) navrhované parametry stavby - zastavéna plocha, obestavény prostor, uzitna plocha, pocet funkénich jednotek a jejich
velikosti apod.,

h) zakladni bilance stavby - potfeby a spotfeby médii a hmot, hospodareni s destovou vodou, celkové produkované mnozstvi a
druhy odpadu a emisi, tfida energetické naro¢nosti budov apod.,

i) zakladni pfedpoklady vystavby - €asové Udaje o realizaci stavby, ¢lenéni na etapy,
j) orientaéni naklady stavby.
B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické feSeni
a) urbanismus - Uzemni regulace, kompozice prostorového feseni,
b) architektonické feSeni - kompozice tvarového feSeni, materidlové a barevné feseni.
B.2.3 Celkové provozni feseni, technologie vyroby
B.2.4 Bezbariérové uzivani stavby

Zasady feSeni pristupnosti a uzivani stavby osobami se snizenou schopnosti pohybu nebo orientace véetné udaji o
podminkach pro vykon prace osob se zdravotnim postiZzenim.

B.2.5 Bezpecnost pfi uzivani stavby
B.2.6 Zakladni charakteristika objekt(
a) stavebni feseni,
b) konstrukéni a materidlové feseni,
c) mechanicka odolnost a stabilita.
B.2.7 Zakladni charakteristika technickych a technologickych zafizeni
a) technické feseni,
b) vyéet technickych a technologickych zafizeni.
B.2.8 Zasady pozarné bezpecnostniho feSeni
B.2.9 Uspora energie a tepelna ochrana
B.2.10 Hygienické pozadavky na stavby, poZadavky na pracovni a komunalni prostredi

Zasady feSeni parametr( stavby - vétrani, vytapéni, osvétleni, zasobovani vodou, odpadli apod., a dale zasady
feSeni vlivu stavby na okoli - vibrace, hluk, prasnost apod.

B.2.11 Zasady ochrany stavby pfed negativnimi ucinky vnéjSiho prostredi
a) ochrana pred pronikanim radonu z podlozi,
b) ochrana pred bludnymi proudy,
c¢) ochrana pred technickou seizmicitou,
d) ochrana pfed hlukem,

e) protipovodriova opatfeni,



f) ostatni ucinky - vliv poddolovani, vyskyt metanu apod.
B.3 Pripojeni na technickou infrastrukturu

a) napoj ovaci mista technické infrastruktury,

b) pfipojovaci rozméry, vykonové kapacity a délky.
B.4 Dopravni feseni

a) popis dopravniho feSeni v€etné bezbariérovych opatfeni pro pfistupnost a uzivani stavby osobami se snizenou schopnosti
pohybu nebo orientace,

b) napojeni Uzemi na stavajici dopravni infrastrukturu,
c) doprava v klidu,

d) pési a cyklisticke stezky.
B.5 ReSeni vegetace a souvisejicich terénnich uprav

a) terénni Upravy,
b) pouzité vegetacni prvky,

c) biotechnicka opatfeni.
B.6 Popis vlivli stavby na zivotni prostredi a jeho ochrana

a) vliv na zivotni prostfedi - ovzdusi, hluk, voda, odpady a puda,

b) vliv na pfirodu a krajinu - ochrana drevin, ochrana pamatnych stromt, ochrana rostlin a Zivocichu, zachovani ekologickych
funkci a vazeb v krajiné apod.,

c) vliv na soustavu chranénych tuzemi Natura 2000,
d) zpusob zohlednéni podminek zavazného stanoviska posouzeni vlivu zaméru na zivotni prostredi, je-li podkladem,

e) v pfipadé zamérd spadajicich do rezimu zakona o integrované prevenci zakladni parametry zpusobu napInéni zavérd o
nejlepSich dostupnych technikach nebo integrované povoleni, bylo-li vydano,

f) navrhovana ochranna a bezpeénostni pasma, rozsah omezeni a podminky ochrany podle jinych pravnich predpisu.

V ptipadé, Ze je dokumentace podkladem pro spole¢né Uzemni a stavebni fizeni s posouzenim vlivi na Zivotni
prostfedi, neuvadi se informace k bodim a), b), d) a e), nebot jsou soucasti dokumentace vlivii zaméru na Zivotni prostfedi.

B.7 Ochrana obyvatelstva

Splnéni zakladnich pozadavku z hlediska plnéni Ukold ochrany obyvatelstva.
B.8 Zasady organizace vystavby

a) potfeby a spotfeby rozhodujicich médii a hmot, jejich zajisténi,

b) odvodnéni staveniste,

¢) napojeni stavenisté na stavajici dopravni a technickou infrastrukturu,

d) vliv provadéni stavby na okolni stavby a pozemky,

e) ochrana okoli stavenisté a pozadavky na souvisejici asanace, demolice, kaceni dfevin,
f) maximalni do¢asné a trvalé zabory pro stavenisté,

g) pozadavky na bezbariérové obchozi trasy,

h) maximalni produkovana mnozstvi a druhy odpadii a emisi pfi vystavbé, jejich likvidace,
i) bilance zemnich praci, pozadavky na pfisun nebo deponie zemin,

j) ochrana Zivotniho prostredi pfi vystavbé,

k) zasady bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti,

I) Upravy pro bezbariérové uzivani vystavbou dotéenych staveb,

m) zasady pro dopravni inZzenyrska opatfeni,

n) stanoveni specialnich podminek pro provadéni stavby - provadéni stavby za provozu, opatfeni proti u¢inkim vnéjSiho
prostredi pfi vystavbé apod.,
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0) postup vystavby, rozhodujici dil€i terminy.
B.9 Celkové vodohospodarské reseni
C Situacni vykresy
C.1 Situacni vykres SirSich vztahu
a) méfitko 1 : 1 000 az 1 : 50 000,
b) napojeni stavby na dopravni a technickou infrastrukturu,

c) stavajici a navrhovana ochranna a bezpecnostni pasma,

d) vyznaceni hranic dotéeného uzemi.
C.2 Katastralni situacni vykres

a) méfitko podle pouzité katastralni mapy,
b) zékres stavebniho pozemku a navrhované stavby,

c¢) vyznaceni vazeb a vlivli na okoli.
C.3 Koordinacni situaéni vykres

a) méfitko 1 : 200 az 1 : 1 000, u rozsahlych staveb 1 : 2 000 nebo 1 : 5 000, u zmény stavby, ktera je kulturni pamatkou, u
stavby v pamatkové rezervaci nebo v pamatkové zéné v méfitku 1 : 200,

b) stavajici stavby, dopravni a technicka infrastruktura,
c) hranice pozemkd, parcelni ¢isla,
d) hranice feSeného uzemi,
e) stavajici vyskopis a polohopis,
f) vyznaceni jednotlivych navrzenych a odstrafiovanych staveb a technické infrastruktury,
g) stanoveni nadmorské vysky 1. nadzemniho podlazi u budov (+- 0, 00) a vySky upraveného terénu; maximalni vySka staveb,
h) navrhované komunikace a zpevnéné plochy, napojeni na dopravni infrastrukturu,
i) FeSeni vegetace,
j) okétované odstupy staveb,
k) zakres nové technické infrastruktury, napojeni stavby na technickou infrastrukturu,
1) stavajici a navrhovana ochranna a bezpecnostni pasma, pamatkové rezervace, pamatkové zény apod.,
m) maximalni do¢asné a trvalé zabory,
n) vyznaceni geotechnickych sond,
0) geodetické udaje, uréeni soufadnic vytyéovaci sité,
p) zafizeni stavenisté s vyznacenim vjezdu,
q) odstupové vzdalenosti véetné vymezeni pozarné nebezpeénych prostorl, pFistupové komunikace a nastupni plochy pro
pozarni techniku a zdroje pozarni vody.

C.4 Specialni situacni vykres

Situaéni vykresy vyhotovené podle potfeby ve vhodném méfitku zobrazujici specialni pozadavky objektd,
technologickych zafizeni, technickych siti, infrastruktury nebo souvisejicich inzenyrskych opatfeni, véetné bezbariérovych
opatreni pro pfistupnost a uzivani stavby osobami se snizenou schopnosti pohybu nebo orientace a prvkl Zivotniho prostiedi -
soustava chranénych uzemi NATURA 2000, uzemni systém ekologické stability, vyznamné krajinné prvky, chranéna uzemi,
apod.

D Dokumentace objektli a technickych a technologickych zafizeni

Dokumentace stavebnich objekt(, inzenyrskych objektl, technickych nebo technologickych zafizeni se zpracovava
po objektech a souborech technickych nebo technologickych zafizeni v nasledujicim ¢lenéni v pfiméfeném rozsahu.

D.1 Dokumentace stavebniho nebo inzenyrského objektu

D.1.1 Architektonicko-stavebni feSeni
a) Technicka zprava - architektonické, vytvarné, materidlové, dispoziéni a provozni feSeni, bezbariérové uzivani stavby;
konstrukéni a stavebné technické feSeni a technické vlastnosti stavby; stavebni fyzika - tepelna technika, osvétleni, oslunéni,

akustika - hluk, vibrace - popis feSeni, vypis pouzitych norem.

b) Vykresova ¢ast - vykresy stavebni jamy, pudorysy zakladud, padorysy jednotlivych podlazi a stfech s rozmérovymi kétami



hlavnich délicich konstrukci, otvor(i v obvodovych konstrukcich a celkovych rozmérld hmoty stavby; s popisem Ucéelu vyuziti
mistnosti s ploSnou vymérou véetné grafického rozliSeni charakteristického materialového FeSeni zakladnich konstrukci;
charakteristické fezy se zakladnim konstrukénim feSenim vcetné fezl dokumentujicich navaznost na stavajici zastavbu
zejména s ohledem na hloubku zalozeni navrhované stavby a staveb stavajicich, s vySkovymi kétami vztazenymi ke stavajicimu
terénu vcetné grafického rozliSeni charakteristického materidlového feSeni zakladnich konstrukci; pohledy s vyznacenim
zakladniho vySkového FeSeni, barevnosti a charakteristikou materiald povrchi; pohledy dokumentujici zaclenéni stavby do
stavajici zastavby nebo krajiny.

D.1.2 Stavebné konstrukéni feseni

a) Technicka zprava - popis navrzeného konstrukéniho systému stavby, vysledek prizkumu stavajiciho stavu nosného systému
stavby pfi navrhu jeji zmény; navrzené materialy a hlavni konstrukéni prvky; hodnoty uzitnych, klimatickych a dalSich zatizeni
uvazovanych pfi navrhu nosné konstrukce; navrh zvlastnich, neobvyklych konstrukci nebo technologickych postup(; zajisténi
stavebni jamy; technologické podminky postupu praci, které by mohly ovlivnit stabilitu vlastni konstrukce, pfipadné sousedni
stavby; zasady pro provadéni bouracich a podchycovacich praci a zpevnovacich konstrukci ¢i prostupl; pozadavky na kontrolu
zakryvanych konstrukci; seznam pouzitych podklad(, norem, technickych predpist; specifické poZzadavky na rozsah a obsah
dokumentace pro provadéni stavby, pfipadné dokumentace zajiStované jejim zhotovitelem.

b) Vykresova ¢ast - vykresy zakladl, pokud tyto konstrukce nejsou zobrazeny ve stavebnich vykresech zakladu; tvar
monolitickych betonovych konstrukci; vykresy sestav dilci montované betonové konstrukce; vykresy sestav kovovych a
dfevénych konstrukci apod.

c) Statické posouzeni - pouzité podklady - zakladni normy, pfredpisy, Udaje o zatizenich a materidlech; ovéfeni zakladniho
koncepéniho feSeni nosné konstrukce; posouzeni stability konstrukce; stanoveni rozmérd hlavnich prvkd nosné konstrukce
véetné jejiho zaloZeni; dynamicky vypocet, pokud na konstrukci pisobi dynamické namahani.

D.1.3 Pozarné bezpecnostni feSeni
D.1.4 Technika prostfedi staveb

Dokumentace ur€i zafizeni a systémy v technickych podrobnostech dokladajicich dodrzeni normovych hodnot a
pravnich predpist. Vymezi zakladni materidlové, technické a technologické, dispozi¢ni a provozni vlastnosti zafizeni a systému.
Uvede zakladni kvalitativni a bezpecnostni pozadavky na zafizeni a systémy.

Dokumentace se zpravidla zpracovava pro jednotlivé ¢asti podle konkrétni stavby a obsahuje zejména:
- zdravotné technické instalace,

- vzduchotechnika a vytapéni, chlazeni,

- méfeni a regulace,

- silnoprouda elektrotechnika,

- elektronické komunikace,

- vyhrazena technicka zafizeni,

- vyhrazena pozarné bezpecénostni zafizeni a dalSi.

Obsah a rozsah dokumentace se zpracovava podle spole¢nych zasad. Bude pfizpusoben charakteru a technické
sloZitosti dané stavby a zafizeni. Dokumentaci je u€elné organizané usporadat podle postupu realizace stavby.

Dokumentace zejména obsahuje:

a) Technickou zpravu - vypis pouzitych norem - normovych hodnot a predpisu; vychozi podklady a stavebni program;
pozadavky na profesi - zadani; klimatické podminky mista stavby - vypoctové parametry venkovniho vzduchu - zima, léto;
poZadované mikroklimatické podminky - zimni, letni, minimalni hygienické davky Cerstvého vzduchu, podil vzduchu ob&hového;
Udaje o Skodlivinach se stanovenim emisi a jejich koncentrace; provozni podminky - pocet osob, tepelné ztraty, tepelné zatéze
apod., provozni rezim - trvaly, ob&asny, nepferuSovany; popis navrzeného feSeni a dimenzovani, popis funkce a uspfadani
instalace a systému; bilance energii, médii a stavebnich hmot; zasady ochrany zdravi, bezpeénosti prace pfi provozu zafizeni;
ochrana Zivotniho prostfedi, ochrana proti hluku a vibracim, poZarni opatfeni; pozadavky na postup realizanich praci a
podminky projektanta pro realizaci dila, jeho uvedeni do provozu a provozovani béhem Zzivotnosti stavby.

b) Vykresovou ¢ast - umisténi a uspofadani rozhodujicich zafizeni, strojli, zakladnich mechanickych komponent(, zdroju
energie apod.; zakladni vymezeni prostoru na jejich umisténi ve stavbé; zakladni pfehledova schémata rozvodl a zafizeni,
zakladni technologicka schémata; pldorysy patefnich potrubnich a kabelovych rozvodd v jedno¢arovém zobrazeni, pfipojovaci
potrubni a kabelové rozvody ani koncové prvky se nezobrazuji.

c) Seznam strojli a zafizeni a technické specifikace - seznam rozhodujicich stroji a zafizeni, zakladnich mechanickych
komponentd, zdrojl energie apod.; popis zakladnich technickych a vykonovych parametrd a souvisejicich pozadavk.
D.2 Dokumentace technickych a technologickych zafizeni

Stavbu Ize ¢€lenit na provozni celky. Technologicka zafizeni jsou vyrobni a nevyrobni.

Nevyrobni technologicka zafizeni jsou napfiklad:

- pfivodni vedeni a rozvody veskeré technické infrastruktury, zejména elektricka energie, elektronické komunikace,
plynarenstvi, teplarenstvi, rozvody médii apod., v€etné souvisejicich zafizeni,

- prelozky vedeni technické infrastruktury,

- zafizeni vertikalni a horizontalni dopravy osob a nakladd, zafizeni pro dopravu osob s omezenou schopnosti
pohybu nebo orientace, pozarni nebo evakuacni vytahy,

- vyhrazena technicka zafizeni,

- vyhrazena pozarné bezpecénostni zafizeni a dalSi.



Dokumentace se zpracovava po jednotlivych provoznich nebo funkénich souborech a zafizenich.

Nasledujici obsah a rozsah dokumentace je uveden jako maximalni a v konkrétnim pfipadé bude pfizpisoben
charakteru a technické slozitosti dané stavby. Cleni se na:

a) Technickou zpravu - popis vyrobniho programu; u nevyrobnich staveb popis UGcelu, seznam pouzitych podkladl; popis
technologického procesu vyroby, potieba materiald, surovin a mnozstvi vyrobku, zakladni skladba technologického zafizeni -
Ucel, popis a zakladni parametry, popis skladového hospodarstvi a manipulace s materialem pfi vyrobé&, pozadavky na dopravu
vnitfni i vnéjsi, vliv technologického zafizeni na stavebni feSeni, udaje o potfebé& energii, paliv, vody a jinych médii, v€etné
pozadavku a mist napojeni, u€innost uziti zdroju a rozvod( energie.

b) Vykresovou €ast - obsahuje pouze umisténi a uspofadani rozhodujicich zafizeni, stroju, zaékladnich mechanickych
komponentu, zdroji energie apod.; zakladni vymezeni prostoru na jejich umisténi ve stavbé, zakladni prehledova schémata
rozvodl a zafizeni, pldorysy patefnich potrubnich a kabelovych rozvodl v jedno¢arovém zobrazeni, pfipojovaci potrubni a
kabelové rozvody ani koncové prvky se nezobrazuji; zakladni technologicka schémata dokladujici u¢el a uroven navrhovaného
vyrobniho procesu, dispozice a umisténi hlavnich stroju a zafizeni a zpUsob jejich zabudovani - pudorysy, fezy, zpravidla v
méfitku 1 : 100.

c) Seznam strojil a zafizeni a technické specifikace - seznam rozhodujicich stroju a zafizeni, zakladnich mechanickych
komponentd, zdrojli energie apod.; popis zakladnich technickych a vykonovych parametr( a souvisejicich pozadavku.
Dokladova cast

Dokladova ¢ast obsahuje doklady o spInéni pozadavkd podle jinych pravnich predpisti vydané pfislusnymi spravnimi
organy nebo pfislusnymi osobami a dokumentaci zpracovanou osobami opravnénymi podle jinych pravnich predpisu.

1. Zavazna stanoviska, stanoviska, rozhodnuti, vyjadreni dotéenych organt

2. Dokumentace vlivii zaméru na zivotni prostredi

Pokud stavba podléha posuzovani vlivii na Zivotni prostfedi podle zakona o posuzovani vlivi na zZivotni prostiedi a
spole¢né fizeni bude spojeno s posuzovanim vlivi na Zivotni prostfedi, pfiklada se dokumentace vlivi zaméru na Zivotni
prostfedi podle § 10 odst. 3 a pfilohy €. 4 k zakonu o posuzovani vlivil na Zivotni prostfedi, véetné posouzeni vlivi na predmét
ochrany a celistvost evropsky vyznamné lokality nebo ptaci oblasti, bylo-li tak stanoveno v zavéru zjiStovaciho Fizeni.

3. Doklad podle jiného pravniho predpisu

Pokud je dokumentace zpracovana pro soubor staveb, jehoz soucasti je vyrobek plnici funkci stavby, pfiklada se
doklad podle jiného pravniho predpisu? prokazujici shodu vlastnosti tohoto vyrobku s poZadavky na stavby podle § 156
stavebniho zékona nebo technicka dokumentace vyrobce nebo dovozce, popfipadé dalSi doklad, z néhoz je mozné ovéfit
dodrzeni pozadavku na stavby.

4. Stanoviska vlastnikt vefejné dopravni a technické infrastruktury

4.1 Stanoviska vlastnikt vefejné dopravni a technické infrastruktury k moznosti a zplisobu napojeni, vyznacena
napfiklad na situacnim vykrese

4.2 Stanovisko vlastnika nebo provozovatele k podminkam zfizeni stavby, provadéni praci a ¢innosti v dotcenych
ochrannych a bezpeénostnich pasmech podle jinych pravnich predpist

5. Geodeticky podklad pro projektovou €innost zpracovany podle jinych pravnich predpist 3)

6. Projekt zpracovany banskym projektantem 5)

7. Priikaz energetické naro¢nosti budovy podle zakona o hospodareni energii 6)

8. Ostatni stanoviska, vyjadreni, posudky, studie a vysledky jednani vedenych v prabéhu zpracovani
dokumentace

PFil.9
Rozsah a obsah dokumentace pro vydani spoleéného povoleni liniové stavby technické infrastruktury
véetné souvisejicich technologickych objektu
Dokumentace obsahuje ¢asti:
A Privodni zprava
B Souhrnna technicka zprava
C Situaéni vykresy
D Dokumentace objektli a technickych a technologickych zafizeni
K dokumentaci se pfiklada dokladova ¢ast.
A Priivodni zprava
A.1 Identifikaéni udaje
A.1.1 Udaje o stavbé

a) nazev stavby,

b) misto stavby - katastralni tzemi, parcelni ¢isla pozemku, u budov adresa, &isla popisna,
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c) pfedmét dokumentace - nova stavba nebo zména dokon&ené stavby, trvala nebo do€asna stavba, ucel uzivani stavby.
A.1.2 Udaje o stavebnikovi
a) jméno, pfijmeni a misto trvalého pobytu (fyzickd osoba) nebo

b) jméno, pfijmeni, obchodni firma, identifikacni €islo osoby, misto podnikani (fyzicka osoba podnikajici, pokud zamér souvisi s
jeji podnikatelskou ¢€innosti) nebo

¢) obchodni firma nebo nazev, identifikacni Cislo osoby, adresa sidla (pravnicka osoba).
A.1.3 Udaje o zpracovateli dokumentace

a) jméno, pfijmeni, obchodni firma, identifikacni Cislo osoby, misto podnikani (fyzicka osoba podnikajici) nebo obchodni firma
nebo nazev, identifikacni ¢islo osoby, adresa sidla (pravnicka osoba),
b) jméno a pfijmeni hlavniho projektanta v&etné &isla, pod kterym je zapsan v evidenci autorizovanych osob vedené Ceskou
komorou architektd nebo Ceskou komorou autorizovanych inZzenyrd a technik innych ve vystavbé, s vyznaéenym oborem,
popfipadé specializaci jeho autorizace,
c) jména a prijmeni projektantt jednotlivych Casti dokumentace vcetné Cisla, pod kterym jSOU zapsani v evidenci autorizovanych
osob vedené Ceskou komorou architektti nebo Ceskou komorou autorizovanych inZenyr(i a technikd &innych ve vystavbé, s
vyznaCenym oborem, popfipadé specializaci jejich autorizace.

A.2 Clenéni stavby na objekty a technicka a technologicka zafizeni

A.3 Seznam vstupnich podkladt

B Souhrnna technicka zprava

B.1 Popis uzemi stavby

a) charakteristika Gzemi, stavebniho pozemku a prabéhu liniové trasy; zastavéné Uzemi a nezastavéné Uzemi, soulad
navrhované stavby s charakterem uzemi, dosavadni vyuZiti a zastavénost uzemi,

b) udaje o souladu s Uzemné planovaci dokumentaci, s cili a Ukoly Uzemniho planovani, v€etné informace o vydané uzemné
planovaci dokumentaci,

c¢) informace o vydanych rozhodnutich o povoleni vyjimky z obecnych pozadavkd na vyuzivani uzemi,
d) informace o tom, zda a v jakych ¢astech dokumentace jsou zohlednény podminky zavaznych stanovisek dotéenych organd,

e) vyCet a zavéry provedenych prizkum0l a rozborll - geologicky prazkum, hydrogeologicky prizkum, stavebné historicky
prazkum apod.,

f) ochrana Gzemi podle jinych pravnich predpist®,

g) poloha vzhledem k zaplavovému Uzemi, poddolovanému Uzemi apod.,

h) vliv stavby na okolni stavby a pozemky, ochrana okoli, vliv stavby na odtokové poméry v izemi,
i) pozadavky na asanace, demolice, kaceni dfevin,

j) pozadavky na maximalni doCasné a trvalé zabory zemédélského pldniho fondu nebo pozemkl uréenych k plnéni funkce
lesa,

k) uzemné technické podminky - zejména moznost napojeni na stavajici dopravni a technickou infrastrukturu,
I) vécné a ¢asové vazby stavby, podmirujici, vyvolané, souvisejici investice,

m) seznam pozemk( podle katastru nemovitosti, na kterych se stavba umistuje a provadi, seznam pozemk( podle katastru
nemovitosti, na kterych vznikne ochranné nebo bezpecnostni pasmo,

n) meteorologické a klimatické udaje.
B.2 Celkovy popis stavby

B.2.1 Zakladni charakteristika stavby a jejiho uzivani

a) nova stavba nebo zména dokonéené stavby; u zmény stavby udaje o jejich sou¢asném stavu, zavéry stavebné technického,
pfipadné stavebné historického prizkumu a vysledky statického posouzeni nosnych konstrukci,

b) ucel uzivani stavby,
c) trvald nebo docasna stavba,

d) informace o vydanych rozhodnutich o povoleni vyjimky z technickych poZadavkd na stavby a technickych poZadavku
zabezpedujicich bezbariérové uzivani stavby,

e) informace o tom, zda a v jakych ¢astech dokumentace jsou zohlednény podminky zavaznych stanovisek dotéenych organt,



f) ochrana stavby podle jinych pravnich predpist®,

g) navrhované parametry stavby - mnozstvi dopravovaného média, délka liniové trasy, pocet funkénich jednotek a jejich
velikosti apod.,

h) zakladni bilance stavby - potfeby a spotfeby médii a hmot, hospodareni s destovou vodou, celkové produkované mnozstvi a
druhy odpadu a emisi, tfida energetické naro¢nosti budov apod.,

i) zakladni predpoklady vystavby - €asové Udaje o realizaci stavby, ¢lenéni na etapy,
j) orientaéni naklady stavby.
B.2.2 Bezpecnost pfi uzivani stavby
B.2.3 Zakladni charakteristika objekt(
B.2.4 Zakladni charakteristika technickych a technologickych zafizeni
Zasady feSeni zafizeni, potfeby a spotfeby rozhodujicich médii.
B.2.5 Zasady pozarné bezpecnostniho feSeni
B.2.6 Hygienické pozadavky na stavby, pozadavky na pracovni a komunalni prostredi
Zasady feseni parametrt stavby, zasady feseni vlivu stavby na okoli - vibrace, hluk, prasnost apod.
B.2.7 Zasady ochrany stavby pfed negativnimi u€inky vnéjSiho prostfedi
a) protipovodriova opatfeni,

b) ostatni ucinky - vliv poddolovani, vyskyt metanu apod.
B.3 Pfipojeni na technickou infrastrukturu

a) napojovaci mista na stavajici technickou infrastrukturu, prelozky, kfizeni se stavbami technické a dopravni infrastruktury a
soubéhy s nimi v pfipadé, kdy je stavba umisténa v ochranném pasmu stavby technické nebo dopravni infrastruktury,

b) pfipojovaci parametry, vykonové kapacity a délky.
B.4 Dopravni feseni

a) popis dopravniho feseni, véetné bezbariérovych opatfeni pro pfistupnost a uzivani stavby osobami se snizenou schopnosti
pohybu nebo orientace,

b) napojeni zemi na stavajici dopravni infrastrukturu.

B.5 ReSeni vegetace a souvisejicich terénnich uprav

B.6 Popis vlivi stavby na Zivotni prostredi a jeho ochrana
a) vliv na zivotni prostiedi - ovzdusi, hluk, voda, odpady a puda,

b) vliv na pfirodu a krajinu - ochrana drevin, ochrana pamatnych strom(, ochrana rostlin a Zivocich(i, zachovani ekologickych
funkci a vazeb v krajiné apod.,

c) vliv na soustavu chranénych tuzemi Natura 2000,
d) zpusob zohlednéni podminek zavazného stanoviska posouzeni vlivu zdméru na Zivotni prostredi, je-li podkladem,

e) v pfipadé zamérl( spadajicich do rezimu zakona o integrované prevenci zakladni parametry zpusobu naplnéni zavér(i o
nejlepSich dostupnych technikach nebo integrované povoleni, bylo-li vydano,

f) navrhovana ochranna a bezpec€nostni pasma, rozsah omezeni a podminky ochrany podle jinych pravnich predpisu.

V pfipadé, Ze je dokumentace podkladem pro spole¢né Uzemni a stavebni fizeni s posouzenim vlivli na Zivotni
prostfedi, neuvadi se informace k bodim a), b), d) a e), nebot jsou soucasti dokumentace vlivi zaméru na Zivotni prostredi.

B.7 Ochrana obyvatelstva

Splnéni zakladnich pozadavku z hlediska plnéni ukold ochrany obyvatelstva.
B.8 Zasady organizace vystavby

a) potfeby a spotfeby rozhodujicich médii a hmot, jejich zajisténi,

b) odvodnéni staveniste,

¢) napojeni staveni$té na stavajici dopravni a technickou infrastrukturu,
d) vliv provadéni stavby na okolni stavby a pozemky,

e) ochrana okoli stavenisté a pozadavky na souvisejici asanace, demolice, kaceni drevin,


aspi://module='ASPI'&link='76/2002%20Sb.%2523'&ucin-k-dni='30.12.9999'

f) maximalni do¢asné a trvalé zabory pro stavenisté,

g) pozadavky na bezbariérové obchozi trasy,

h) maximalni produkovana mnozstvi a druhy odpadl a emisi pfi vystavbé, jejich likvidace,
i) bilance zemnich praci, pozadavky na pfisun nebo deponie zemin,

j) ochrana zivotniho prostfedi pfi vystavbé,

k) zasady bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti,

1) upravy pro bezbariérové uzivani vystavbou dotéenych staveb,

m) zasady pro dopravni inzenyrska opatfeni,

n) stanoveni specialnich podminek pro provadéni stavby - provadéni stavby za provozu, opatfeni proti u¢inkim vnéjSiho
prostfedi pfi vystavbé apod.,

0) postup vystavby, rozhoduijici dil€i terminy.
B.9 Celkové vodohospodarské reseni
C Situacni vykresy
C.1 Situacni vykres Sirsich vztahu
a) méfitko 1 : 1 000 az 1 : 50 000,
b) zékres navrhované stavby,
c) napojeni stavby na dopravni a technickou infrastrukturu,

d) stavajici a navrhovana ochranna a bezpecnostni pasma,

e) vyznaceni hranic dot€eného Uzemi.
C.2 Katastralni situacni vykres

a) méfitko podle pouzité katastralni mapy,
b) zakres stavebniho pozemku a navrhované stavby,

c) vyznaceni vazeb a vlivli na okoli.
C.3 Koordinacni situa€ni vykres

a) méfitko 1:200 az 1 : 5000,

b) stavajici stavby, dopravni a technicka infrastruktura, kfizeni se stavbami technické a dopravni infrastruktury a soubéhy s nimi
v pfipadé, kdy je stavba umisténa v ochranném pasmu stavby technické nebo dopravni infrastruktury,

c) hranice pozemkd, parcelni ¢isla,

d) hranice fe$eného tzemi,

e) stavajici vyskopis a polohopis,

f) vyznacéeni jednotlivych navrzenych a odstrafiovanych staveb a technické infrastruktury,
g) maximalni vy$ka navrhovanych staveb a vy$ky upraveného terénu,

h) navrhované komunikace a zpevnéné plochy, napojeni na dopravni infrastrukturu

i) feSeni vegetace,

j) okétované odstupy staveb,

k) zakres nové technické infrastruktury, napojeni stavby na technickou infrastrukturu,

1) stavajici a navrhovana ochranna a bezpecnostni pasma, pamatkové rezervace, pamatkové zény apod.,
m) maximalni do¢asné a trvalé zabory,

n) vyznaceni geotechnickych sond,

0) geodetické udaje, uréeni soufadnic vytyéovaci sité,

p) zafizeni stavenisté s vyznacenim vjezdu,



q) odstupové vzdalenosti véetné vymezeni pozarné nebezpeénych prostorl, pFistupové komunikace a nastupni plochy pro
pozarni techniku a zdroje pozarni vody.
C.4 Specialni situacni vykres

Situacni vykresy vyhotovené podle potfeby ve vhodném meéfitku zobrazujici specidlni pozadavky objektd,
technologickych zafizeni, technickych siti, infrastruktury nebo souvisejicich inzenyrskych opatfeni, v€etné bezbariérovych
opatfeni pro pfistupnost a uzivani stavby osobami se snizenou schopnosti pohybu nebo orientace a prvkd Zivotniho prostredi -
soustava chranénych uzemi NATURA 2000, uzemni systém ekologické stability, vyznamné krajinné prvky, chranéna uzemi
apod.

D Dokumentace liniové trasy, objektt a technickych a technologickych zafizeni

D.1 Dokumentace stavebniho nebo inzenyrského objektu

Schematické znazornéni liniové trasy, charakteristické plidorysy - objekty, technologického zafizeni véetné popist a
zdlvodnéni pouzitych materiald a vyrobkl - zaklady, nosie, vodice, stavebni jamy, stavebné-technické feseni, statické
pfipadné dynamické posouzeni konstrukci, specifické pozadavky na rozsah a obsah dokumentace pro provadéni stavby, a dalsi
podklady v rozsahu technické zpravy a souvisejici vykresové dokumentace.

D.1.1 Architektonicko-stavebni feseni

Pohledy dokumentujici zaclenéni stavby do stavajici zastavby nebo krajiny, pokud neni feSeno v dokumentaci a
zavazném stanovisku posouzeni vlivu zameéru na zivotni prostredi.

D.1.2 Stavebné konstrukéni feSeni

Zejména charakteristické fezy, véetné fezi dokumentujicich navaznost na stavajici zastavbu zejména s ohledem na
hloubku zalozeni navrhované stavby.

D.1.3 Pozarné bezpecnostni feSeni

D.1.4 Technika prostiedi staveb
D.2 Dokumentace technickych a technologickych zafizeni
Dokladova cast

Dokladova ¢ast obsahuje doklady o spinéni pozadavkl podle jinych pravnich predpist vydané pfislusnymi spravnimi
organy nebo pfislusnymi osobami a dokumentaci zpracovanou osobami opravnénymi podle jinych pravnich predpisu.

1. Zavazna stanoviska, stanoviska, rozhodnuti, vyjadireni dotéenych organt

2. Dokumentace vlivli zaméru na Zivotni prostredi

Pokud stavba podléha posuzovani vlivi na Zivotni prostfedi podle zakona o posuzovani vlivi na Zivotni prostfedi a
spole¢né fizeni bude spojeno s posuzovanim vlivi na Zivotni prostredi, pfiklada se dokumentace vlivi zaméru na Zivotni
prostiedi podle § 10 odst. 3 a pfilohy ¢. 4 k zdkonu o posuzovani vlivli na Zivotni prostredi, véetné posouzeni vlivii na predmét
ochrany a celistvost evropsky vyznamné lokality nebo ptaci oblasti, bylo-li tak stanoveno v zavéru zjistovaciho fizeni.

3. Doklad podle jiného pravniho predpisu

Pokud je dokumentace zpracovana pro soubor staveb, jehoz soucasti je vyrobek plnici funkci stavby, pfiklada se
doklad podle jiného pravniho predpisu? prokazujici shodu vlastnosti tohoto vyrobku s poZadavky na stavby podle § 156
stavebniho zékona nebo technicka dokumentace vyrobce nebo dovozce, popfipadé dal§i doklad, z néhoz je mozné ovéfit
dodrzeni pozadavku na stavby.

4. Stanoviska vlastnik( verejné dopravni a technické infrastruktury

4.1 Stanoviska vlastnikd vefejné dopravni a technické infrastruktury k moznosti a zplsobu napojeni, vyznacena
napfiklad na situacnim vykrese

4.2 Stanovisko vlastnika nebo provozovatele k podminkam zfizeni stavby, provadéni praci a cinnosti v dotéenych
ochrannych a bezpeénostnich pasmech podle jinych pravnich predpist

5. Geodeticky podklad pro projektovou €innost zpracovany podle jinych pravnich predpist 3)

6. Projekt zpracovany banskym projektantem 5)

7. Prikaz energetické naroénosti budovy podle zakona o hospodareni energii 6)

8. Ostatni stanoviska, vyjadreni, posudky, studie a vysledky jednani vedenych v prabéhu zpracovani
dokumentace

Pril.10
Rozsah a obsah dokumentace pro vydani spoleéného povoleni stavby drahy

Dokumentace obsahuje ¢asti:

A Privodni zprava

B Souhrnna technicka zprava

C Situaéni vykresy

D Dokumentace objektli a technickych a technologickych zafizeni

K dokumentaci se pfiklada dokladova &ast.
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A Pravodni zprava
A.1 Identifika¢ni udaje

A.1.1 Udaje o stavbé

a) nazev stavby,

b) misto stavby (tratovy Usek, katastralni Uzemi, parcelni ¢isla pozemkd, u budov adresa, Cisla popisna),

c) pfedmét dokumentace - nova stavba nebo zména dokoncené stavby, trvala nebo docasna stavba, ucel uzivani stavby.
A.1.2 Udaje o stavebnikovi

a) jméno, pfijmeni a misto trvalého pobytu (fyzicka osoba) nebo

b) jméno, pfijmeni, obchodni firma, identifikacni €islo osoby, misto podnikani (fyzicka osoba podnikajici) nebo

c) obchodni firma nebo nazev, identifikacni ¢islo osoby, adresa sidla (pravnicka osoba).
A.1.3 Udaje o zpracovateli dokumentace

a) jméno, pfijmeni, obchodni firma, identifikacni Cislo osoby, misto podnikani (fyzicka osoba podnikajici, pokud zamér souvisi s
jeji podnikatelskou ¢innosti) nebo obchodni firma nebo nazev, identifikacni Cislo osoby, adresa sidla (pravnicka osoba),

b) jméno a pfijmeni hlavniho projektanta vCetné Cisla, pod kterym je zapsan v evidenci autorizovanych osob vedené Ceskou
komorou architekti nebo Ceskou komorou autorizovanych inZzenyr(i a techniki ¢innych ve vystavbé, s vyznacenym oborem,
popfipadé specializaci jeho autorizace,

c) jména a pfijmeni projektantt jednotlivych ¢asti dokumentace véetné Cisla, pod kterym jsou zapsani v evidenci autorizovanych
osob vedené Ceskou komorou architekttl nebo Ceskou komorou autorizovanych inZenyr(i a technikd &innych ve vystavbég, s
vyznacenym oborem, popfipadé specializaci jejich autorizace,

d) jména a pfijmeni projektant( dokumentace pfikladané v dokladove ¢asti s opravnénim podle zvlastnich predpisi?.
A.2 Clenéni stavby na objekty a technicka a technologicka zarizeni

a) technologicka ¢ast - zabezpecovaci zafizeni, sdélovaci zafizeni, silnoprouda technologie, ostatni technologicka zafizeni,

b) stavebni ¢ast - inzenyrské objekty, pozemni stavebni objekty a technické vybaveni pozemnich stavebnich objekt(, trakéni a
energeticka zafizeni,

c) docasné stavby a zafizeni, které jsou soucasti prislusnych objektli stavebni a technologické ¢asti,
d) objekty podléhajici technicko-bezpecnostni zkousce - seznam uréenych technickych zatizeni a objektd,
e) objekty s pfimou vazbou na parametry interoperability, pokud se stavby tyka, v ¢lenéni podle subsystému infrastruktura,
energie, fizeni a zabezpe&eni”.
A.3 Seznam vstupnich podkladt
B Souhrnna technicka zprava
B.1 Popis uzemi stavby

a) charakteristika Uzemi a stavebniho pozemku, zastavéné Uzemi a nezastavéné Uzemi, soulad navrhované stavby s
charakterem v Uzemi, dosavadni vyuziti a zastavénost Uzemi,

b) udaje o souladu s tzemné planovaci dokumentaci, s cili a ukoly tzemniho planovani,

c) informace o vydanych rozhodnutich o povoleni vyjimky z obecnych pozadavkd na vyuzivani tzemi,

d) informace o tom, zda a v jakych ¢astech dokumentace jsou zohlednény podminky zavaznych stanovisek dotéenych organ,
e) geologickd, geomorfologicka a hydrogeologicka charakteristika, véetné zdroji nerostli a podzemnich vod,

d) vyCet a zavéry provedenych prazkum( a méfeni - geologicky priizkum, hydrogeologicky priizkum, korozni priizkum, stavebné
technicky prazkum, stavebné historicky prdzkum apod.,

e) ochrana uzemi podle jinych pravnich predpisu?,

f) poloha vzhledem k zaplavovému uzemi, poddolovanému tzemi apod.,

g) vliv stavby na okolni stavby a pozemky, ochrana okoli, vliv stavby na odtokové poméry v Uzemi,
h) pozadavky na asanace, demolice, kaceni drevin,

i) pozadavky na maximalni doasné a trvalé zabory zemédélského pudniho fondu nebo pozemkl uréenych k plnéni funkce
lesa,

j) uzemné technické podminky - zejména moznost napojeni stavby na stavajici technické vybaveni uUzemi, prelozky



inzenyrskych siti, moznost bezbariérového pfistupu k navrhované stavbé,
k) vécné a ¢asové vazby stavby, podmiriujici, vyvolané, souvisejici investice,
I) seznam pozemk podle katastru nemovitosti, na kterych se stavba umistuje a provadi,

m) seznam pozemk( podle katastru nemovitosti, na kterych vznikne ochranné nebo bezpecnostni pasmo.
B.2 Celkovy popis stavby

B.2.1 Zakladni charakteristika stavby a jejiho uzivani
a) nova stavba nebo zména dokoncéené stavby; u zmény stavby udaje o jejich sou¢asném stavu, zavéry stavebné technického,
pfipadné stavebné historického prizkumu a vysledky statického posouzeni nosnych konstrukci; Udaje o dotéené draze nebo
objektu - kategorie drahy, tratovy usek, stanieni apod.,
b) ucel uzivani stavby,
c) trvala nebo docasna stavba,
d) celkovy popis dopravni koncepce feseni stavby vcetné zakladnich parametr(i stavby s ohledem na umisténi stavby a na tcel
stavby (tratova, stani¢ni technologie a ramcova dopravni technologie), navrhované kapacity stavby véetné zakladnich
technickych parametr(i stavby (navrzené tratové rychlosti, oznac¢eni polohy dopraven a zastavek, zakladni udaje o provozu a
navrhovanych provoznich a dopravnich technologiich a zafizenich),
e) informace o vydanych rozhodnutich o povoleni vyjimky z technickych pozadavk( na stavby a technickych pozadavku
zabezpedujicich bezbariérové uzivani stavby, nebo souhlasu provozovatele drahy o udélenych vyjimkach z platnych predpist a
norem a souhlasu provozovatele drahy s pouzitim neschvaleného a nezavedeného zafizeni,
f) informace o tom, zda a v jakych ¢astech dokumentace jsou zohlednény podminky zavaznych stanovisek dotéenych organda,
g) ochrana stavby podle jinych pravnich pfedpist?,

h) zakladni bilance stavby - potfeby a spotfeby médii a hmot, hospodareni s destovou vodou, celkové produkované mnozstvi a
druhy odpadu a emisi, tfida energetické naro¢nosti budov apod.,

i) zakladni pfedpoklady vystavby - €asové Udaje o realizaci stavby, ¢lenéni na etapy,

j) zakladni pozadavky na pfedCasné uzivani staveb a staveb ke zkuSebnimu provozu, doba jejich trvani ve vztahu k dokonéeni
a uzivani stavby,

k) orienta¢ni naklady stavby.

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické feSeni
a) urbanistické feseni - kompozice prostorového feseni,
b) architektonické feSeni - tvarové feSeni, materialové a barevné feseni.

B.2.3 Celkové technické feseni
a) popis celkové koncepce technického feSeni po skupinach objekttl nebo jednotlivych objektech - véetné udaju o statickych
vypoctech prokazujicich, Ze stavba je navrzena tak, aby zatiZzeni na ni plsobici nemélo za nasledek poskozeni stavby nebo jeji
Casti, vétsi stupen nepfipustného pretvoreni,

b) celkova bilance narokl vSech druht energii, tepla a teplé uzitkové vody - podminky zvySeného odbéru elektrické energie,
podminky pfi zvySeni technického maxima,

c) celkova spotieba vody,
d) celkové produkované mnozstvi a druhy odpadt a emisi, zpUsob nakladani s vyziskanym materialem,

e) pozadavky na kapacity vefejnych siti komunika¢nich vedeni a elektronického komunikaéniho zafizeni vefejné komunikacni
sité.

B.2.4 Bezbariérové uzivani stavby

Zasady feSeni pfistupnosti a uzivani stavby osobami se sniZzenou schopnosti pohybu nebo orientace, seznam
pouzitych zvlastnich a vybranych stavebnich vyrobkd pro tyto osoby, v€etné feSeni informacnich systémG a udaji o
podminkach pro vykon prace osob se zdravotnim postiZzenim.

B.2.5 Bezpecnost pfi uzivani stavby

a) popis splnéni zasadnich pozadavku pfisluSnych predpisti a norem ochrany pred vlivy trakénich a energetickych vedeni,

b) feSeni ochrannych opatfeni proti vlivu bludnych proudd na zakladé vysledkud koroznich prazkum.



B.2.6 Zakladni charakteristika technologickych objektu a technickych zafizeni
a) popis stavajiciho stavu,
b) popis navrzeného feseni,
c) energetické vypocty - spotfeba energie pro elektrickou trakci, vykonové dimenzovani napajecich stanic a podklady pro
proudové a napétové dimenzovani pevnych elektrickych trakénich zafizeni, zpétné vlivy trakénich obvodl na napajeci sit
energetiky a navrh zpdsobu omezovani zpétnych vlivl, kontrola bilance €innych a jalovych vykonl a navrh opatfeni na zajisténi
predepsaného uciniku.
B.2.7 Zakladni charakteristika stavebnich objektt
a) struény popis stavajiciho stavu,
b) struény popis navrzeného feseni.
B.2.8 Zasady pozarné bezpecnostniho feseni stavby
B.2.9 Uspora energie a tepelna ochrana
B.2.10 Hygienické feSeni stavby, pozadavky na pracovni prostredi
B.2.11 Zasady ochrany stavby pfed negativnimi ucinky vnéjSiho prostredi
a) ochrana pred pronikanim radonu z podlozi,
b) ochrana pfed bludnymi proudy,
c) ochrana pred technickou seizmicitou,
d) ochrana pred hlukem,
e) protipovodriova opatfeni,

f) ostatni ucinky - vliv poddolovani, vyskyt metanu apod.
B.3 Pfipojeni stavby na technickou a dopravni infrastrukturu

a) napojovaci mista technické infrastruktury,
b) pfipojovaci rozméry, vykonové kapacity a délky,
c) popis dopravniho feseni v€etné bezbariérovych opatfeni pro pfistupnost a uzivani stavby osobami se snizenou schopnosti
pohybu nebo orientace, napojeni na stavajici dopravni infrastrukturu, doprava v klidu, péSi a cyklistické stezky.
B.4 Zakladni udaje o provozu, provozni a dopravni technologie
a) tratova a stanicni technologie pocatecniho a cilového stavu a ramcova dopravni technologie v prabéhu vystavby,
b) navrh organiza¢nich a do€asnych provizornich stavebnich opatfeni na zajisténi zelezni¢ni dopravy po dobu stavby,
c) zdlvodnéni a rozsah navrhovaného stani¢niho a tratového zabezpeovaciho zafizeni, vEetné potfeby navrhovanych
rychlosti v jednotlivych kolejich a kolejovych propojenich.
B.5 ReSeni vegetace a souvisejicich terénnich aprav
a) terénni Gpravy,

b) pouzité vegetacni prvky,

c) biotechnicka, protierozni opatreni.
B.6 Popis vlivi stavby na Zivotni prostredi a jeho ochrana

a) vliv na zivotni prostfedi - ovzdusi, hluk, voda, odpady a pada,

b) vliv na pfirodu a krajinu - ochrana dfevin, ochrana pamatnych stromu, ochrana rostlin a Zivo¢ichll, zachovani ekologickych
funkci a vazeb v krajiné apod.,

¢) vliv na soustavu chranénych uzemi Natura 2000,
d) zpusob zohlednéni podminek zavazného stanoviska posouzeni vlivu zaméru na Zivotni prostredi, je-li podkladem,

e) v pripadé zamérd spadajicich do rezimu zakona o integrované prevenci zakladni parametry zpusobu napInéni zavérd o
nejlepSich dostupnych technikach nebo integrované povoleni, bylo-li vydano,

f) navrhovana ochranna a bezpecénostni pasma, rozsah omezeni a podminky ochrany podle jinych pravnich predpisu.

V ptipadé, Ze je dokumentace podkladem pro spole¢né Uzemni a stavebni fizeni s posouzenim vlivi na Zivotni
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prostiedi, neuvadi se informace k bodum a), b), d) a e), nebot jsou soucasti dokumentace vlivi zaméru na Zivotni prostredi.
B.7 Ochrana obyvatelstva
B.8 Zasady organizace vystavby
B.8.1 Technicka zprava
a) potfeby a spotfeby rozhodujicich médii a hmot, jejich zajisténi,
b) odvodnéni staveniste,
¢) napojeni stavenisté na stavajici dopravni a technickou infrastrukturu,
d) vliv provadéni stavby na okolni stavby a pozemky,
e) ochrana okoli stavenisté a pozadavky na souvisejici asanace, demolice, kaceni dfevin,
f) maximalni do¢asné a trvalé zabory pro stavenisté,
g) pozadavky na bezbariérové obchozi trasy,
h) maximalni produkovana mnozstvi a druhy odpad(l a emisi pfi vystavbé, jejich likvidace,
i) bilance zemnich praci, pozadavky na pfisun nebo deponie zemin,
j) ochrana zivotniho prostfedi pfi vystavbé,
k) zasady bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti,
I) upravy pro bezbariérové uzivani vystavbou dotcenych staveb,
m) zasady pro dopravni inzenyrska opatfeni,

n) stanoveni specialnich podminek pro provadéni stavby - provadéni stavby za provozu, opatfeni proti u¢inkim vnéjSiho
prostredi pfi vystavbé apod.,

0) postup vystavby, rozhodujici dil€i terminy, postupné uvadéni do provozu,
p) pozadavky na vyluky vefejné dopravy,
q) zafizeni stavenisté s vyznacenim vjezdu.

B.8.2 Vykresy

Situace se zakreslenim Udaju potfebnych pro organizaci vystavby se zakresluji v situaci, ktera vychazi z koordinaéni
situace stavby (€ast C). Zejména se uvadi obvod stavenisté, véetné ploch zafizeni stavenisté, vjezdy na stavenisté, zdroje vody
a energii.

B.8.3 Harmonogram vystavby

Harmonogram vystavby podle rozsahu a sloZitosti stavby ve dnech nebo tydnech. Casovy plan musi postihnout
vSechny navaznosti technologickych postupt, prokazat realnost navrhovanych vylukovych €asu a celkové Ihaty vystavby.

B.8.4 Schéma stavebnich postupu

Schéma stavebnich postupu zejména pfi stavbé nebo rekonstrukci kolejisté stanic a u staveb, kde budou vyzadovany
vyluky koleji nebo vypnuti zabezpec€ovaciho zafizeni.

B.8.5 Bilance zemnich hmot

Stanoveni vlastnosti a objemu zemnich hmot ziskanych stavbou, hmot potfebnych pro stavbu, posouzeni
vyuzitelnosti ziskanych hmot a pfesuny hmot.

B.9 Celkové vodohospodarské reseni

C Situacni vykresy

C.1 Situacni vykres SirSich vztahu
a) méfitko 1 : 5000 az 1 : 50 000,
b) napojeni stavby na dopravni a technickou infrastrukturu,

c) stavajici a navrhovana ochranna a bezpecnostni pasma,

d) vyznaceni hranic dotéeného Uzemi.
C.2 Katastralni situacni vykres

a) méfitko podle pouzité katastralni mapy,



b) zakres stavebniho pozemku a navrhované stavby,

c) vyznaceni vazeb a vlivi na okoli.
C.3 Koordinacni situacni vykres

a) méfitko 1 : 1 000 nebo 1 : 500, u zmeény stavby, ktera je kulturni pamatkou v méfitku 1 : 200; situace navrzené stavby musi
obsahovat podrobnosti potfebné pro ovéfeni polohového feseni stavby a jeji vystavby,

b) stavajici stavby, dopravni a technicka infrastruktura, kfizeni se stavbami technické a dopravni infrastruktury a soubéhy s nimi
v pfipadé, kdy je stavba umisténa v ochranném pasmu stavby technické a dopravni infrastruktury,

c) hranice pozemka, parcelni €isla,

d) hranice feSeného uzemi,

e) stavajici vySkopis a polohopis,

f) vyznacéeni jednotlivych navrzenych objektl stavby drahy a odstrafiovanych staveb a technické infrastruktury,
g) maximalni vySka staveb,

h) navrhované komunikace a zpevnéné plochy, napojeni na dopravni infrastrukturu - u souvisejicich technologickych objektd,
napojeni stavby na technickou infrastrukturu,

i) feSeni vegetace,
j) okétované odstupy staveb,
k) stavajici a nova ochranna a bezpecénostni pasma, pamatkové rezervace, pamatkové zény apod.,
I) maximalni do¢asné a trvalé zabory,
m) geodetické udaje, uréeni soufadnic vytycovaci sité,
n) vyznaceni stavajici a nové hranice obvodu drahy,
0) vyznaceni pfedpokladanych hranic poklesovych kotlin (zon ovlivnéni) u tunelovych staveb,
p) zafizeni stavenisté s vyznacenim vjezdu,
q) odstupové vzdalenosti véetné vymezeni pozarné nebezpecnych prostorl, pristupové komunikace a nastupni plochy pro
pozarni techniku a zdroje pozarni vody.

C.4 Specialni vykresy

Situaéni vykresy vyhotovené podle potfeby ve vhodném méfitku zobrazujici specialni pozadavky objektd,
technologickych zafizeni, technickych siti, infrastruktury nebo souvisejicich inzenyrskych opatfeni véetné bezbariérovych
opatreni pro pfistupnost a uzivani stavby osobami se snizenou schopnosti pohybu nebo orientace a prvkl Zivotniho prostredi -
soustava chranénych uzemi NATURA 2000, uzemni systém ekologické stability, vyznamné krajinné prvky, chranéna uzemi
apod. Vykresy architektonického feseni stavby nebo vyznac¢nych objekt, umisténi stavby vzhledem k urbanistické strukture
Uzemi, vztah k zakladnimu dopravnimu systému, chranénym Gzemim, vizualizace architektonicky vyznamnych objektu.

D Dokumentace objektli a technickych a technologickych zafizeni

Pro kazdy objekt se vypracuje samostatna dokumentace. Zafazeni a oznaceni jednotlivych objektll se provede podle
¢asti A.2 Clenéni stavby na objekty a technicka a technologicka zafizeni.

D.1 Technologicka ¢ast

Pro kazdy objekt se zpracuje:

1. Technicka zprava, ktera obsahuje:
a) popis a zakladni Udaje o sou¢asném stavu véetné identifikacnich udajl objektu,
b) seznam vstupnich podklad,
c) popis a zdlvodnéni navrzeného technického feSeni a hlavnich technickych parametra,
d) popis navrzeného feSeni ve vztahu k péci o Zivotni prostfedi a ve vztahu k uzivani,
e) odlivodnéni pfipadnych vyjimek daného objektu z predpis,
f) ndvaznost na ostatni objekty,

g) ochranu pfed nebezpe¢nym dotykovym napétim,

h) stavebné montazni postupy vystavby,



i) vypocCet spotieby elektrické energie, i jinych médii,
j) potfebné vypocty nezbytné pro zddvodnéni navrhovaného feSeni, pokud nejsou soucéasti ¢asti B,
k) prehled pouzitych norem, predpist, vzorovych listli apod.
2. Vykresova dokumentace
Technologicka ¢ast je ¢lenéna po typech objektl nasledovné:
D.1.1 Zabezpec€ovaci zafizeni
a) stani¢ni zabezpec€ovaci zafizeni,
b) tratové zabezpecovaci zafizeni,
c) pfejezdové zabezpec€ovaci zafizeni,
d) spadovistni zabezpec€ovaci zafizeni,
e) dalkové ovladani zabezpecovaciho zafizeni,
f) indikatory horkobéznosti a indikatory plochych kol.
D.1.2 Sdélovaci zafizeni
a) mistni kabelizace,
b) rozhlasové zafizeni,
c) integrovana telekomunikacéni zafizeni,
d) elektricka pozarni a zabezpecovaci signalizace,
e) dalkovy kabel, dalkovy opticky kabel, zavésny opticky kabel,
f) zapojeni dalkového kabelu, dalkového optického kabelu a zavésného optického kabelu do provozu,
g) informacni systém pro cestujici,
h) tratové radiové spojeni,
i) jiné sdélovaci zafizeni.
D.1.3 Silnoprouda technologie
a) dispecerska fidici technika,
b) technologie rozvoden velmi vysokého napéti a vysokého napéti (energetika),
c) silnoprouda technologie trakénich napajecich stanic (méniren, trakénich transformoven),
d) silnoprouda technologie trakénich spinacich stanic,
e) technologie transformacnich stanic vysokého napéti, nizkého napéti (energetika),
f) silnoprouda technologie elektrickych stanic pro napajeni zabezpecovaciho zafizeni,
g) provozni rozvod silnoproudu,
h) napdjeni zabezpecovacich a sdélovacich zafizeni z trakéniho vedeni.
D.1.4 Ostatni technologicka zafizeni
a) osobni vytahy, schodistové vytahy,
b) eskalatory,
c) méfeni a regulace, automaticky systém fizeni, elektrickd pozarni signalizace.
Ostatni objekty stavebni nebo technologické &asti vySe neuvedené budou zafazeny dle
pfislusnych skupin.
D.2 Stavebni ¢ast

Pro kazdy objekt se zpracuje:

charakteru a funkce do



1. Technicka zprava, ktera obsahuje:
a) popis a zakladni udaje o sou¢asném stavu véetné identifikacnich udaji objektu,
b) seznam vstupnich podklad,
c) popis a zddvodnéni navrzeného technického feSeni a hlavnich technickych parametrd,

d) popis navrzeného feSeni, technickych parametrd a jejich zddvodnéni ve vztahu k péci o zivotni prostfedi a ve vztahu k
uzivani,

e) staticka posouzeni, jsou-li u nékterych konstrukci technickymi normami a pfedpisy vyzadovana,
f) kapacitni, hydrotechnické a jiné vypocty potfebné pro zdlvodnéni navrhovaného feseni,

g) souhlas odbornych Utvar(i zadavatele s pouzitim neschvaleného a nezavedeného zafizeni, souhlas s navrzenym feSenim,
pokud je technickymi normami a pfedpisy pozadovan,

h) popis vyjimek z pfedpisl, uvedeni odchylnych feSeni od pfedchoziho stupné dokumentace,

i) prehled pouzitych norem, predpisl, vzorovych listd apod. a uvedeni jejich zavaznosti pro realizaci, popfipadé pfi zpracovani
projektové dokumentace pro provadéni stavby,

j) shrnuti rozhodujicich stanovisek majicich vliv na technické feSeni véetné uvedeni odkazu na dokladovou ¢ast obsahujici
vSechna nezbytna projednani,

k) prikaz o zapracovani vysledkd prizkumd,

I) navaznost na ostatni objekty (prikaz koordinace, popis rozhrani jednotlivych objektt, navaznost na jiné - souvisejici, cizi,
vyhledové investice),

m) na poddolovanych Uzemich doplnit prikaz a feSeni stavu tnosnosti,
n) pozadavky na geotechnicky monitoring,
0) pozadavky na méfeni posunu a pretvoreni stavebnich objekt(,
p) feSeni pristupu a uzivani stavebnich objektli osobami s omezenou schopnosti pohybu nebo orientace.
2. Vykresova dokumentace
Stavebni ¢ast se ¢leni po typech objektl nasledovné:
D.2.1 Inzenyrské objekty
a) kolejovy svrsek a spodek,
b) nastupisté,
C) prejezdy,
d) mosty, propustky a zdi,
e) ostatni inzenyrské objekty - inZenyrské sité a hydrotechnické objekty,
f) potrubni vedeni - voda, plyn, kanalizace,
g) tunely,
h) pozemni komunikace,
i) kabelovody, kolektory,
j) protihlukové objekty.
D.2.2 Pozemni stavebni objekty a technické vybaveni pozemnich stavebnich objektd
a) pozemni objekty budov - provozni, technologické, skladové,
- architektonicko-stavebni feSeni,
- stavebné-konstrukéni reseni,
- technika prostfedi staveb - zdravotné technicka instalace, vnitfni plynovod, pozarni vodovod, vytapéni, vzduchotechnicka
zafizeni, umélé osvétleni a vnitfni silnoproudé rozvody, vnitfni slaboproudé rozvody,
- hromosvody,

- vnitini vybaveni budov,

b) zastfeSeni nastupist, pfistfesSky na nastupistich,



¢) individualni protihlukova opatfeni,
d) orientacni systém,
e) demolice,
f) drobna architektura a oploceni.
D.2.3 Trakeéni a energeticka zafizeni
a) trakéni vedeni,

b) napajeci stanice (ménirna, trakéni transformovna)

- architektonicko-stavebni feseni,

- stavebné-konstrukéni feseni,

- technika prostfedi staveb - zdravotné technicka instalace, vnitfni plynovod, pozarni vodovod, vytapéni, vzduchotechnicka
zafizeni, umélé osvétleni a vnitini silnoproudé rozvody, vnitfni slaboproudé rozvody,

- hromosvody,

- vnitfni vybaveni budov,

c) spinaci stanice

- architektonicko-stavebni feseni,

- stavebné-konstrukéni fedeni,

- technika prostfedi staveb - zdravotné technicka instalace, vnitini plynovod, pozarni vodovod, vytapéni, vzduchotechnicka
zafizeni, umélé osvétleni a vnitfni silnoproudé rozvody, vnitfni slaboproudé rozvody,

- hromosvody,

- vnitfni vybaveni budov,

d) ohfev vymén (elektricky, plynovy),

e) elektrické predtapéci zafizeni,

f) rozvody vysokého napéti, nizkého napéti, osvétleni a dalkové ovladani odpojovaca,
g) ukolejnéni kovovych konstrukci,

h) vnéjsi uzemnéni.

Ostatni objekty stavebni nebo technologické ¢asti vySe neuvedené budou zafazeny dle charakteru a funkce do
pfisluSnych skupin.

D.2.4 Pozarné bezpecnostni feSeni

Projektova dokumentace se zpracovava samostatné v rozsahu a obsahu podle této vyhlasky a podle jinych pravnich
predpisu.

Dokladova cast

1. Zavazna stanoviska, stanoviska, rozhodnuti a vyjadieni dotéenych organti

2. Dokumentace vlivli zaméru na Zivotni prostredi

Pokud stavba podléha posuzovani vlivii na Zivotni prostfedi podle zakona o posuzovani vlivi na Zivotni prostfedi a
spole¢né fizeni bude spojeno s posuzovanim vlivi na Zivotni prostredi, pfiklada se dokumentace vlivi zaméru na Zivotni
prostiedi podle § 10 odst. 3 a pfilohy ¢. 4 k zdkonu o posuzovani vlivli na Zivotni prostredi, véetné posouzeni vlivii na predmét
ochrany a celistvost evropsky vyznamné lokality nebo ptaci oblasti, bylo-li tak stanoveno v zavéru zjistovaciho fizeni.

3. Doklad podle jiného pravniho predpisu

Pokud je dokumentace zpracovana pro soubor staveb, jehoz soucasti je vyrobek plnici funkci stavby, priklada se
doklad podle jiného pravniho predpisu? prokazujici shodu vlastnosti tohoto vyrobku s poZadavky na stavby podle § 156
stavebniho zakona nebo technicka dokumentace vyrobce nebo dovozce, popfipadé dalSi doklad, z néhoz je mozné ovéfrit
dodrzeni pozadavku na stavby.

4. Stanoviska vlastnikli vefejné dopravni a technické infrastruktury

4.1 Stanoviska vlastniki vefejné dopravni a technické infrastruktury k moznosti a zplsobu napojeni, vyznacena
napfiklad na situacnim vykrese

4.2 Stanovisko vlastnika nebo provozovatele k podminkam zfizeni stavby, provadéni praci a cinnosti v dotéenych
ochrannych a bezpecénostnich pasmech podle jinych pravnich predpist

4.3 Stanoviska organizac¢nich sloZzek provozovatele drahy
4.4 Doklady o souhlasu provozovatele drahy o udélenych vyjimkach z platnych predpis(i a norem
4.5 Doklady o souhlasu provozovatele drahy s pouZitim neschvaleného a nezavedeného zafizeni

5. Geodeticky podklad pro projektovou €innost zpracovany podle jinych pravnich predpisti 3)
6. Ostatni stanoviska, vyjadieni, posudky a vysledky jednani vedenych v pribéhu zpracovani dokumentace
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6.1 Doklady o projednani s vlastniky pozemk(i a staveb nebo bytd a nebytovych prostor dotéenych stavbou,
popfipadé s jinymi opravnénymi subjekty
6.2 Dal$i doklady o jednani s dot€éenymi organy a ucastniky fizeni

7. Prohlaseni o shodé vydané notifikovanou osobou dle jinych pravnich predpist

Pokud se jedna o stavbu drahy, ktera je sou€asti evropského Zelezni¢niho systému.
8. Projekt zpracovany banskym projektantem 5)

Pokud neni doloZen u dokumentace k pfisluSnému objektu v €asti D.
9. Priikaz energetické narocnosti budovy podle zakona o hospodareni energii zpracovany samostatné pro
kazdy relevantni objekt 6)

Rozsah a obsah dokumentace pro vydani spoleénZPrllcl;1|:ovoleni stavby dalnice, silnice, mistni komunikace
a verejné ucelové komunikace
Dokumentace obsahuje &asti:
A Pravodni zprava
B Souhrnna technicka zprava
C Situaéni vykresy
D Dokumentace objektll a technickych a technologickych zafizeni
K dokumentaci se pfiklada dokladova ¢ast.
A Priuivodni zprava
A.1 Identifikacni udaje
A.1.1 Udaje o stavbé
a) nazev stavby,
b) misto stavby - kraj, katastralni uzemi, oznaeni pozemni komunikace, u budov adresa, Cisla popisna,
c) pfedmét dokumentace - nova stavba nebo zména dokonéené stavby, trvald nebo do¢asna stavba, ucel uzivani stavby.
A.1.2 Udaje o stavebnikovi
a) jméno, pfijmeni a misto trvalého pobytu (fyzicka osoba) nebo

b) jméno, pfijmeni, obchodni firma, identifikacni ¢islo osoby, misto podnikani (fyzicka osoba podnikajici, pokud zamér souvisi s
jeji podnikatelskou ¢innosti) nebo

c) obchodni firma nebo nazev, identifikacni ¢islo osoby, adresa sidla (pravnicka osoba).
A.1.3 Udaje o zpracovateli dokumentace

a) jméno, pfijmeni, obchodni firma, identifikaéni Eislo osoby, misto podnikani (fyzicka osoba podnikajici) nebo obchodni firma
nebo nazev, identifikacni islo osoby, adresa sidla (pravnicka osoba),

b) jméno a pfijmeni hlavniho projektanta v&etné &isla, pod kterym je zapsan v evidenci autorizovanych osob vedené Ceskou
komorou architektti nebo Ceskou komorou autorizovanych inZenyrl a technikll &innych ve vystavbé, s vyznagenym oborem,
popfipadé specializaci jeho autorizace,

c) jména a pfijmeni projektantd jednotlivych Casti spolecné dokumentace vetné Cisla, pod kterym jsou zapsani v evidenci
autorizovanych osob vedené Ceskou komorou architektd nebo Ceskou komorou autorizovanych inzenyrti a technikd ¢innych ve
vystavbé, s vyznaCenym oborem, popfipadé specializaci jejich autorizace,

d) jména a pfijmeni projektantd dokumentace pfikladané v dokladoveé Casti s opravnénim podle zvlastnich predpisi?.
A.2 Clenéni stavby na objekty a technicka a technologicka zarizeni

Stavba pozemni komunikace se ¢leni podle téchto zasad:
a) oddélené se uvazuji ucelené stavebné technické ¢asti a technologické vybaveni - stavebni objekty a provozni soubory,
b) stavebni objekty a provozni soubory se oznaduji Eislem a nazvem,

c) stavebni objekty a provozni soubory se sdruzuji do skupin oznacenych &iselnou fadou podle jejich charakteru, zplsobu a
druhu projednani dokumentace a ucelu pfi realizaci stavby,

d) podle povahy stavby je mozné a podle pfisluSnosti specialnich stavebnich ufadi je vhodné vytvofit samostatnou skupinu
stavebnich objektl pfipadné podobjektll a samostatnou skupinu provoznich souborli nebo pfi¢lenit provozni soubory k
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pfislusnym stavebnim objektlim pfipadné podobjektim.

Pro fazeni a Cislovani se pouzije nasledujici zakladni ¢lenéni:

I-—-—————- I--————————————— I
I Ciselnd I Skupina objektt I
I ‘tada I I
I-—-—————- I--————————————— I
I 000 I Objekty I
I I ptipravy I
I I stavenisté I
I I I
I I I
I I I
I-——- I--————————————— I
I 100 I Objekty I
I I pozemnich I
I I komunikaci I
I I (vcetné I
I I propustkl) I
I I I
I I I
I I I
I I I
I I I
I I I
I I I
I I I
I I I
I I I
I I I
I I I
I I I
I I I
I I I
I I I
I--—-— I-------—-———-———- I
I 200 I Mostni objekty I
I I a zdi I
I--— I--------——————- I
I 300 I Vodohospoda¥ské I
I I objekty I
I I I
I I I
I I I
I--— I--------——————- I
I 400 I Elektro a I
I I sdélovaci I
I I objekty I
I I I
I--————- I--—————————————— I
I 500 I Objekty I
I I trubnich vedeni I
I--— I--------——————- I
I 600 I Objekty I
I I podzemnich I
I I staveb I
I I I
I I I
I I I
I--——-—- I--————————————— I
I 660 I Objekty drah I
I I I
I--——-—- I--————————————— I
I 700 I Objekty I
I I pozemnich I
I I staveb I
I I I
I I I
I I I
I I I
I I I
I I I
I I I
I I I
I I I
I I I
I-————- I--—————————— I

Bouraci préace, pripadné dals$i objekty
obsahujici rozsahlé pomocné prace spojené s
pripravou stavenis$té nebo zhotovovaci préace,
naptriklad docCasné oploceni, protihlukova
opatfeni pfri stavebnich pracich, trhaci préace
pri pripravé stavenisté, stavebni jamy.

Predmétnad pozemni komunikace a jeji k¥izovatky
a vSechny dals$i objekty pozemni komunikace
dotcené nebo vyvolané stavbou predmétné
pozemni komunikace, tj. dalnice, silnice,
mistni komunikace, ucelové komunikace,
samostatné cyklistické stezky apod. Do této
skupiny objektd se dale zafadi soucésti
pozemni komunikace, s vyjimkou téch, které
jsou obsazeny v samostatnych tradach, napriklad
mosty a tunely, a vybaveni pozemni komunikace,
zejména dopravni znacky, svételné signély,
trvalé oploceni pozemni komunikace, propustky,
unikové zoény, protihlukové valy, clony proti
oslnéni. Samostatnymi objekty pozemni
komunikace mohou také byt objizZdky a dopravni
opatfeni a zesilovani existujicich pozemnich
komunikaci pro odklonénou verejnou dopravu a
stavenistni dopravu, pripadné odstranéni
nédsledkl téchto doprav provedené po ukonceni
stavby. Do této skupiny se zahrnou i objekty
udrzbového prisluSenstvi.

VSechny druhy mostnich objektl, kromé
propustkl, opérné a zarubni zdi.

Zejména objekty odvodnéni pozemni komunikace -
kanalizace, deStové usazovaci nadrze, uUpravy
nebo vystavba vodnich tok, vodnich nadrzi,
retenénich nadrzi a zéavlahovych zaf¥izeni,
vodovodua a studni.

Objekty Uprav nebo vystavby nadzemnich a
podzemnich silnoproudych a slaboproudych
vedeni, osvétleni, systému zabezpeceni nebo
tizeni dopravniho provozu apod.

Upravy nebo vystavba plynovodf, parovodd,
produktovodi a jinych vedeni.

Tunely, galerie, kolektory, podzemni gardze a
parkovisté a dalsi podzemni zatrizeni. Tyto
typy specidlnich objektu vyZaduji s ohledem na
jejich slozitost dalsi ¢lenéni na podobjekty,
které se oznac¢i dals3im dvojcislim za pomlckou
za zakladnim ¢islem objektu, naptriklad 600-08.

Vsechny objekty, které spadaji pod kompetenci
drédZniho utadu.

Objekty pozemniho stavitelstvi, které jsou
soucasti nebo prisluSenstvim pozemni
komunikace nebo slouZi motoristum, pfripadné
jsou vyvolany stavbou pozemni komunikace,
zejména budovy a jejich prisluSenstvi na
odpoclivkach, cestmistrovstvi, celnice a
objekty policie. Do *ady 700 se zatradi také
protihlukové clony, kromé vall, protihlukové
stavebni Upravy budov a trvalé oploceni cizich
pozemku. K prisludnym budovadm nebo skupindm
urc¢itého zafizeni se pritradi odpovidajici
provozni soubory a souvisejici objekty
ostatnich druht, které kompletuji za¥izeni.
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I 800 I Objekty upravy I Objekty rekultivaci a vegetalnich Uprav vcéetné I
I I Gzemi I odhumusovani, ohumusovani, vysadby rostlin I
I I I vCetné dfevin a uprav ploch po vystavbé. I
I--——————- I---——————————————- I-----————————— I
I 900 I Volna rada I Druh objektd, ktery neni moZné nebo vhodné I
I I objektu I zatadit do pfredchéazejicich rad. I
I-———————— I-—————————— I—-——— = I

Razeni objektl a provoznich soubor( v jednotlivych fadach zavisi na povaze stavby, dllezitosti objektd z hlediska
celé stavby a dal$ich okolnosti. Jestlize je to potfebné z evidenénich dlvodd, Ize pfed ozna¢enim fady objektl predfadit dalsi
Ciselné oznaceni, zejména jedna-li se o dokumentaci souboru staveb, uvede se &islo stavby.

A.3 Seznam vstupnich podkladu

B Souhrnna technicka zprava

B.1 Popis uzemi stavby

a) charakteristika Uzemi a stavebniho pozemku, zastavéné Uzemi a nezastavéné Uzemi, soulad navrhované stavby s
charakterem Uzemi, dosavadni vyuziti a zastavénost uzemi,

b) udaje o souladu s Uzemné planovaci dokumentaci, s cili a Ukoly Uzemniho planovani, v¢éetné informace o vydané uzemné
planovaci dokumentaci,

c) geologicka, geomorfologicka a hydrogeologicka charakteristika, véetné zdroju nerostt a podzemnich vod,

d) vyCet a zavéry provedenych prlizkumG a méfeni - geotechnicky prizkum, hydrogeologicky prizkum, korozni prizkum,
geotechnicky prizkum materiadlovych nalezist (zemnik(), stavebné historicky prizkum apod.,

e) ochrana uzemi podle jinych pravnich predpist?,

f) poloha vzhledem k zaplavovému uzemi, poddolovanému tzemi apod.,

g) vliv stavby na okolni stavby a pozemky, ochrana okoli, vliv stavby na odtokové poméry v tzemi,
h) pozadavky na asanace, demolice, kaceni drevin,

i) pozadavky na maximalni doasné a trvalé zabory zemédélského pldniho fondu nebo pozemkl uréenych k plnéni funkce
lesa,

j) uzemné technické podminky - zejména moznost napojeni na stavajici dopravni a technickou infrastrukturu, moznost
bezbariérového pfistupu k navrhované stavbé,

k) vécné a ¢asové vazby stavby, podmiriujici, vyvolané, souvisejici investice,

I) seznam pozemkU podle katastru nemovitosti, na kterych se stavba umistuje a provadi,

m) seznam pozemkU podle katastru nemovitosti, na kterych vznikne ochranné nebo bezpeénostni pasmo,
n) pozadavky na monitoringy a sledovani pretvoreni,

0) moznosti napojeni stavby na vefejnou dopravni a technickou infrastrukturu.
B.2 Celkovy popis stavby

B.2.1 Celkova koncepce feSeni stavby

a) nova stavba nebo zména dokonéené stavby; u zmény stavby udaje o jejich sou¢asném stavu, zavéry stavebné technického,
pfipadné stavebné historického prizkumu a vysledky statického posouzeni nosnych konstrukci; udaje o dot€éené komunikaci,

b) ucel uzivani stavby,
c) trvala nebo docasna stavba,

d) informace o vydanych rozhodnutich o povoleni vyjimky z technickych pozadavkd na stavby a technickych pozadavku
zabezpecujicich bezbariérové uzivani stavby nebo souhlasu s odchylnym feSenim z platnych predpist a norem,

e) informace o tom, zda a v jakych ¢astech dokumentace jsou zohlednény podminky zavaznych stanovisek dotéenych organd,

f) celkovy popis koncepce feSeni stavby véetné zakladnich parametri stavby - navrhova rychlost, provozni stani¢eni, Sitkové
usporadani, intenzity dopravy, technologie a zafizeni, nova ochranna pasma a chranéna uzemi apod.,

g) ochrana stavby podle jinych pravnich predpist?,

h) zakladni bilance stavby - potfeby a spotfeby médii a hmot, hospodareni s deStovou vodou, celkové produkované mnozstvi a
druhy odpadu a emisi, tfida energetické naro¢nosti budov apod.,

i) zakladni predpoklady vystavby - €asové Udaje o realizaci stavby, ¢lenéni na etapy,



j) zaékladni pozadavky na pfed¢asné uzivani staveb, prozatimni uzivani staveb ke zkuSebnimu provozu, doba jeho trvani ve
vztahu k dokoné&eni kolaudace a uzivani stavby (Udaje o postupném pfedavani ¢asti stavby do uzivani, které budou samostatné
uvadény do zkusebniho provozu),
k) orienta¢ni naklady stavby.

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické feSeni
a) urbanismus - tzemni regulace, kompozice prostorového feseni,
b) architektonické feseni - kompozice tvarového feseni, materidlové a barevné feseni.

B.2.3 Celkové technické feSeni
a) popis celkové koncepce technického feSeni po skupinach objektld nebo jednotlivych objektech véetné udaju o statickych
vypoctech prokazujicich, Ze stavba je navrZzena tak, aby navrhové zatiZzeni na ni plsobici nemélo za nasledek poskozeni stavby

nebo jeji asti nebo nepfipustné pretvoreni,

b) celkova bilance narokl vSech druht energii, tepla a teplé uzitkové vody (podminky zvyseného odbéru elektrické energie,
podminky pfi zvy$eni technického maxima),

c) celkova spotfeba vody,
d) celkové produkované mnozstvi a druhy odpadt a emisi, zpusob nakladani s vyziskanym materialem,

e) pozadavky na kapacity vefejnych siti komunikaénich vedeni a elektronického komunikaéniho zafizeni vefejné komunikacni
sité.

B.2.4 Bezbariérové uzivani stavby

Zasady feSeni pfistupnosti a uzivani stavby osobami se snizenou schopnosti pohybu nebo orientace, seznam
pouzitych zvlastnich a vybranych stavebnich vyrobku pro tyto osoby, véetné feSeni informacnich systémd.

B.2.5 Bezpecnost pfi uzivani stavby
B.2.6 Zakladni charakteristika objekt(
a) popis souc¢asného stavu,
b) popis navrzeného feseni.
1. Pozemni komunikace
a) vycet a oznaceni jednotlivych pozemnich komunikaci stavby,
b) zakladni charakteristiky pfislusnych pozemnich komunikaci:
- kategorie, tfida, navrhova kategorie nebo funkéni skupina a typ pfiéného usporadani,
- parametry a zd(ivodnéni trasy,
- navrh zemniho télesa, pouziti druhotnych materialQ, vysledky bilance zemnich praci,
- vstupni udaje a zavéry posouzeni navrhu zpevnénych ploch.
2. Mostni objekty a zdi
a) vycet objektl a zdi,
b) zakladni charakteristiky jednotlivych objektl, zejména zakladni Gdaje - rozpéti, délky, $irky, prijezdni a prichozi prostory:
- zakladni technické FeSeni a vybaveni,
- druhy konstrukci a jejich zdGvodnéni,

- postup a technologie vystavby.

3. Odvodnéni pozemni komunikace
- stavebné technické feSeni odvodnéni, jeho charakteristiky a rozsah.

4. Tunely, podzemni stavby a galerie
a) zakladni udaje (délka, pFicné usporadani, sklony),
b) technické vybaveni tunelu,
c) navrzena technologie vystavby,
d) principy systému provoznich informaci, fizeni dopravy a pozarni bezpec¢nosti.

5. Obsluzna zafizeni, vefejna parkovisté, unikové zény a protihlukové clony
- havrzena zafizeni, ktera jsou sou€asti pozemni komunikace a jejich umisténi, rozsah a vybaveni.



6. Vybaveni pozemni komunikace
a) zachytna bezpecnostni zafizeni,
b) dopravni znac¢ky, dopravni zafizeni, svételné signaly, zafizeni pro provozni informace a telematiku,
c) vefejné osvétleni,
d) ochrany proti vniku volné Zijicich Zivocicht na komunikace a umoznéni jejich migrace pres komunikace,
e) clony a sité proti osInéni.
7. Objekty ostatnich skupin objektt
a) vycet objektd,
b) zakladni charakteristiky,
C) souvisejici zafizeni a vybaveni,
d) technické feseni,
e) postup a technologie vystavby.
B.2.7 Zakladni charakteristika technickych a technologickych zafizeni
B.2.8 Zasady pozarné bezpecnostniho feSeni
B.2.9 Uspora energie a tepelna ochrana
B.2.10 Hygienické pozadavky na stavby, pozadavky na pracovni prostfedi
B.2.11 Zasady ochrany stavby pfed negativnimi u€inky vnéjSiho prostiedi
a) ochrana pred pronikanim radonu z podlozi,
b) ochrana pfed bludnymi proudy,
c) ochrana pred technickou seizmicitou,
d) ochrana pfed hlukem,
e) protipovodriova opatfeni,

f) ostatni ucinky - vliv poddolovani, vyskyt metanu apod.
B.3 Pfipojeni na technickou infrastrukturu

a) napojovaci mista technické infrastruktury,

b) pfipojovaci rozméry, vykonové kapacity a délky.
B.4 Dopravni feseni

a) popis dopravniho feSeni v€etné bezbariérovych opatfeni pro pfistupnost a uzivani stavby osobami se snizenou schopnosti
pohybu nebo orientace,

b) napojeni Uzemi na stavajici dopravni infrastrukturu,
¢) doprava v Klidu,

d) pési a cyklistické stezky.
B.5 Reseni vegetace a souvisejicich terénnich uprav

a) terénni Gpravy,
b) pouzité vegetacni prvky,

c) biotechnicka, protierozni opatreni.
B.6 Popis vlivi stavby na Zivotni prostredi a jeho ochrana

a) vliv na zivotni prostfedi - ovzdusi, hluk, voda, odpady a pada,

b) vliv na pfirodu a krajinu - ochrana dfevin, ochrana pamatnych stromt, ochrana rostlin a Zivogichl, zachovani ekologickych
funkci a vazeb v krajiné apod.,

c) vliv na soustavu chranénych uzemi Natura 2000,



d) zplsob zohlednéni podminek zavazného stanoviska posouzeni vlivu zaméru na zZivotni prostfedi, je-li podkladem,

e) v pfipadé zamérll spadajicich do rezimu zakona o integrované prevenci zakladni parametry zpusobu naplnéni zavéri o
nejlepSich dostupnych technikach nebo integrované povoleni, bylo-li vydano,

f) navrhovana ochranna a bezpecénostni pasma, rozsah omezeni a podminky ochrany podle jinych pravnich predpisu.
V pfipadé, Ze je dokumentace podkladem pro spole¢né uzemni a stavebni fizeni s posouzenim vlivi na zivotni
prostiedi, neuvadi se informace k bodim a), b), d) a e), nebot jsou soucasti dokumentace vlivii zaméru na Zivotni prostredi.
B.7 Ochrana obyvatelstva
B.8 Zasady organizace vystavby
B.8.1 Technicka zprava
a) potfeby a spotfeby rozhodujicich médii a hmot, jejich zajisténi,
b) odvodnéni staveniste,
c) napojeni staveni$té na stavajici dopravni a technickou infrastrukturu,
d) vliv provadéni stavby na okolni stavby a pozemky,
e) ochrana okoli staveni$té a pozadavky na souvisejici asanace, demolice, kaceni drevin,
f) maximalni do¢asné a trvalé zabory pro stavenisté,
g) pozadavky na bezbariérové obchozi trasy,
h) maximalni produkovana mnozstvi a druhy odpad(l a emisi pfi vystavbé, jejich likvidace,
i) bilance zemnich praci, pozadavky na pfisun nebo deponie zemin,
j) ochrana zivotniho prostfedi pfi vystavbé,
k) zasady bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti,
I) upravy pro bezbariérové uzivani vystavbou dotcenych staveb,
m) zasady pro dopravni inzenyrska opatfeni,
n) stanoveni specialnich podminek pro provadéni stavby - feSeni dopravy béhem vystavby, napfiklad pfepravni a pFistupové
;rsgé,. ’zvléétm’ uzivani pozemni komunikace, uzavirky, objizdky a vyluky; opatfeni proti G¢inkim vnéjSiho prostiedi pfi vystavbé
0) zafizeni stavenisté s vyznacenim vjezdu,
p) postup vystavby, rozhodujici diléi terminy.
B.8.2 Vykresy
Vykresy organizace vystavby zobrazi navrhy a udaje uvedené v obsahu technické zpravy.
Vypracuje se zejména:

a) prehledna situace v méfitku 1 : 5000 nebo 1 : 10 000 s vyznacenim stavby, se zakresem S$irsich vztaht v dot¢eném Gzemi,
obvody stavenisté, ucelovych ploch, pfistupll na stavenisté, napojovacich mist zdroji a dopravnich tras,

b) situace stavby na podkladu koordinacni situace, kde se zohledni vzdjemné vazby jednotlivych &asti stavby (objektd) z
hlediska provadéni, umisténi doasnych objektu (pfistupové cesty a pfemosténi, montazni zafizeni apod.), vazby na vyrobni
¢asti zafizeni stavenisté a dal$i udaje podle bodll technické zpravy.

B.8.3 Harmonogram vystavby

Navrh vécného a €asového postupu praci v podrobnostech podle slozitosti a rozsahlosti stavby. Pro jednoduché
stavby je mozné harmonogram vystavby zahrnout do technické zpravy.

B.8.4 Schéma stavebnich postupu
B.8.5 Bilance zemnich hmot

Bilance vykopU, zasypu, ornice a podorni¢nich vrstev celé stavby; mnozstvi zemin a skalnich hornin ziskanych na
stavbé, vhodnost jejich pfimého vyuziti, pouziti po Upravé a uloZeni pfipadného prebytku na skladku; vyhodnoceni pfipadného
nedostatku materialu do nasypu a jeho kryti ze zemnik( nebo pouzitim druhotnych materiald; bilance skryvky vrchnich
kulturnich vrstev plady a hloubéji uloZzenych zurodnéni schopnych zemin. Pro pfipad pozadavku pfislusného organu ochrany
zemédélské pldy - plan na premisténi ornice a podorniénich vrstev a hospodarné vyuziti rozprostfenim nebo uloZzenim pro jiné
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konkrétni vyuziti v€éetné vyuziti pro rekultivace.
B.9 Celkové vodohospodarské reseni
C Situacni vykresy
C.1 Situacni vykres SirSich vztahu
a) méfitko 1 : 1 000 az 1 : 50 000,
b) napojeni stavby na dopravni a technickou infrastrukturu,

c) stavajici a navrhovana omezeni, ochranna a bezpecnostni pasma,

d) vyznaceni hranic dotéeného uzemi.
C.2 Katastralni situacni vykres

a) méfitko podle pouzité katastralni mapy,
b) zékres stavebniho pozemku a navrhované stavby,

c¢) vyznaceni vazeb a vlivli na okoli.
C.3 Koordinacni situaéni vykres

a) méfitko 1 : 500 az 1 : 1 000, u rozsahlych staveb 1 : 2 000, u zmény stavby, ktera je kulturni pamatkou, u stavby v
pamatkové rezervaci nebo v pamatkové zoné v méfitku 1 : 200; situace navrzené stavby musi obsahovat podrobnosti potfebné
pro ovéfeni polohového feSeni stavby a jeji vystavby,

b) stavajici stavby, dopravni a technicka infrastruktura,

c) katastralni hranice, hranice pozemki, parcelni Cisla,

d) hranice feSeného tizemi véetné obvodu stavby,

e) stavajici vyskopis a polohopis,

f) vyznac€eni jednotlivych navrzenych a odstrafiovanych staveb a technické infrastruktury,

g) stanoveni nadmotské vysky 1. nadzemniho podlazi u budov (+- 0,00) a vySky upraveného terénu; maximalni vySka staveb,
h) popis a vyznaceni vSech nové navrzenych objektd,

i) navrhované komunikace a zpevnéné plochy, napojeni na dopravni infrastrukturu,

j) FeSeni vegetace,

k) okétované odstupy staveb od trvalych objektll nebo vlastnickych hranic pozemku obnovenych v terénu s lomovymi body v
KK=3 dle jinych pravnich predpisa,

1) zakres nové technické infrastruktury, napojeni stavby na technickou infrastrukturu,

m) stavajici a navrhovana ochranna a bezpec€nostni pasma, pamatkové rezervace, pamatkové zény apod.,
n) maximalni do¢asné a trvalé zabory,

0) vyznaceni geotechnickych sond,

p) odstupové vzdalenosti véetné vymezeni pozarné nebezpecénych prostord, pfistupové komunikace a nastupni plochy pro
pozarni techniku a zdroje pozarni vody,

q) zafizeni stavenisté s vyznacenim vjezdu.
C.4 Specialni vykresy

Situaéni vykresy vyhotovené podle potfeby ve vhodném méfFitku zobrazujici speciadlni pozadavky objektd,
technologickych zafizeni, technickych siti, infrastruktury nebo souvisejicich inzenyrskych opatfeni, v€etné bezbariérovych
opatreni pro pfistupnost a uzivani stavby osobami se snizenou schopnosti pohybu nebo orientace a prvku Zivotniho prostredi -
soustava chranénych uzemi NATURA 2000, uzemni systém ekologické stability, vyznamné krajinné prvky, chranéna uzemi,
apod. Vykresy umisténi stavby vzhledem k urbanistické struktufe Uzemi, vztah k zakladnimu dopravnimu systému, chranénym
uzemim.

D Dokumentace objektt a technickych a technologickych zatizeni

Dokumentace stavebnich objekt(, inzenyrskych objektl, technickych nebo technologickych zafizeni se zpracovava
po objektech a souborech technickych nebo technologickych zafizeni v nasledujicim ¢lenéni v pfiméfeném rozsahu.

D.1 Stavebni ¢ast

Pro kazdy stavebni objekt se vypracuje samostatna dokumentace. Zafazeni a oznaceni jednotlivych objektd se
provede podle ¢asti A. 2 Clenéni stavby na objekty a technicka a technologicka zafizeni.

Obsah jednotlivych stavebnich objektt bez ohledu na jejich zafazeni v konkrétni objektové skladbé:



D.1.1 Objekty pozemnich komunikaci, véetné propustkd
1. Technicka zprava
a) identifikacni udaje objektu,
b) struény technicky popis se zdivodnénim navrzeného feseni,
¢) vyhodnoceni prazkum( a podkladd, véetné jejich uziti v dokumentaci - dopravni Gdaje, geotechnicky prizkum apod.,
d) vztahy pozemni komunikace k ostatnim objektim stavby,
e) navrh zpevnénych ploch, véetné pfipadnych vypoctd,
f) rezim povrchovych a podzemnich vod, zasady odvodnéni, ochrana pozemni komunikace,
g) navrh dopravnich znagek, dopravnich zafizeni, svételnych signald, zafizeni pro provozni informace a dopravni telematiku,
h) zvlastni podminky a pozadavky na postup vystavby, pfipadné udrzbu,
i) vazba na pfipadné technologické vybaveni,
j) pfehled provedenych vypoétd a konstatovani o statickém ovéfeni rozhodujicich dimenzi a prifezd,

k) FeSeni pfistupu a uzivani vefejné pfistupnych komunikaci a ploch souvisejicich se stavenistém osobami s omezenou
schopnosti pohybu nebo orientace.

2. Vykresy

a) Situace pozemni komunikace

Situace vSech objektu je uvedena v koordinacéni situaci stavby v ¢asti C. Tam, kde neni dostate¢né ziejmé feSeni objektu z této
situace, pfilozi se samostatna situace objektu (vyfez situace stavby) ve vétSim méfitku. Situace musi obsahovat schématicky
zakres Uprav pro samostatny a bezpe¢ny pohyb osob s omezenou schopnosti pohybu nebo orientace.

b) Podélny profil

Podélny profil v délkovém méfitku situace pozemni komunikace a vySkovém méfitku s desetinasobnym prevySenim, méfitko 1 :
1 000 nebo 1 : 100 nebo 1 : 2 000 nebo 1 : 200. Pro jednoducha technicka feSeni je mozno pouzit méfitko 1 : 5 000 nebo 1 :
500.

c) Vzorové pficné fezy

Charakteristické vzorové pFiéné fezy, pfipadné odlisné Useky pozemni komunikace (zafez, vykop, nasyp, rlzny pocet jizdnich
pruht, vétve kiizovatek), méfitko 1 : 50 nebo 1 : 100 s ohledem na $itku silni¢ni koruny a mistni podminky, umisténi a druhy
zpevnéni prikopd, rigolll, bezpe¢nostniho zafizeni, oploceni, zdi a dal$ich typickych detaild.

d) Charakteristické pficné fezy
Zobrazeni zaclenéni télesa pozemni komunikace do terénu v charakteristickych mistech méfitko 1 : 100 nebo 1 : 200.

e) Schematické feseni kfizovatek

SlozitéjSi kfizovatky na samostatnych vykresech v méfitku situace pozemni komunikace nebo vétSim. Pro potfebu ovéreni
sklonovych poméra vétvi kfizovatky (slozity tvar kfizovatky nebo nepfiznivé terénni podminky) - zjednoduSené podélné profily
kritickych vétvi.

f) Vykresy obsluznych zafizeni

Zpracuji se, jestlize jsou soucasti objektu pozemni komunikace, jedna se o zastavky linkové osobni dopravy, parkovisté a jiné
dopravni plochy a odpocCivky. Vykresy musi zobrazovat jednoznacné stavebné technické feSeni. Méfitko voli projektant s
pfihlédnutim k povaze zafizeni. Vykresy musi obsahovat udaje o bezbariérovém uzivani stavby (objektu), véetné detaill
pfisludnych vyhrazenych mist a sklond u pfechodu.

g) Dopravni znacky, dopravni zafizeni, svételné signaly, zafizeni pro provozni informace a dopravni telematiku

Vykresy navrzenych dopravnich znacek a uvedenych zafizeni v méfitku situace pozemni komunikace nebo jiném méfitku jako
samostatné vykresy. U jednoduchych feSeni se dopravni znaceni a vSechna dalSi dopravni zafizeni vyznaci pfimo na situaci
pozemni komunikace. Vykresy musi obsahovat Gdaje o bezbariérovém uzivani stavby (objektu), véetné detailll hmatového a
akustického vedeni a frazi orientacnich majacku.

h) Soufadnice hlavnich bodu

Souradnice v§ech dullezitych bodu, které uréuji polohu objektu. Pokud nejsou tyto body vyznaéeny v koordinaéni situaci, pfilozi
se samostatny geodeticky vykres s jejich zakresem. Tato prfiloha se vypracuje, pokud uvedené udaje nejsou soucasti dokladové
Casti - geodeticky podklad.

i) Projektova dokumentace nového objektu pozemni komunikace nebo rozsifeni stavajiciho objektu pozemni komunikace, ktery
ma byt umistén na Uzemi pamatkové rezervace, pamatkové zény nebo ochranného pasma nemovité kulturni pamatky,
nemovité narodni kulturni pamatky, pamatkové rezervace nebo pamatkové zony.

Projektova dokumentace se doplni o pohledy nebo zakresy objektu pozemni komunikace do fotografii a vizualizaci.

D.1.2 Mostni objekty a zdi



1. Technicka zprava
1.1. Identifikani udaje mostu
a) stavba a objekt Cislo,
b) nazev mostu,
c) eviden¢ni €islo mostu,
d) katastralni izemi, obec, kraj,
e) pozemni komunikace - navrhova kategorie nebo typ pfi€éného uspofadani mistni komunikace, eviden¢ni Cislo,
f) bod kfizeni - vS8echna kfizeni na délce mostu,
g) stani€eni zacatku Upravy, vSechny podpéry, kfizeni a konec Upravy,
h) stani¢eni pfemostované prekazky - plavebni km, drazni km, km pozemni komunikace apod.,
i) uhel kfizeni - vSech pfekazek,
j) volna vyska - podjezdu, podchodu, plavebni vyska.
1.2. Zakladni udaje o mostu
a) charakteristika mostu,
b) délka pfemosténi,
c) délka mostu,
d) délka nosné konstrukce,
e) rozpéti jednotlivych poli, resp. svétlost u pfesypanych konstrukci,
f) Sikmost mostu,
g) volna Sitka mostu,
h) Sitka priichoziho prostoru vefejného nebo nouzového chodniku,
i) $itka mostu,
j) vySka mostu nad terénem,
k) stavebni vyska,
I) plocha nosné konstrukce mostu,
m) zatiZeni a zatizitelnosti mostu.
1.3. ZdGvodnéni stavby mostu a jeho umisténi

a) navaznost projektové dokumentace mostniho objektu na predchozi dokumentaci, u¢el mostu a pozadavky, podklady na jeho
feSeni,

b) charakter premostované prekazky - pfevadéné komunikace, drazniho télesa, vodniho dila apod.,
¢) uzemni podminky,
d) geotechnické podminky.
1.4. Technické feSeni mostu
a) popis nosné konstrukce mostu,
b) Udaje o zaloZeni a spodni stavbé mostu,
c) vybaveni mostu,
d) statické a hydrotechnické posouzeni,

e) cizi zafizeni na moste,



f) FeSeni protikorozni ochrany, ochrany konstrukci proti agresivnimu prostfedi a bludnym proudtim,
g) pozadované podminky a méfeni sedani a prahybl - méfeni a monitoring,
h) pozadované zatézovaci zkousky.
1.5. Vystavba mostu
a) postup a technologie stavby mostu,

b) specifické pozadavky pro pfedpokladanou technologii stavby - pFistupy, pfivody elektrické energie, skladovaci plochy,
montazni a pomocné konstrukce apod.,

c) souvisejici (dotéené) objekty stavby,

d) vztah k uzemi - inzenyrské sité, ochranna pasma, omezeni provozu apod.
1.6. Prehled provedenych vypoétd a konstatovani rozhodujicich dimenzi a prafezi

a) vytyCovaci udaje,

b) prostorové usporadani a geometrie mostu,

c) staticky vypocet zakladu, spodni stavby, nosné konstrukce,

d) hydrotechnické vypocty.
1.7. Re$eni pfistupu a uZivani stavby osobami s omezenou schopnosti pohybu nebo orientace
2. Vykresy

a) situace mostniho objektu v méfitku 1 : 500 a jeho koordinace s ostatnimi stavebnimi objekty stavby pozemni komunikace
véetné jejich ochrannych pasem, zvlastnich omezeni a Uprav pro osoby s omezenou schopnosti pohybu nebo orientace,

b) pldorys v méfitku 1 : 100 nebo u velkych mostt nad 100 m délky v méfitku 1 : 250, 1 : 500,
c) podélny fez v méfitku 1 : 100, 1 : 250 nebo 1 : 500) nebo u smérové rozdélenych komunikaci oddélené podélné fezy s
odvozenym prabéhem terénu, kfizujicich vodote¢i a komunikaci vcetné zakresleni prdjezdnych a prichozich prostord,
plavebnich profild a mostem vzduté hladiny, povodfiovych hladin - zpravidla Q 100, hladiny navrhového pratoku, smérovych a
sklonovych pomérd, rozhrani zemin pokryvnych Gtvard a skalniho podloZi,
d) vzorovy pFiény fez nosnou konstrukci nad podpérou a v poli v méfitku 1 : 50,
e) pri¢né fezy v méfitku 1 : 100 v licich oper a osach jednotlivych vnitfnich podpér, pfipadné s pohledem na podpéry,
f) vyty€ovaci schéma v méfitku 1 : 100, 1 : 250, 1 : 500,
g) vykres tvaru podpéry v méfitku 1 : 50,
h) vykres tvaru oper a kfidel v méfitku 1 : 50,
i) schéma technologie vystavby,
j) projektova dokumentace velkych mostd, mostl, které se umistuji na uzemi pamatkové rezervace, pamatkové zény nebo
ochranného pasma nemovité kulturni pamatky, nemovité narodni kulturni pamatky, pamatkové rezervace nebo pamatkoveé zény
a most, které jsou kulturni pamatkou, se doplni o pohledy nebo zakresy mostu do fotografii a vizualizaci.

D.1.3 Vodohospodarské objekty - odvodnéni pozemni komunikace

1. Technicka zprava
a) zakladni identifikacni udaje,
b) popis charakteristik objektu,
c¢) zdGvodnéni funkéniho a technického fe$eni, véetné provoznich udaju a instalovanych vykona,
d) popis napojeni na dosavadni sité nebo recipient,
e) Uprava rezimu povrchovych a podzemnich vod a jejich ochrana,

f) zvlastni pozadavky na postup stavebnich praci na provoz a udrzbu,

g) charakteristika a popis technického feSeni objektu z hlediska ochrany Zivotniho prostfedi a bezpe¢nosti a ochrany zdravi pfi
praci a provozu stavebnich zafizeni béhem vystavby,



h) popis fe$eni ochrany proti agresivnimu prostfedi, pfipadné bludnym prouddm.
2. Hydrotechnické vypocty

a) v rozsahu potfebném pro stanoveni velikosti profill stok a pFipojek,

b) v rozsahu potfebném pro stanoveni velikosti deStovych usazovacich nadrzi,

c) v rozsahu potfebném pro stanoveni velikosti a druhu opevnéni rigoll a pfikopd.
3. Statické vypocty

a) pro potrubi v rozsahu potfebném pro navrh typu a unosnosti,

b) pro betonové konstrukce a ostatni objekty na siti pro stanoveni tloustky stén a dna nadrze a pfipadného vyztuzeni.
4. Vykresy

a) situace stavby s vyskopisem a zakresem podzemnich vedeni jak sou€asnych, tak planovanych v méfitku shodném se situaci
objektl pozemni komunikace,

b) hydrotechnicka situace, - vyplyne-li jeji nutnost z vysledk( hydrotechnickych vypoctt,
c) podélny profil v doporuéeném méfitku 1 : 1000 nebo 1 : 100, méfitko ve sméru osy x musi odpovidat méfitku situace,
d) vzorovy pfi¢ny fez ulozeni navrhovanych potrubi nebo rigolu a prikop,
e) vykresy aplikovanych typovych nebo atypickych objektu.
D.1.4 Objekty osvétleni pozemni komunikace
1. Technicka zprava
a) identifikaCni udaje objektu,
b) struény stavebné technicky popis celého zafizeni,
c) typ stozaru a svitidel,
d) svételné technicky vypocet,
e) napojeni na rozvodnou sit nizkého napéti
2. Vykresy

a) situace ve shodném meéfitku se situaci pozemni komunikace, se zakresem polohy stozart a kabelovych rozvodl a uréeni
polohy zafizeni v soufadnicich,

b) vzorovy pficny fez se zakresem schematické polohy zafizeni osvétleni v méfitku vzorového pficného fezu pozemni
komunikace,

c) vykresy stozarl se svitidlem.
D.1.5 Objekty podzemnich staveb
1. Technicka zprava
1.1. V8eobecna &ast
a) identifikacni udaje,
b) ¢lenéni objektd,
c¢) vazby na okolni vystavbu.
1.2. Technicka ¢ast

a) vyhodnoceni geotechnickych prizkum(, podrobny popis geotechnickych podminek s ohledem na pouzitou tunelovou
metodu, rozdéleni horninového masivu na kvazihomogenni celky véetné doporu¢enych hodnot geotechnickych parametrd,

b) stanoveni postupu nebo zplsobu vystavby véetné navrhu technologickych tfid vyrubu, oCekavané hodnoty deformaci
docasného osténi pro jednotlivé technologické tfidy vyrubu,

c¢) navrh na likvidaci ddinich vod, ochrana dila proti privalim vod a zvodnélého materialu, ochrana dila pfi povodnich,

d) ochrana dila proti vnéj$im vlivim - bludné proudy, agresivni prostfedi,



e) pozarné bezpecnostni feSeni,
f) bezpecnostni dokumentace u tunelll delSich nez 500 m,
g) protokol o stanoveni prostfedi,
h) komplexni geotechnicky monitoring v€etné popisu varovnych stavt,
i) stavenisté a provadéni vystavby, naroky na zkuSebni provoz,
j) popis objektové skladby i s ohledem na moznost pouziti observaéni metody,
k) pozadavky na bezbariérové uzivani stavby.
2. Vykresy
a) celkova situace stavby v méfitku 1 : 5000,
b) koordina¢ni situace v méfitku 1 : 500 s oznacenim stavebnich objektd a provoznich soubord, vcetné zakresleni zény
poklesU, ovlivnéni a sledovani, vedeni inzenyrskych siti, véetné do¢asnych, a Uprav pro osoby s omezenou schopnosti pohybu

nebo orientace,

c) koordinaéni situace v misté portald v méfitku 1 : 200 se zakreslenim tras kabelovodd, kanalizaci, drenazi, jimek,
provozné-technickych objektl, rozsah stavebnich jam, zpétnych zasypl apod.,

d) vzorové pfi¢né fezy v méfitku 1 : 50 se znazornénim geometrickych vztahl mezi prdjezdnym prdfezem a konstrukci osténi,
technickym vybavenim tunelu apod.,

e) charakteristické fezy s geotechnickymi udaji véetné rozsahu poklesové zény a zakreslenim objektd a siti v nadlozi v méfitku
1:100, 1: 200,

f) podélné profily s geotechnickymi Gdaji a prognézou rozdéleni razeného Useku tunelu na technologické tfidy vyrubu v méfitku
1:500, 1:50 nebo v méfitku 1 : 200 v zastavéném Uzemi,

g) vykres technologickych tfid vyrubu - délka zabéru, &lenéni plochy vyrubu, schéma kotveni pro jednotlivé diléi vyruby,
vzdalenost kotveni od ¢elby, skladba doc¢asného osténi, typy a délky kotev a siti, dimenze vyztuznych ramu, maximalni odstupy
Celeb dilCich vyrubl, opatfeni provadéna v predstihu pfed razbou apod. véetné tabulky vykazu materialu pro jednotlivé
technologickeé tfidy vyrubu na 1 zdbér a 1 m tunelu,
h) navrh zpUsobu izolaci a drendzi véetné navrhu Upravy a odvedeni drenaznich vod,
i) vykresy pozarni ochrany,
j) vykresy jednotlivych stavebnich objekt( a provoznich soubord,
k) koordinaéni a technologické schéma vybaveni tunelu,
1) situace organizace vystavby v€etné doporu¢eného rozsahu vybaveni zafizeni stavenisté.
3. Staticka ¢ast
a) podklady,
b) rozsah vypoétu do¢asného osténi a prikaz dimenzi,

c) rozsah vypoctu definitivniho osténi véetné prikazu dimenzi hloubenych tsekd,

d) staticky vypocCet doCasného osténi dle jednotlivych etap a pro jednotlivé technologické tfidy vyrubu, staticky vypocet
definitivniho osténi dle charakteru pouzitych konstrukci.

D.1.6 Objekty zafizeni pro provozni informace a telematiku
1. Technicka zprava
a) identifikacni udaje objektu,
b) popis zplGsobu technického feSeni ve smyslu pozadavkd na typ zafizeni a zplsob a charakter rozvodd,
c) zplsob uloZeni kabelového vedeni ve vazbé na ostatni objekty stavby,
d) typy navrzenych zafizeni,
e) uvedeni hlavnich predpist, které byly v dokumentaci pouzity a podle kterych je nutné provadét montaz,

f) navrh komplexnich zkou$ek,



g) v pfipadé revize struény popis okruhi zmén, kterych se dana revize tyka,
h) pozadavky na udrzbu zafizeni.
2. Vykresy

a) zakres umisténi zafizeni a pfistup k nému v méfitku situace pozemni komunikace, zakresleni navrzeného zafizeni do
pudorysu v méfitku 1 : 100 nebo 1 : 50,

b) celkova prehledné zpracovana blokova schémata obsahujici pocet a logickou polohu jednotlivych koncovych prvkd,
c¢) zakladni technické udaje, napajeci napétovou soustavu, zplsob ochrany,
d) technické fe$eni ve smyslu pozadavku na zplsob a charakter rozvod(,
e) ulozeni kabelového vedeni vuci stavebnim konstrukcim.
D.1.7 Objekty drah

Projektova dokumentace objekt zafazenych do stavby pozemni komunikace nebo objektt stavbou vyvolanych, které
maji charakter stavby drahy a stavby na draze, v€etné zafizeni na draze, se zhotovi v rozsahu a obsahu podle této vyhlasky.

D.1.8 Objekty pozemnich staveb

Projektova dokumentace objektt zarazenych do stavby pozemni komunikace, které maji charakter pozemnich
staveb, se vypracuji v rozsahu a obsahu podle této vyhlasky.

D.1.9 Ostatni stavebni objekty

Projektova dokumentace se zpracovava samostatné pro jednotlivé objekty v rozsahu a obsahu podle této vyhlasky.

D.1.10 Pozarné bezpec&nostni feseni

Projektova dokumentace se zpracovava samostatné pro jednotlivé objekty v rozsahu a obsahu podle této vyhlasky a
podle jinych pravnich pfedpisu.

D.2 Technologicka cast

Technologicka ¢ast projektové dokumentace stavby pozemni komunikace se déli na provozni soubory nevyrobnich
procesU zajistujicich specialni ¢innosti potiebné pro funkénost, bezpecnost, vykonnost a ochranu pozemni komunikace a jejich
soucasti.

Pro kazdy provozni soubor se vypracuje samostatna dokumentace. Provozni soubory, které tvofi technické vybaveni
tunelll, se pfipojuji k dokumentaci pfislusného stavebniho objektu.

Dokumentace jednotlivych souborl se ¢leni na tyto ¢asti:
1. Technicka zprava

a) identifikace pfedmétu provozniho souboru,

b) vychozi podklady,

c) skladba technologického zafizeni, jeho Ucel, popis a zakladni parametry,

d) vazba na stavebni feSeni v€etné navrhu na zakladani konstrukci,

e) Udaje o potfebé energii, paliv, vody a jinych medii, véetné pozadavk( a mist napojeni.
2. Vykresy

a) vykresy zobrazi sestavu a umisténi stroji a zafizeni a zplsob jejich zabudovani - pldorysy, fezy, pohledy a konstrukéni
detaily

b) vykresy a schémata pfipojeni na media, mista pfipojeni, ochranna zafizeni,

c) méfitko vykresu se zvoli v zavislosti na druhu a rozsahu provozniho souboru.
Dokladova cast
1. Zavazna stanoviska, stanoviska, rozhodnuti, vyjadieni dotéenych organt
2. Dokumentace vlivii zaméru na Zivotni prostiedi

Pokud stavba podléha posuzovani vlivii na Zivotni prostfedi podle zakona o posuzovani vlivi na Zivotni prostfedi a
spole¢né fizeni bude spojeno s posuzovanim vlivi na Zivotni prostfedi, pfiklada se dokumentace vlivi zaméru na Zivotni
prostfedi podle § 10 odst. 3 a pfilohy €. 4 k zdkonu o posuzovani vlivli na Zivotni prostfedi, véetné posouzeni vlivii na predmét
ochrany a celistvost evropsky vyznamné lokality nebo ptaci oblasti, bylo-li tak stanoveno v zavéru zjistovaciho fizeni.

3. Doklad podle jiného pravniho predpisu



aspi://module='ASPI'&link='100/2001%20Sb.%2523'&ucin-k-dni='30.12.9999'
aspi://module='ASPI'&link='100/2001%20Sb.%252310'&ucin-k-dni='30.12.9999'
aspi://module='ASPI'&link='100/2001%20Sb.%2523'&ucin-k-dni='30.12.9999'

Pokud je dokumentace zpracovana pro soubor staveb, jehoz soucasti je vyrobek plnici funkci stavby, pfiklada se
doklad podle jiného pravniho predpisu? prokazujici shodu vlastnosti tohoto vyrobku s pozadavky na stavby podle § 156
stavebniho zakona nebo technickd dokumentace vyrobce nebo dovozce, popfipadé dalSi doklad, z néhoz je mozné ovéfit
dodrzeni pozadavku na stavby.

4. Stanoviska vlastnikti verejné dopravni a technické infrastruktury

4.1 Stanoviska vlastniku vefejné dopravni a technické infrastruktury k moznosti a zplisobu napojeni, vyznacena
napfiklad na situaénim vykrese

4.2 Stanovisko vlastnika nebo provozovatele k podminkam zfizeni stavby, provadéni praci a €innosti v dotcenych
ochrannych a bezpec¢nostnich pasmech podle jinych pravnich pfedpist

4.3 Doklady o udéleni souhlasu s odchylnym feSenim z platnych pfedpist a norem

5. Geodeticky podklad pro projektovou ¢innost zpracovany podle jinych pravnich predpisu 3)

6. Projekt zpracovany banskym projektantem 5)

7. Prikaz energetické naro¢nosti budovy podle zakona o hospodareni energii 6)

8. Inzenyrskogeologické, diagnostické a dopravni prazkumy

9. Ostatni stanoviska, vyjadieni, posudky, studie a vysledky jednani vedenych v pribéhu zpracovani
dokumentace

PFil.12
Rozsah a obsah projektové dokumentace pro ohlaseni stavby uvedené v § 104 odst. 1 pism. a) az e
stavebniho zakona nebo pro vydani stavebniho povoleni

Dokumentace obsahuje ¢asti:
A Pravodni zprava
B Souhrnna technicka zprava
C Situaéni vykresy
D Dokumentace objektd a technickych a technologickych zafizeni
K dokumentaci se pfiklada dokladova ¢ast.
A Pravodni zprava
A.1 Identifikacni udaje
A.1.1 Udaje o stavbé
a) nazev stavby,

b) misto stavby (adresa, ¢isla popisna, katastralni tzemi, parcelni ¢isla pozemki),

c) predmét projektové dokumentace - nova stavba nebo zména dokoncené stavby, trvala nebo doasna stavba, Ucel uzivani
stavby.

A.1.2 Udaje o stavebnikovi
a) jméno, pfijmeni a misto trvalého pobytu (fyzicka osoba) nebo

b) jméno, pfijmeni, obchodni firma, identifikaéni Cislo osoby, misto podnikani (fyzicka osoba podnikajici, pokud zameér souvisi s
jeji podnikatelskou ¢innosti) nebo

c) obchodni firma nebo nazev, identifikacni Cislo osoby, adresa sidla (pravnicka osoba).
A.1.3 Udaje o zpracovateli projektové dokumentace

a) jméno, pfijmeni, obchodni firma, identifikaéni Eislo osoby, misto podnikani (fyzicka osoba podnikajici) nebo obchodni firma
nebo nazev, identifikacni islo osoby, adresa sidla (pravnicka osoba),

b) jméno a pfijmeni hlavniho projektanta vcetné Cisla, pod kterym je zapsan v evidenci autorizovanych osob vedené Ceskou
komorou architektd nebo Ceskou komorou autorizovanych inzenyri a technikd €innych ve vystavbé, s vyznacenym oborem,
popfipadé specializaci jeho autorizace,

c) jména a pfijmeni projektantd jednotlivych Casti projektové dokumentace vCetné Cisla, pod kterym jsou zapsani v evidenci
autorizovanych osob vedené Ceskou komorou architekt(i nebo Ceskou komorou autorizovanych inZenyrti a technikd &innych ve
vystavbé, s vyznaCenym oborem, popfipadé specializaci jejich autorizace.

A.2 Clenéni stavby na objekty a technicka a technologicka zafizeni

A.3 Seznam vstupnich podkladt

B Souhrnna technicka zprava

B.1 Popis uzemi stavby

a) charakteristika Uzemi a stavebniho pozemku, zastavéné Uzemi a nezastavéné Uzemi, soulad navrhované stavby s
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charakterem Uzemi, dosavadni vyuZziti a zastavénost Uzemi,

b) Udaje o souladu u s Gzemnim rozhodnutim nebo regulaénim planem nebo vefejnopravni smlouvou GUzemni rozhodnuti
nahrazujici anebo Uzemnim souhlasem,

c) udaje o souladu s Uzemné planovaci dokumentaci, v pfipadé stavebnich Uprav podmirujicich zménu v uzivani stavby,
d) informace o vydanych rozhodnutich o povoleni vyjimky z obecnych pozadavkd na vyuzivani tzemi,
e) informace o tom, zda a v jakych ¢astech dokumentace jsou zohlednény podminky zavaznych stanovisek dotéenych organa,

f) vyCet a zavéry provedenych pridzkumi a rozborli - geologicky prizkum, hydrogeologicky prizkum, stavebné historicky
prizkum apod.,

g) ochrana uzemi podle jinych pravnich predpisu?,

h) poloha vzhledem k zaplavovému Uzemi, poddolovanému uzemi apod.,

i) vliv stavby na okolni stavby a pozemky, ochrana okoli, vliv stavby na odtokové poméry v izemi,
j) pozadavky na asanace, demolice, kaceni drevin,

k) pozadavky na maximalni do¢asné a trvalé zabory zemédélského pudniho fondu nebo pozemkd uréenych k pInéni funkce
lesa,

I) uzemné technické podminky - zejména moznost napojeni na stavajici dopravni a technickou infrastrukturu, moznost
bezbariérového pfistupu k navrhované stavbé,

m) vécné a ¢asoveé vazby stavby, podmiriujici, vyvolané, souvisejici investice,
n) seznam pozemku podle katastru nemovitosti, na kterych se stavba provadi,

0) seznam pozemku podle katastru nemovitosti, na kterych vznikne ochranné nebo bezpeénostni pasmo.
B.2 Celkovy popis stavby

B.2.1 Zakladni charakteristika stavby a jejiho uzivani

a) nova stavba nebo zména dokoncéené stavby; u zmény stavby Udaje o jejich sou€asném stavu, zavéry stavebné technického,
pfipadné stavebné historického prizkumu a vysledky statického posouzeni nosnych konstrukci,

b) ucel uzivani stavby,
c) trvala nebo docasna stavba,

d) informace o vydanych rozhodnutich o povoleni vyjimky z technickych pozadavkd na stavby a technickych pozadavkud
zabezpecujicich bezbariérové uzivani stavby,

e) informace o tom, zda a v jakych ¢astech dokumentace jsou zohlednény podminky zavaznych stanovisek dotéenych organt,
f) ochrana stavby podle jinych pravnich piedpisi?,

g) navrhované parametry stavby - zastavéna plocha, obestavény prostor, uzitna plocha, pocet funkénich jednotek a jejich
velikosti apod.,

h) zakladni bilance stavby - potfeby a spotfeby médii a hmot, hospodareni s destovou vodou, celkové produkované mnozstvi a
druhy odpadu a emisi, tfida energetické naro¢nosti budov apod.,

i) zakladni predpoklady vystavby - €asové Udaje o realizaci stavby, ¢lenéni na etapy,
j) orientaéni naklady stavby.
B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické feSeni
a) urbanismus - Uzemni regulace, kompozice prostorového feseni,
b) architektonické feseni - kompozice tvarového feseni, materidlové a barevné feseni.
B.2.3 Celkové provozni feseni, technologie vyroby
B.2.4 Bezbariérové uzivani stavby

Zasady feSeni pristupnosti a uzivani stavby osobami se snizenou schopnosti pohybu nebo orientace véetné udajl o
podminkach pro vykon prace osob se zdravotnim postiZzenim.

B.2.5 Bezpecnost pfi uzivani stavby



B.2.6 Zakladni charakteristika objekt(
a) stavebni feSeni,
b) konstrukéni a materialové feseni,
¢) mechanicka odolnost a stabilita.
B.2.7 Zakladni charakteristika technickych a technologickych zafizeni
a) technickeé feseni,
b) vyCet technickych a technologickych zafizeni.
B.2.8 Zasady pozarné bezpecénostniho feSeni
B.2.9 Uspora energie a tepelna ochrana
B.2.10 Hygienické pozadavky na stavby, pozadavky na pracovni a komunaini prostiedi

Zasady feSeni parametr( stavby - vétrani, vytapéni, osvétleni, zasobovani vodou, odpadll apod., a dale zasady
feSeni vlivu stavby na okoli - vibrace, hluk, prasnost apod.

B.2.11 Zasady ochrany stavby pfed negativnimi ucinky vnéjSiho prostredi
a) ochrana pfed pronikanim radonu z podlozi,
b) ochrana pfed bludnymi proudy,
c) ochrana pred technickou seizmicitou,
d) ochrana pred hlukem,
e) protipovodriova opatfeni,

f) ostatni ucinky - vliv poddolovani, vyskyt metanu apod.
B.3 Pfipojeni na technickou infrastrukturu

a) napoj ovaci mista technické infrastruktury,

b) pfipojovaci rozméry, vykonové kapacity a délky.
B.4 Dopravni reseni

a) popis dopravniho feSeni v€etné bezbariérovych opatfeni pro pfistupnost a uzivani stavby osobami se snizenou schopnosti
pohybu nebo orientace,

b) napojeni Uzemi na stavajici dopravni infrastrukturu,
¢) doprava v Klidu,

d) pési a cyklisticke stezky.
B.5 ReSeni vegetace a souvisejicich terénnich uprav

a) terénni Gpravy,
b) pouzité vegetacni prvky,

c) biotechnicka opatfeni.
B.6 Popis vlivll stavby na Zivotni prostiedi a jeho ochrana

a) vliv na zivotni prostfedi - ovzdusi, hluk, voda, odpady a puda,

b) vliv na pfirodu a krajinu - ochrana dfevin, ochrana pamatnych stromu, ochrana rostlin a Zivogichll, zachovani ekologickych
funkci a vazeb v krajiné apod.,

c) vliv na soustavu chranénych tuzemi Natura 2000,
d) zpusob zohlednéni podminek zavazného stanoviska posouzeni vlivu zaméru na zivotni prostfedi, je-li podkladem,

e) v pfipadé zaméru spadajicich do rezimu zakona o integrované prevenci zakladni parametry zpusobu naplnéni zavérd o
nejlepSich dostupnych technikach nebo integrované povoleni, bylo-li vydano,

f) navrhovana ochranna a bezpeénostni pasma, rozsah omezeni a podminky ochrany podle jinych pravnich predpisu.

V pfipadé, Ze je dokumentace podkladem pro stavebni fizeni s posouzenim vlivQi na Zivotni prostfedi, neuvadi se
informace k bodlim a), b), d) a ), nebot jsou sou¢asti dokumentace vlivii zdméru na Zivotni prostredi.
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B.7 Ochrana obyvatelstva

Splnéni zakladnich pozadavku z hlediska plnéni Ukold ochrany obyvatelstva.

B.8 Zasady organizace vystavby
a) potfeby a spotfeby rozhodujicich médii a hmot, jejich zajisténi,
b) odvodnéni staveniste,
¢) napojeni stavenisté na stavajici dopravni a technickou infrastrukturu,

d) vliv provadéni stavby na okolni stavby a pozemky,

e) ochrana okoli stavenisté a pozadavky na souvisejici asanace, demolice, kaceni dfevin,

f) maximalni do¢asné a trvalé zabory pro stavenisté,

g) pozadavky na bezbariérové obchozi trasy,

h) maximalni produkovana mnozstvi a druhy odpad(i a emisi pfi vystavbé, jejich likvidace,

i) bilance zemnich praci, pozadavky na pfisun nebo deponie zemin,
j) ochrana zivotniho prostredi pfi vystavbé,

k) zasady bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti,

I) upravy pro bezbariérové uzivani vystavbou dotcenych staveb,

m) zasady pro dopravni inzenyrska opatfeni,

n) stanoveni specialnich podminek pro provadéni stavby - provadéni stavby za provozu, opatfeni proti

prostfedi pfi vystavbé apod.,
0) postup vystavby, rozhodujici dil€i terminy.
B.9 Celkové vodohospodaiské reseni
C Situacéni vykresy
C.1 Situacni vykres SirSich vztahu
a) méfitko 1 : 1 000 az 1 : 50 000,
b) napojeni stavby na dopravni a technickou infrastrukturu,

c) stavajici a navrhovana ochranna a bezpecnostni pasma,

d) vyznaceni hranic dotéeného tzemi.
C.2 Katastralni situacni vykres

a) méfitko podle pouzité katastralni mapy,
b) zakres navrhované stavby,

c¢) vyznaceni vazeb a vlivi na okoli.
C.3 Koordinacni situa€ni vykres

ucinkim

vnéjgiho

a) méfitko 1 : 200 az 1 : 1 000, u rozsahlych staveb 1 : 2 000 nebo 1 : 5 000, u zmény stavby, ktera je kulturni pamatkou, u

stavby v pamatkové rezervaci nebo v pamatkové zéné v méfitku 1 : 200,
b) stavajici stavby, dopravni a technicka infrastruktura,

c) hranice pozemkd, parcelni ¢isla,

d) hranice fe$eného tzemi,

e) stavajici vySkopis a polohopis,

f) vyznacéeni jednotlivych navrzenych a odstrafiovanych staveb a technické infrastruktury,

g) stanoveni nadmoiské vysky 1. nadzemniho podlazi u budov (+- 0, 00) a vy$ky upraveného terénu; maximalni vy$ka staveb,

h) navrhované komunikace a zpevnéné plochy, napojeni na dopravni infrastrukturu,

i) feSeni vegetace,

j) okoétované odstupy staveb,



k) zakres nové technické infrastruktury, napojeni stavby na technickou infrastrukturu,

I) stavajici a navrhovana ochranna a bezpecnostni pasma, pamatkové rezervace, pamatkové zény apod.,
m) maximalni docasné a trvalé zabory,

n) vyznaceni geotechnickych sond,

0) geodetické udaje, uréeni soufadnic vytyéovaci sité,

p) zafizeni stavenisté s vyznacenim vjezdu,

q) odstupové vzdalenosti véetné vymezeni pozarné nebezpecnych prostoru, pfistupové komunikace a nastupni plochy pro
pozarni techniku a zdroje pozarni vody.
C.4 Specialni situacni vykresy

Situacni vykresy vyhotovené podle potfeby ve vhodném méfitku zobrazujici specidlni pozadavky objektd,
technologickych zafizeni, technickych siti, infrastruktury nebo souvisejicich inzenyrskych opatfeni, véetné bezbariérovych
opatfeni pro pfistupnost a uzivani stavby osobami se snizenou schopnosti pohybu nebo orientace a prvkd Zivotniho prostiedi -
soustava chranénych uzemi NATURA 2000, dzemni systém ekologické stability, vyznamné krajinné prvky, chranéna uzemi
apod.

D Dokumentace objektt a technickych a technologickych zafizeni

Dokumentace stavebnich objektl, inzenyrskych objektl, technickych nebo technologickych zafizeni se zpracovava
po objektech a souborech technickych nebo technologickych zafizeni v nasledujicim ¢lenéni v pfiméfeném rozsahu.
D.1 Dokumentace stavebniho nebo inzenyrského objektu

D.1.1 Architektonicko-stavebni feSeni

a) Technicka zprava - architektonické, vytvarné, materialové, dispoziéni a provozni feSeni, bezbariérové uzivani stavby;
konstrukéni a stavebné technické feSeni a technické vlastnosti stavby; stavebni fyzika - tepelna technika, osvétleni, oslunéni,
akustika - hluk, vibrace - popis feSeni, vypis pouzitych norem.

b) Vykresova cast - vykresy stavebni jamy; pudorysy zakladud, padorysy jednotlivych podlazi a stfech s rozmérovymi kotami
hlavnich délicich konstrukci, otvorl v obvodovych konstrukcich a celkovych rozmérl hmoty stavby; s popisem Ucelu vyuziti
mistnosti s ploSnou vymérou véetné grafického rozliSeni charakteristického materidlového feSeni zakladnich konstrukci;
charakteristické fezy se zakladnim konstrukénim fesenim vcéetné fezli dokumentujicich navaznost na stavajici zastavbu
zejména s ohledem na hloubku zalozeni navrhované stavby a staveb stavajicich, s vySkovymi kétami vztazenymi ke stavajicimu
terénu vcetné grafického rozliSeni charakteristického materidlového feSeni zakladnich konstrukci; pohledy s vyznaéenim
zakladniho vyskového feseni, barevnosti a charakteristikou material povrcht; pohledy dokumentujici zac¢lenéni stavby do
stavajici zastavby nebo krajiny.

D.1.2 Stavebné konstrukéni feSeni

a) Technicka zprava - popis navrzeného konstrukéniho systému stavby, vysledek prizkumu stavajiciho stavu nosného systému
stavby pfi navrhu jeji zmény; navrzené materialy a hlavni konstrukéni prvky; hodnoty uzitnych, klimatickych a dalSich zatizeni
uvazovanych pfi navrhu nosné konstrukce; navrh zvlastnich, neobvyklych konstrukci nebo technologickych postupt; zajisténi
stavebni jamy; technologické podminky postupu praci, které by mohly ovlivnit stabilitu vlastni konstrukce, pfipadné sousedni
stavby; zasady pro provadéni bouracich a podchycovacich praci a zpeviiovacich konstrukci ¢i prostup(l; poZzadavky na kontrolu
zakryvanych konstrukci; seznam pouzitych podkladu, norem, technickych predpist apod.; specifické pozadavky na rozsah a
obsah dokumentace pro provadéni stavby, pfipadné dokumentace zajiStované jejim zhotovitelem.

b) Vykresova cast - vykresy zakladl, pokud tyto konstrukce nejsou zobrazeny ve stavebnich vykresech zakladu; tvar
monolitickych betonovych konstrukci; vykresy sestav dilcd montované betonové konstrukce; vykresy sestav kovovych a
dfevénych konstrukci apod.

c) Statické posouzeni - pouzité podklady - zakladni normy, pfedpisy, Udaje o zatizenich a materialech, ovéfeni zakladniho
koncepéniho feSeni nosné konstrukce; posouzeni stability konstrukce; stanoveni rozmér(i hlavnich prvkd nosné konstrukce
véetneé jejiho zalozeni; dynamicky vypocet, pokud na konstrukci pasobi dynamické namahani.

D.1.3 Pozarné bezpecnostni feSeni
D.1.4 Technika prostfedi staveb

Dokumentace uréi zafizeni a systémy v technickych podrobnostech dokladajicich dodrzeni normovych hodnot a
pravnich predpist. Vymezi zakladni materialové, technické a technologické, dispozi¢ni a provozni vlastnosti zafizeni a systéma.
Uvede zakladni kvalitativni a bezpecnostni pozadavky na zafizeni a systémy.

Dokumentace se zpravidla zpracovava samostatné pro jednotlivé ¢asti podle konkrétni stavby a obsahuje zejména:
- zdravotné technické instalace,

- vzduchotechnika a vytapéni, chlazeni,

- méfeni a regulace,

- silnoprouda elektrotechnika,

- elektronické komunikace,

- vyhrazena technicka zafizeni,

- vyhrazena pozarné bezpecénostni zafizeni a dalSi.



Obsah a rozsah dokumentace se zpracovava podle spoleénych zasad. Bude pfizplsoben charakteru a technické
slozitosti dané stavby a zafizeni. Dokumentace se organizacné uspofadava podle postupu realizace stavby.

Dokumentace zejména obsahuje:

a) Technickou zpravu - vypis pouzitych norem - normovych hodnot a predpist; vychozi podklady a stavebni program;
pozadavky na profesi - zadani, klimatické podminky mista stavby - vypoctové parametry venkovniho vzduchu - zima, léto;
pozadované mikroklimatické podminky - zimni, letni, minimalni hygienické davky €erstvého vzduchu, podil vzduchu obé&hového;
udaje o Skodlivinach se stanovenim emisi a jejich koncentrace; provozni podminky - pocet osob, tepelné ztraty, tepelné zatéze
apod., provozni rezim - trvaly, ob&asny, nepferuSovany; popis navrzeného feSeni a dimenzovani, popis funkce a uspradani
instalace a systému; bilance energii, médii a stavebnich hmot; zasady ochrany zdravi, bezpeénosti prace pfi provozu zafizeni;
ochrana zivotniho prostfedi, ochrana proti hluku a vibracim, pozarni opatfeni; pozadavky na postup realizacnich praci a
podminky projektanta pro realizaci dila, jeho uvedeni do provozu a provozovani béhem zivotnosti stavby.

b) Vykresovou ¢ast - umisténi a uspofadani rozhodujicich zafizeni, stroju, zakladnich mechanickych komponent(, zdroju
energie apod.; zakladni vymezeni prostoru na jejich umisténi ve stavbé; zakladni prehledova schémata rozvodl a zafizeni,
zakladni technologicka schémata; ptdorysy patefnich potrubnich a kabelovych rozvodl v jednocarovém zobrazeni, pfipojovaci
potrubni a kabelové rozvody ani koncové prvky se nezobrazuiji.

c) Seznam strojli a zafizeni a technické specifikace - seznam rozhodujicich stroji a zafizeni, zakladnich mechanickych
komponentt, zdroji energie apod.; popis zakladnich technickych a vykonovych parametr(i a souvisejicich pozadavku.
D.2 Dokumentace technickych a technologickych zafizeni

Stavbu Ize €lenit na provozni celky. Technologicka zafizeni jsou vyrobni a nevyrobni.

Nevyrobni technologické zafizeni jsou napfiklad:

- pfivodni vedeni a rozvody veskeré technické infrastruktury zejména elektricka energie, elektronické komunikace,
plynarenstvi, teplarenstvi, rozvody médii apod., v€etné souvisejicich zafizeni,

- pfelozky vedeni technické infrastruktury,

- zarizeni vertikalni a horizontalni dopravy osob a nakladl, zafizeni pro dopravu osob s omezenou schopnosti
pohybu nebo orientace, pozarni nebo evakuacni vytahy,

- vyhrazena technicka zafizeni,

- vyhrazena pozarné bezpecnostni zafizeni a dalSi.

Dokumentace se zpracovava po jednotlivych provoznich nebo funkénich souborech a zafizenich.

Nasledujici obsah a rozsah dokumentace je uveden jako maximaini a v konkrétnim pfipadé bude pfizplsoben
charakteru a technické slozitosti dané stavby. Cleni se na:

a) Technickou zpravu - popis vyrobniho programu; u nevyrobnich staveb popis UGcelu, seznam pouzitych podkladd; popis
technologického procesu vyroby, potfeba materiald, surovin a mnozstvi vyrobkd, zakladni skladba technologického zafizeni -
Ucel, popis a zakladni parametry, popis skladového hospodarstvi a manipulace s materialem pfi vyrobé, pozadavky na dopravu
vnitfni i vnéjsi, vliv technologického zafizeni na stavebni feSeni, udaje o potfebé energii, paliv, vody a jinych médii, véetné
pozadavkd a mist napojeni, U¢innost uziti zdroju a rozvodu energie.

b) Vykresovou Cast - obsahuje pouze umisténi a uspofadani rozhodujicich zafizeni, stroji, zakladnich mechanickych
komponentd, zdroji energie apod.; zakladni vymezeni prostoru na jejich umisténi ve stavbé, zakladni pfehledova schémata
rozvodl a zafizeni, pldorysy patefnich potrubnich a kabelovych rozvodu v jednocarovém zobrazeni, pfipojovaci potrubni a
kabelové rozvody ani koncové prvky se nezobrazuji; zakladni technologicka schémata dokladujici ucel a urover navrhovaného
vyrobniho procesu, dispozice a umisténi hlavnich strojl a zafizeni a zpusob jejich zabudovani - puadorysy, fezy, zpravidla v
méfitku 1 : 100.

c) Seznam strojli a zafizeni a technické specifikace - seznam rozhodujicich stroji a zafizeni, zakladnich mechanickych
komponentd, zdroji energie apod.; popis zakladnich technickych a vykonovych parametrd a souvisejicich pozadavk.
Dokladova cast

Dokladovéa ¢ast obsahuje doklady o spinéni poZzadavkd podle jinych pravnich predpisli vydané pfislusnymi spravnimi
organy nebo pfislusnymi osobami a dokumentaci zpracovanou osobami opravnénymi podle jinych pravnich predpisu.

1. Zavazna stanoviska, stanoviska, rozhodnuti, vyjadieni dotéenych organt

2. Dokumentace vlivii zaméru na Zivotni prostiedi

Pokud stavba podléha posuzovani vlivi na Zivotni prostfedi podle zakona o posuzovani vlivi na Zivotni prostfedi a
stavebni fizeni bude spojeno s posuzovanim vlivd na Zivotni prostfedi, pfiklada se dokumentace vlivi zdméru na Zivotni
prostfedi podle § 10 odst. 3 a pfilohy €. 4 k zdkonu o posuzovani vlivl na zivotni prostfedi, véetné posouzeni vlivii na predmét
ochrany a celistvost evropsky vyznamné lokality nebo ptaci oblasti, bylo-li tak stanoveno v zavéru zjistovaciho fizeni.

3. Doklad podle jiného pravniho predpisu

Pokud je dokumentace zpracovana pro soubor staveb, jehoz soucasti je vyrobek plnici funkci stavby, priklada se
doklad podle jiného pravniho predpisu? prokazujici shodu vlastnosti tohoto vyrobku s poZadavky na stavby podle § 156
stavebniho zakona nebo technicka dokumentace vyrobce nebo dovozce, popfipadé dalSi doklad, z néhoz je mozné ovéfit
dodrzeni pozadavku na stavby.

4. Stanoviska vlastnikli vefejné dopravni a technické infrastruktury

4.1 Stanoviska vlastnikl vefejné dopravni a technické infrastruktury k moZnosti a zplsobu napojeni, vyznacena
napfiklad na situacnim vykrese
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4.2 Stanovisko vlastnika nebo provozovatele k podminkam zfizeni stavby, provadéni praci a Cinnosti v dotéenych
ochrannych a bezpecénostnich pasmech podle jinych pravnich pfedpist

5. Geodeticky podklad pro projektovou ¢innost zpracovany podle jinych pravnich predpisu 3)

6. Projekt zpracovany banskym projektantem 5)

7. Prikaz energetické naro¢nosti budovy podle zakona o hospodareni energii 6)

8. Ostatni stanoviska, vyjadieni, posudky, studie a vysledky jednani vedenych v pribéhu zpracovani
dokumentace

PFil.13
Rozsah a obsah projektové dokumentace pro provadéni stavby

Dokumentace obsahuje &asti:

A Pravodni zprava

B Souhrnna technicka zprava

C Situacni vykresy

D Dokumentace objektu a technickych a technologickych zafizeni
K dokumentaci se pfiklada dokladova ¢ast.

Spole¢né zasady:

Projektova dokumentace pro provadéni stavby se zpracovava samostatné pro jednotlivé pozemni a inZenyrské
objekty a pro technologicka zafizeni.

Vychazi se ze schvalené projektové dokumentace pro ohlaseni stavby nebo pro vydani stavebniho povoleni, u staveb
technické infrastruktury nevyzadujici stavebni povoleni ani ohlaSeni se vychazi z dokumentace pro vydani tzemniho rozhodnuti
nebo Uzemniho souhlasu.

Projektova dokumentace se zpracovava v podrobnostech umoznujicich vypracovat soupis stavebnich praci, dodavek
a sluzeb s vykazem vymeér.

Projektova dokumentace obsahuje téz technické charakteristiky, popisy a podminky provadéni stavebnich praci.

Vykresy podrobnosti (detailti) zobrazuji pro dodavatele zavazné, nebo tvarové slozité konstrukce (prvky), na které
klade projektant zvlastni pozadavky a které je nutné pfi provadéni stavby respektovat.

Soucasti projektové dokumentace pro provadéni stavby neni dokumentace pro pomocné prace a konstrukce, vyrobné
technicka dokumentace, dokumentace vyrobk( dodanych na stavbu, vykresy prefabrikatd a montazni dokumentace. Pokud je
nutno zpracovat nékterou z téchto dokumentaci, jde vZdy o sou€ast dodavatelské dokumentace.

A Pravodni zprava

A.1 Identifikaéni udaje

A.1.1 Udaje o stavbé
a) nazev stavby,

b) misto stavby (adresa, ¢isla popisna, katastralni Uzemi, parcelni ¢isla pozemki),

A.1.2 Udaje o stavebnikovi

a) jméno, pfijmeni a misto trvalého pobytu (fyzicka osoba) nebo

b) jméno, pfijmeni, obchodni firma, identifikacni €islo osoby, misto podnikani (fyzicka osoba podnikajici, pokud zamér souvisi s
jeji podnikatelskou ¢innosti) nebo

c) obchodni firma nebo nazev, identifikacni ¢islo osoby, adresa sidla (pravnicka osoba).
A.1.3 Udaje o zpracovateli projektové dokumentace

a) jméno, pfijmeni, obchodni firma, identifikacni ¢islo osoby, misto podnikani (fyzickd osoba podnikajici) nebo obchodni firma
nebo nazev (pravnicka osoba), identifikacni ¢islo osoby, adresa sidla,

b) jméno a pfijmeni hlavniho projektanta v&etné &isla, pod kterym je zapsan v evidenci autorizovanych osob vedené Ceskou
komorou architektti nebo Ceskou komorou autorizovanych inZenyrdl a technikll innych ve vystavbé, s vyznadenym oborem,
popfipadé specializaci jeho autorizace,

c) jména a prijmeni projektant jednotlivych ¢asti projektové dokumentace véetné &isla, pod kterym jsou zapsani v evidenci
autorizovanych osob vedené Ceskou komorou architektti nebo Ceskou komorou autorizovanych inZenyril a techniké &innych ve
vystavbé, s vyznacenym oborem, popfipadé specializaci jejich autorizace.

A.2 Clenéni stavby na objekty a technicka a technologicka zafizeni
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A.3 Seznam vstupnich podkladu

a) zakladni informace o rozhodnutich nebo opatfenich, na jejichz zakladé byla stavba povolena - oznaceni stavebniho ufradu,
jméno autorizovaného inspektora, datum vyhotoveni a €islo jednaci rozhodnuti nebo opatfeni,

b) zakladni informace o dokumentaci nebo projektové dokumentaci, na jejimz zakladé byla zpracovana projektova
dokumentace pro provadéni stavby,

c) dal$i podklady.
B Souhrnna technicka zprava

PFislusné body budou pfevzaty z projektové dokumentace pro ohlaseni stavby nebo pro vydani stavebniho povoleni,
u staveb technické infrastruktury nevyzadujici stavebni povoleni ani ohlaSeni budou pfevzaty z dokumentace pro vydani
uzemniho rozhodnuti nebo tzemniho souhlasu, s provedenim pfipadnych revizi a doplnéni tak, aby z nich vyplyvaly:
a) pozadavky na zpracovani dodavatelské dokumentace stavby,
b) pozadavky na zpracovani planu bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti,

c) podminky realizace praci, budou-li provadény v ochrannych nebo bezpecnostnich pasmech jinych staveb,

d) zvlastni podminky a pozadavky na organizaci stavenisté a provadéni praci na ném, vyplyvajici zejména z druhu stavebnich
praci, vlastnosti stavenisté nebo pozadavku stavebnika na provadéni stavby apod.,

e) ochrana zivotniho prostfedi pfi vystavbé.
B.1 Popis uzemi stavby

a) charakteristika Uzemi a stavebniho pozemku, zastavéné Uzemi a nezastavéné Uzemi, soulad navrhované stavby s
charakterem Uzemi, dosavadni vyuziti a zastavénost uzemi,

b) udaje o souladu u s Uzemnim rozhodnutim nebo regulaénim planem nebo vefejnopravni smlouvou Uzemni rozhodnuti
nahrazujici anebo Uzemnim souhlasem,

c) udaje o souladu s uzemné planovaci dokumentaci, v pfipadé stavebnich Uprav podminujicich zménu v uzivani stavby,
d) informace o vydanych rozhodnutich o povoleni vyjimky z obecnych pozadavk( na vyuzivani uzemi,
e) informace o tom, zda a v jakych ¢astech dokumentace jsou zohlednény podminky zavaznych stanovisek dotéenych organt,

f) vycet a zavéry provedenych prizkumi a rozborli - geologicky priizkum, hydrogeologicky pruzkum, stavebné historicky
prazkum apod.,

g) ochrana tzemi podle jinych pravnich pfedpis(?,

h) poloha vzhledem k zaplavovému Uzemi, poddolovanému tuzemi apod.,

i) vliv stavby na okolni stavby a pozemky, ochrana okoli, vliv stavby na odtokové poméry v Gzemi,
j) poZadavky na asanace, demolice, kaceni dfevin,

k) pozadavky na maximalni do¢asné a trvalé zabory zemédélského pudniho fondu nebo pozemkd uréenych k plnéni funkce
lesa,

I) uzemné technické podminky - zejména moZnost napojeni na stavajici dopravni a technickou infrastrukturu, moznost
bezbariérového pfistupu k navrhované stavbé,

m) vécné a ¢asové vazby stavby, podmiriujici, vyvolané, souvisejici investice.
n) seznam pozemku podle katastru nemovitosti, na kterych se stavba provadi,

0) seznam pozemku podle katastru nemovitosti, na kterych vznikne ochranné nebo bezpeénostni pasmo.
B.2 Celkovy popis stavby

a) nova stavba nebo zména dokonéené stavby; u zmény stavby Udaje o jejich sou¢asném stavu, zavéry stavebné technického,
pfipadné stavebné historického prizkumu a vysledky statického posouzeni nosnych konstrukci,

b) ucel uzivani stavby,
c) trvald nebo docasna stavba,

d) informace o vydanych rozhodnutich o povoleni vyjimky z technickych pozadavkd na stavby a technickych pozadavkud
zabezpedujicich bezbariérové uzivani stavby,

e) informace o tom, zda a v jakych ¢astech dokumentace jsou zohlednény podminky zavaznych stanovisek dotéenych organd,

f) ochrana stavby podle jinych pravnich piedpisd?,



g) navrhované parametry stavby - zastavéna plocha, obestavény prostor, uzitnd plocha, pocet funkénich jednotek a jejich
velikosti apod.,

h) zakladni bilance stavby - potfeby a spotfeby médii a hmot, hospodareni s deStovou vodou, celkové produkované mnozstvi a
druhy odpadu a emisi, tfida energetické naro€nosti budov apod.,

i) zakladni predpoklady vystavby - €asové udaje o realizaci stavby, ¢lenéni na etapy,
j) orientaéni naklady stavby.
C Situacni vykresy
C.1 Situacni vykres SirSich vztaha
a) méfitko 1 : 1 000 az 1 : 50 000,
b) napojeni stavby na dopravni a technickou infrastrukturu,

c) stavajici a navrhovana ochranna a bezpecnostni pasma,

d) vyznaceni hranic dot€éeného Uzemi.
C.2 Koordinacni situa€ni vykres

a) méfitko 1 : 200 az 1 : 1 000, u rozsahlych staveb 1 : 2 000 nebo 1 : 5 000, u zmény stavby, ktera je kulturni pamatkou, u
stavby v pamatkoveé rezervaci nebo v pamatkové z6né v méfitku 1 : 200,

b) stavajici stavby, dopravni a technicka infrastruktura,
¢) hranice pozemka, parcelni ¢isla,
d) hranice feSeného tzemi,
e) stavajici vyskopis a polohopis,
f) vyznac€eni jednotlivych navrzenych a odstrafiovanych staveb a technické infrastruktury,
g) stanoveni nadmorské vysky 1. nadzemniho podlazi u budov (+- 0, 00) a vy$ky upraveného terénu; maximalni vy$ka staveb,
h) navrhované komunikace a zpevnéné plochy, napojeni na dopravni infrastrukturu,
i) feSeni vegetace,
j) okétované odstupy staveb,
k) zakres nové technické infrastruktury, napojeni stavby na technickou infrastrukturu,
1) stavajici a navrhovana ochranna a bezpecnostni pasma, pamatkové rezervace, pamatkové zény apod.,
m) maximalni do¢asné a trvalé zabory,
n) vyznaceni geotechnickych sond,
0) geodetické udaje, uréeni soufadnic vytyCovaci sité,
p) zafizeni stavenisté s vyznacenim vjezdu,
q) odstupové vzdalenosti véetné vymezeni pozarné nebezpecnych prostorl, pfistupové komunikace a nastupni plochy pro
pozarni techniku a zdroje pozarni vody.

D Dokumentace objektt a technickych a technologickych zatizeni

Dokumentace stavebnich objektl, inZenyrskych objektud, technickych nebo technologickych zafizeni se zpracovana
po objektech a souborech technickych a technologickych zafizeni v nasledujicim ¢lenéni v pfiméfeném rozsahu.

D.1 Dokumentace stavebniho nebo inzenyrského objektu

D.1.1 Architektonicko-stavebni feSeni
a) Technicka zprava - ucel objektu, funkéni naplf, kapacitni Udaje; architektonické, vytvarné, materidlové a dispozi¢ni feseni,
bezbariérové uzivani stavby; celkové provozni feSeni, technologie vyroby; konstrukéni a stavebné technické feSeni a technické
vlastnosti stavby; bezpecnost pfi uzivani stavby, ochrana zdravi a pracovni prostfedi; stavebni fyzika - tepelna technika,
osvétleni, oslunéni, akustika - hluk, vibrace - popis feSeni, zasady hospodareni energiemi, ochrana stavby pfed negativnimi
uginky vnéjsiho prostfedi; pozadavky na pozarni ochranu konstrukci; idaje o poZzadované jakosti navrzenych materialt a o
pozadované jakosti provedeni; popis netradi¢nich technologickych postupl a zvlastnich pozadavkd na provadéni a jakost
navrzenych konstrukci; poZzadavky na vypracovani dokumentace zajiStované zhotovitelem stavby - obsah a rozsah vyrobni a
dilenské dokumentace zhotovitele; stanoveni pozadovanych kontrol zakryvanych konstrukci a pfipadnych kontrolnich méfeni a

zkou$ek, pokud jsou pozadovany nad ramec povinnych - stanovenych pfislusnymi technologickymi pfedpisy a normami; vypis
pouzitych norem.



b) Vykresova ¢ast - vykresy stavebni jamy, pldorysy vykopl a zaklad( - nejsou-li obsazeny v ¢asti D.1.2, pldorysy jednotlivych
podlazi s rozmérovymi kétami vSech konstrukci, otvor(i v konstrukcich, s popisem ucelu vyuziti mistnosti s ploSnou vymérou
véetné grafického rozliSeni charakteristického materialového feseni konstrukci, s popisem nebo oznacenim vyrobkl a s odkazy
na podrobnosti; charakteristické fezy se zakladnim konstrukénim FfeSenim, s vySkovymi kotami vztazenymi ke stavajicimu
terénu v&etné grafického rozliSeni charakteristického materialového feSeni konstrukci; dilci Fezy v potfebném rozsahu a méfitku;
vykresy stfech pfipadné krovu; pohledy na vSechny plochy fasady s vyskovymi kétami zakladniho vySkového feSeni vztazenymi
ke stavajicimu terénu, s vyznacenim barevnosti a charakteristiky material( povrchu,

c) Dokumenty podrobnosti - skladby konstrukci, seznamy ¢&asti, vyrobk( a praci, rozhodujici detaily konstrukci a atypickych
vyrobkU, detaily bezbariérovych opatfeni pro pfistupnost a uzivani stavby osobami se snizenou schopnosti pohybu nebo
orientace.

D.1.2 Stavebné konstrukéni feSeni

a) Technicka zprava - podrobny popis navrzeného nosného systému stavby s rozliSenim jednotlivych konstrukci podle druhu,
technologie a navrzenych materialG; definitivni prafezové rozméry jednotlivych konstrukénich prvkd pfipadné odkaz na
vykresovou dokumentaci; Udaje o uvazovanych zatiZzenich ve statickém vypoctu - stala, uzitna, klimaticka, od anténnich
soustav, mimoradna apod.; Udaje o pozadované jakosti navrzenych material(; popis netradi¢nich technologickych postupl a
zvlastnich pozadavk( na provadéni a jakost navrzenych konstrukci; zajisténi stavebni jamy; stanoveni pozadovanych kontrol
zakryvanych konstrukci a pfipadnych kontrolnich méfeni a zkouSek, pokud jsou pozadovany nad ramec povinnych -
stanovenych pfislusnymi technologickymi pfedpisy a normami; v pfipadé zmén stavajici stavby - popis konstrukce, jejiho
soucasného stavu, technologicky postup s upozornénim na nutna opatfeni k zachovani stability a unosnosti vlastni konstrukce,
pfipadné bezprostfedné sousedicich objektd; pozadavky na vypracovani dokumentace zajiStované zhotovitelem stavby - obsah
a rozsah, upozornéni na hodnoty minimalni Unosnosti, které musi konstrukce splfiovat; pozadavky na pozarni ochranu
konstrukci; seznam pouzitych podkladl - predpist, norem, literatury, vypoc€etnich program( apod.; poZzadavky na bezpec¢nost
pfi provadéni nosnych konstrukci - odkaz na pfislusné predpisy a normy.

b) Podrobny staticky vypocet

Staticky vypocet musi byt kontrolovatelny, tedy musi byt prehledny, aby bylo mozno sledovat postup vypoctu, navrhova
zatizeni, uvaZzované statické schéma a vypocetni model.

Staticky vypocet v dokumentaci pro provedeni stavby vychazi ze statického posouzeni vypracovaného v predchozim stupni
projektové dokumentace. Je uUplnym podkladem pro vypracovani technické specifikace konstrukéni Casti a vykresové
dokumentace pro provedeni stavby. Obsahuje dimenzovani veskerych konstrukci, které jsou souéasti dokumentace - vykresy
betonovych monolitickych a prefabrikovanych konstrukci, dodavatelska dokumentace kovovych a dfevénych konstrukci.
Podrobny staticky vypocet obsahuje zejména priivodni zpravu ke statickému (dynamickému) vypoctu, struéné rekapitulujici
z4kladni koncept feSeni konstrukce a rozdily oproti pfedbéznému vypoctu, ktery byl vypracovan v ramci pfedchoziho stupné
projektové dokumentace; pouzité podklady - normy, predpisy, literaturu, vypocetni programy apod.; statické schéma konstrukce;
udaje o materidlech a technologiich; rekapitulaci zatizeni, zatéZovacich stavli véetné soucinitelll zatizeni a soucinitelt
kombinace; vypocetni modely, vypocetni schémata; navrh a posouzeni vSech nosnych prvk(; vypocet G€ink( na zaklady,
dimenzovani zakladovych konstrukci; navrh a posouzeni véech detaill, montaznich stykli apod., které rozhodujicim zptsobem
ovliviiuji bezpecnost konstrukce; postup vyroby - betonaze, odbedriovani, montaze, predpinani, zasypavani dokoncenych
konstrukci apod.

c) Vykresova cast - vykresy pudoryst nosnych konstrukci v méfitku 1 : 50, vyjime¢né 1 : 100, vcetné sklopenych fez(;
odpovidajici fezy, pohledy a podrobnosti s potfebnou presnosti zobrazeni; z vykresi musi byt jasné identifikovatelny tvar
konstrukce, vSech konstrukénich prvk(l a podrobnosti; vykresy monolitickych, resp. prefabrikovanych plosnych zakladu,
pilotovych zakladli a zakladového rostu, pokud tyto konstrukce nejsou dostatec¢né vystiznym zpusobem zobrazeny ve
stavebnich vykresech zakladu; detaily stykd, kotveni apod. v méfitku 1 : 20 nebo 1 : 10 nebo 1:5; vykresy sestavy, podrobnosti
a kotveni prefabrikovanych stavebnich dilcd, dilct kovovych, kompozitnich nebo dfevénych konstrukci; vykresy umisténi
konstrukci obsahujici plidorysy a modulovou sit, fezy a pohledy jednoznac¢né urcujici nosné konstrukce s oznacenim prarezu
v8ech konstrukénich prvk( a podrobnosti konstrukce a jejiho kotveni; rozmérovy nebo obrysovy vykres prefabrikovanych
stavebnich dilct; vykres uspofadani vyztuzeni monolitickych betonovych konstrukci obsahujici pohledy a dostatecné mnozstvi
pficnych fezd jednoznacné urcujicich kvalitu betonu a oceli, polohu a prifezovou plochu, pfipadné pocet vlozek prislusného
profilu; vykres uspofadani vyztuZeni slouzi na zakladé podrobného statického vypoctu jako podklad pro vypracovani
podrobnych vykres( vyztuze - dokumentace zajiStované zhotovitelem stavby.

D.1.3 Pozarné bezpecnostni feSeni

Revize a doplnéni dokumentace pro ohlaseni stavby nebo pro vydani stavebniho povoleni, u staveb technické
infrastruktury nevyzadujici stavebni povoleni ani ohlaSeni revize a doplnéni dokumentace pro vydani Uzemniho rozhodnuti
nebo Uzemniho souhlasu, véetné vyznaceni zmén v pozarné bezpecénostnim FeSeni zpracovaném v dokumentaci pro ohlaseni
stavby nebo pro vydani stavebniho povoleni, u staveb technické infrastruktury nevyzadujici stavebni povoleni ani ohlaseni v
dokumentaci pro vydani uzemniho rozhodnuti nebo uzemniho souhlasu.

D.1.4 Technika prostfedi staveb

Dokumentace jednotlivych profesi uréi zafizeni a systémy v technickych podrobnostech dokladajicich dodrzeni
normovych hodnot a pravnich predpisG. Vymezi zakladni materidlové, technické a technologické, dispozi¢ni a provozni
vlastnosti zafizeni a systému. Uvede zakladni kvalitativni a bezpecnostni pozadavky na zafizeni a systémy.

Dokumentace se zpracovava samostatné pro jednotliva zafizeni a ¢leni se napriklad:
- zdravotné technické instalace,

- plynova odbérna zafizeni,

- vzduchotechnika,

- vytapéni,

- chlazeni,



- méfeni a regulace,
- silnoprouda elektrotechnika véetné ochrany pred bleskem,
- elektronické komunikace a dalsi.

Jednotlivé Casti se zpracovavaji podle spoleénych zasad. Obsah a rozsah dokumentace je uveden jako ramcovy a v
konkrétnim pFipadé bude pfizplsoben charakteru a technické slozZitosti dané stavby a zafizeni a vazbé na vySe uvedenou
profesi. Pokud se néktera ¢ast ve stavbé nevyskytuje, nebude v dokumentaci obsazena. Organizacni usporadani dokumentace
profesi je ucelné usporadat podle postupu realizace stavby a dodavatelského zajisténi. Je proto mozné slouceni profesi do
jedné casti.

Obecné dokumentace obsahuje:

a) Technickou zpravu - technické udaje obsahujici zakladni parametry dané normativnimi poZadavky pro jednotlivé profese -
bilance potfeby médii resp. energii, tlakovych pomért, druht pfipojeni a siti, typy poskytovanych sluzeb, mnozstvi odpadu
vzniklych provozem véetné odpadnich vod apod.; popis technického feSeni, funkce a uspfadani instalace a systému; popis
koncovych prvkll a zafizeni a systémd, zafizovaci pfedméty; popis a podminky pfipojeni na vefejnou ¢&i mistni technickou
infrastrukturu; zasady bezpecného provozu v€etné ochrany osob, zvifat i majetku pfed urazem nebo pred poskozenim; pozarni
opatreni, ochrana proti hluku a vibracim, hlukové parametry ve vnitfnim a venkovnim prostfedi; zasady ochrany Zivotniho
prostfedi; technické vypocty prokazujici bezpe€nost navrhu, je-li takovy vypocet poZzadovan; seznam poZzadovanych dokladu
nutnych pro uvedeni stavby do uzivani; vypis pouzitych norem véetné data vydani.

b) Vykresovou ¢&ast - situace s pfipojkami a ostatnimi nalezitostmi profese; rozvinuté fezy nebo podélné profily pfipojek vEetné
potiebnych podrobnosti; umisténi jednotlivych stroju a zafizeni; vykresy pldoryst potrubnich pfipadné i kabelovych tras v
jednotlivych podlaZich; potfebné axonometrické zobrazeni, svislé nebo rozvinuté fezy, pokud je nelze dostate€né vyznacit v
pudorysech; instalacni vykresy a schémata; vykresy potrubnich a kabelovych tras vcetné pfipojeni koncového zafizeni a
instrumentace k obvodiim méreni a regulaci nebo fidiciho systému; prehledové schéma napajeni, schéma uzemriovaci a jimaci
soustavy a dal$i; uspofadani, vazby a komunikace systém; souvisejici podrobnosti, pokud jsou nutné.

c) Seznam strojli a zafizeni a technické specifikace - seznam stroji a zafizeni, mechanickych komponentd, zdroji energie
apod.; popis technickych a vykonovych parametrd a souvisejicich pozadavkl; seznamy materidlu pro konstrukce, rozvody,
potrubi, natéry, izolace, vcéetné seznamu pouzitych zvlastnich a vybranych stavebnich vyrobku pro pfistupnost a uzivani stavby
osobami se snizenou schopnosti pohybu nebo orientace.

D.2 Dokumentace technickych a technologickych zarizeni

Stavbu Ize €lenit na provozni celky. Technologicka zafizeni jsou vyrobni a nevyrobni.

Technologické zafizeni staveb a vefejna technicka infrastruktura:

- nadzemni a podzemni komunikaéni vedeni siti elektronickych komunikaci, jejich antény a stozary, v€etné opérnych
bodd nadzemniho, nebo vytyéovacich bodd podzemniho komunikaéniho vedeni, telefonni budky a pfipojna komunikaéni vedeni
sité elektronickych komunikaci a souvisejici komunikaéni zafizeni v€etné jejich elektrickych pfipojek,

- podzemni a nadzemni vedeni prfenosové nebo distribucni soustavy elektfiny véetné podpérnych bodu a systému
meéfici, ochranné, Fidici, zabezpecovaci, informacni a telekomunikaéni techniky,

- vedeni prepravni nebo distribu¢ni soustavy plynu, pfipadné hoflavych kapalin, a souvisejici technologické objekty,
véetné systému fidici, zabezpecovaci, informacni a telekomunikacéni techniky,

- rozvody tepelné energie a souvisejici technologické objekty véetné systému Fidici, zabezpecovaci, informacéni a
telekomunikaéni techniky,

- vedeni siti vefejného osvétleni vcéetné stozari a systému fidici, zabezpecCovaci, informacni a telekomunikacni
techniky,

- stavby pro vyrobu a transformaci energie s vyjimkou stavby vodniho dila,

- vodovodni, kanaliza¢ni a energetické pfipojky vcetné pfipojeni stavby a odbérnych zafizeni,

- zasobniky pro zkapalnéné uhlovodikoveé plyny nebo hoflavé kapaliny,

- zasobniky na vodu nebo jiné nehoflavé kapaliny,

- zasobniky na uskladnéni zemédélskych produktl, krmiv a hnojiv,

- nadrze na vodu, pokud nejde o vodni dila,

- vodovodni sité, vodarny, stokové a kanalizaéni sité, &istirny odpadnich vod, véetné systém fidici, zabezpecovaci,
informacni a telekomunikacni techniky.

Nevyrobni technologickéa zafizeni jsou napfiklad:

- zafizeni vertikaIni a horizontalni dopravy osob a nakladl, zafizeni pro dopravu osob s omezenou schopnosti
pohybu nebo orientace, poZarni nebo evakuacni vytahy,

- vyhrazena technicka zafizeni,

- vyhrazena pozarné bezpecnostni zafizeni a dalsi.

Dokumentace se zpracovava po jednotlivych provoznich, nebo funkénich souborech a zafizenich.

Nasledujici obsah a rozsah dokumentace je uveden jako maximalni a v konkrétnim pfipadé bude pfizplsoben
charakteru a technické sloZitosti dané stavby. Cleni se na:

a) Technickou zpravu - popis vyrobniho programu; u nevyrobnich staveb popis G€elu, seznam pouzitych podkladd; popis
technologického procesu vyroby, potfeba materiald, surovin a mnozstvi vyrobkd, zakladni skladba technologického zafizeni -
Ucel, popis a zakladni parametry, popis skladového hospodarstvi a manipulace s materialem pfi vyrobé&, pozadavky na dopravu
vnitfni i vnéjSi, vliv technologického zafizeni na stavebni feSeni, udaje o potfebé energii, paliv, vody a jinych médii, véetné
pozadavkd a mist napojeni; seznam pozadovanych dokladu nutnych pro uvedeni stavby do uzivani; vypis pouZzitych norem.

b) Vykresovou ¢ast - obsahuje umisténi a usporadani zafizeni, stroju, mechanickych komponentl, zdroju energie apod.;
vymezeni prostoru na jejich umisténi ve stavbé, prehledova schémata rozvodl a zafizeni, pldorysy potrubnich a kabelovych



rozvodu a jejich pfipadné fezy, umisténi pfistroju, spotfebicu a zafizovacich pfedmét(; pozadavky na stavebni Upravy a feseni
specialnich prostorli technologickych zafizeni, jejichz dispozi¢ni feSeni byva obvykle soucasti vykresu stavebni Casti;
technologicka schémata dokladujici ucel a uroven navrhovaného vyrobniho procesu, dispozice a umisténi stroji a zafizeni a
zpUsob jejich zabudovani - ptdorysy a fezy ve vhodném méfitku.
c) Seznam stroji a zafizeni a technické specifikace - seznam stroju a zafizeni, mechanickych komponentud, zdroji energie
apod.; popis technickych a vykonovych parametr(i a souvisejicich poZzadavk(; seznamy materialu pro konstrukce, rozvody,
potrubi, natéry, izolace.

Dokladova cast

Dokladova ¢ast obsahuje doklady o spInéni poZzadavkl podle jinych pravnich predpist vydané pfislusnymi spravnimi
organy nebo pfislusnymi osobami a dokumentaci zpracovanou osobami opravnénymi podle jinych pravnich predpisut.

1. Vyty€ovaci vykresy jednotlivych objektl zpracované podle jinych pravnich predpisti 3)

2. Projekt zpracovany banskym projektantem 5)

Pril.14
Rozsah a obsah dokumentace skute€ného provedeni stavby

Dokumentace obsahuje ¢asti:
A Pravodni zprava
B Souhrnna technicka zprava
C Situacni vykresy
D Vykresova dokumentace
A Pravodni zprava
A.1 Identifikacni udaje
A.1.1 Udaje o stavbé
a) nazev stavby,
b) misto stavby (adresa, ¢isla popisna, katastralni uzemi, parcelni isla pozemka).
A.1.2 Udaje o vlastnikovi
a) jméno, pfijmeni a misto trvalého pobytu (fyzicka osoba) nebo

b) jméno, pfijmeni, obchodni firma, identifikacni Eislo osoby, misto podnikani (fyzicka osoba podnikajici, pokud zamér souvisi s
jeji podnikatelskou ¢innosti) nebo

c) obchodni firma nebo nazev, identifikacni ¢islo osoby, adresa sidla (pravnicka osoba).
A.1.3 Udaje o zpracovateli dokumentace

a) jméno, pfijmeni, obchodni firma, identifikacni Cislo osoby, misto podnikani (fyzicka osoba podnikajici) nebo obchodni firma
nebo nazev, identifikacni islo osoby, adresa sidla (pravnicka osoba),

b) jméno a prijmeni (fyzicka osoba).
A.2 Seznam vstupnich podkladt

a) zakladni informace o vSech rozhodnutich nebo opatfenich souvisejicich se stavbou (oznaceni stavebniho Gfadu nebo jméno
autorizovaného inspektora, datum vyhotoveni a ¢&islo jednaci rozhodnuti nebo opatfeni), pokud se tyto doklady nedochovaly,
uvést pravdépodobny rok dokon&eni stavby,

b) zakladni informace o dokumentaci, projektové dokumentaci nebo jiné technické dokumentaci (identifikace, datum vydani,
identifikacni udaje o zhotoviteli dokumentace), pokud se dochovala,

c) dalsi podklady, z nichz by bylo mozné zjistit icel, pro ktery byla stavba povolena.
B Souhrnna technicka zprava

a) popis Uzemi stavby, ochrana Gzemi podle jinych pravnich predpisi?, zvlasté chranéné Gzemi, zaplavové Gzemi apod.

b) popis stavby

- Ucel uzivani stavby,

- trvala nebo docasna stavba,

- ochrana stavby podle jinych pravnich pfedpist?,

- parametry stavby - zastavéna plocha, obestavény prostor, uzitna plocha, pocet funk&nich jednotek a jejich velikosti apod.,

- zakladni bilance stavby - potfeby a spotfeby médii a hmot, hospodareni s deStovou vodou, celkové produkované mnozstvi a
druhy odpadu a emisi apod.,

c) technicky popis stavby a jejiho technického zafizeni,



d) zhodnoceni stavajiciho stavebné technického stavu,

e) napojeni na dopravni a technickou infrastrukturu,

f) ochranna a bezpec€nostni pasma,

g) vliv stavby na Zivotni prostfedi a ochrana zvlastnich zajma.
C Situacni vykresy
C.1 Katastralni situacni vykres

a) méfitko podle pouzité katastralni mapy,

b) vyznaceni stavby,

c) vyznaceni vazeb a vlivi na okoli.
C.2 Koordinacni situacni vykres

a) méfitko 1 : 200 az 1 : 1 000, u rozsahlych staveb 1 : 2 000 nebo 1 : 5 000, u zmény stavby, ktera je kulturni pamatkou, u
stavby v pamatkové rezervaci nebo v pamatkové zéné v méfitku 1 : 200,

b) hranice pozemki, parcelni &isla,
c) stavajici objekty a zakres povrchovych znaku technické infrastruktury,
d) stavajici vyskopis a polohopis,
e) stanoveni nadmorské vysky; vyska objektl,
f) okétované odstupy staveb,
g) stavajici komunikace a zpevnéné plochy, napojeni na dopravni infrastrukturu,
h) stavajici vzrostla vegetace,
i) ochranna a bezpecnostni pasma, pamatkové rezervace, pamatkové zény apod.,
j) zafizeni stavenisté s vyznacenim vjezdu,
k) odstupové vzdalenosti véetné vymezeni pozarné nebezpeénych prostort, pfistupové komunikace a nastupni plochy pro
pozarni techniku a zdroje pozarni vody.
D Vykresova dokumentace

Stavebni vykresy vypracované podle skute¢ného provedeni stavby s charakteristickymi fezy a pohledy, s popisem
v8ech prostor(i a mistnosti podle sou¢asného zplsobu uzivani a s vyznacenim jejich rozmérd a ploSnych vymeér.

Soucasti vykresové dokumentace je geodeticka ¢ast s Ciselnym a grafickym vyjadienim vysledkd zaméreni stavby,
polohopisem s vySkopisnymi Udaji, méfickymi nacrty s Ciselnymi Udaji, seznamem soufadnic a vySek, a technickou zpravou
podle jiného pravniho pfedpisu®.

2. Zjednodusena dokumentace (pasport stavby)
ZjednoduSena dokumentace obsahuje ¢asti:
A Pravodni zprava
B Souhrnna technicka zprava
C Zjednodus$eny situaéni nakres
D ZjednoduSena vykresova dokumentace

A Pruvodni zprava

A.1 Identifika¢ni udaje

A.1.1 Udaje o stavbé
a) nazev stavby,

b) misto stavby (adresa, ¢isla popisna, katastralni tzemi, parcelni ¢isla pozemku).

A.1.2 Udaje o vlastnikovi

a) jméno, pfijmeni a misto trvalého pobytu (fyzicka osoba) nebo

b) jméno, pfijmeni, obchodni firma, identifikacni ¢islo osoby, misto podnikani (fyzicka osoba podnikajici, pokud zamér souvisi s
jeji podnikatelskou ¢innosti) nebo



c¢) obchodni firma nebo nazev, identifikacni Cislo osoby, adresa sidla (pravnicka osoba).
A.1.3 Udaje o zpracovateli dokumentace

a) jméno, pfijmeni, obchodni firma, identifikacni Eislo osoby, misto podnikani (fyzicka osoba podnikajici) nebo obchodni firma
nebo nazev, identifikacni Cislo osoby, adresa sidla (pravnicka osoba),

b) jméno a pfijmeni (fyzicka osoba).
A.2 Seznam vstupnich podkladt

a) zakladni informace o vSech rozhodnutich nebo opatfenich souvisejicich se stavbou (oznaceni stavebniho Gfadu nebo jméno
autorizovaného inspektora, datum vyhotoveni a &islo jednaci rozhodnuti nebo opatfeni), pokud se tyto doklady nedochovaly,
uvést pravdépodobny rok dokonceni stavby,

b) zakladni informace o dokumentaci, projektové dokumentaci nebo jiné technické dokumentaci (identifikace, datum vydani,
identifikaCni udaje o zhotoviteli dokumentace), pokud se dochovala,

c) dalSi podklady.
B Souhrnna technicka zprava

a) popis Uzemi stavby, ochrana uzemi podle jinych pravnich predpist?, zvlasté chranéné Gzemi, zaplavové uzemi apod.
b) popis stavby

- Ucel uzivani stavby,

- trvala nebo docasna stavba,

- ochrana stavby podle jinych pravnich predpist?,

- parametry stavby - zastavéna plocha, obestavény prostor, uzitna plocha, pocet funkénich jednotek a jejich velikosti apod.,
- zakladni bilance stavby - potfeby a spotfeby médii a hmot, hospodareni s deStovou vodou, celkové produkované mnozstvi a
druhy odpadud a emisi apod.,

c) technicky popis stavby a jejiho technického zafizeni,

d) zhodnoceni stavajiciho stavebné technického stavu,

e) napojeni na dopravni a technickou infrastrukturu,

f) ochranna a bezpe&nostni pasma,

g) vliv stavby na Zivotni prostfedi a ochrana zvlastnich zajma.
C Zjednoduseny situacni nacrt

Zjednodu$eny situacni nakres v méfitku podle pouzité katastralni mapy s vyznacenim stavby.
D Zjednodusena vykresova dokumentace

ZjednoduSené vykresy skute¢ného provedeni stavby v rozsahu a podrobnostech odpovidajicich druhu a ucelu stavby
s popisem zplsobu uzivani v§ech prostori a mistnosti.

PFil.15
Nalezitosti dokumentace bouracich praci

Dokumentace obsahuje ¢asti:
A Pravodni zprava
B Souhrnna technicka zprava
C Situaéni vykresy
D Dokumentace objektl a technickych a technologickych zafizeni
K dokumentaci se pfiklada dokladova ¢ast.
A Priivodni zprava
A.1 Identifikaéni udaje
A.1.1 Udaje o stavbé
a) nazev stavby,
b) misto stavby (adresa, Cisla popisna, katastralni uzemi, parcelni ¢isla pozemku).
A.1.2 Udaje o vlastnikovi

a) jméno, pfijmeni a misto trvalého pobytu (fyzicka osoba) nebo



b) jméno, pfijmeni, obchodni firma, identifikacni Cislo osoby, misto podnikani (fyzicka osoba podnikajici, pokud zamér souvisi s
jeji podnikatelskou €innosti) nebo

c¢) obchodni firma nebo nazev, identifikacni Cislo osoby, adresa sidla (pravnicka osoba).
A.1.3 Udaje o zpracovateli dokumentace

a) jméno, pfijmeni, obchodni firma, identifikacni Cislo osoby, misto podnikani (fyzicka osoba podnikajici) nebo obchodni firma
nebo nazev, identifikacni ¢islo osoby, adresa sidla (pravnicka osoba),

b) jméno a pfijmeni (fyzicka osoba).
A.2 Clenéni odstranované stavby
A.3 Seznam vstupnich podkladt
B Souhrnna technicka zprava
B.1 Popis Uzemi stavby
a) charakteristika Uzemi, ve kterém se odstrariovana stavba nachazi, a zastavéného stavebniho pozemku,
b) stavajici ochranna a bezpecnostni pasma,
c) ochrana tGzemi podle jinych pravnich predpist?,

d) poloha vzhledem k zaplavovému Uzemi, poddolovanému uzemi apod.,

e) vliv odstranéni stavby na okolni stavby a pozemky, ochrana okoli, vliv odstranéni stavby na odtokové poméry, vliv odstranéni
stavby na pozarni bezpec€nost okolnich staveb a pozemka,

f) zhodnoceni kontaminace prostoru stavby latkami Skodlivymi pro zivotni prostfedi v pfipadé jejich vyskytu,
g) pozadavky na kaceni drevin,
h) vécné a Casové vazby; podminujici, vyvolané, souvisejici investice,

i) seznam sousednich pozemku podle katastru nemovitosti nezbytnych k provedeni bouracich praci.
B.2 Celkovy popis stavby

a) druh a ucel uzivani odstrafiované stavby,

b) informace o tom, zda a v jakych ¢astech dokumentace jsou zohlednény podminky zavaznych stanovisek dotéenych organ(,
c) ochrana odstrafiované stavby podle jinych pravnich predpisd®,

d) stavajici parametry odstrafiované stavby - zastavéna plocha, obestavény prostor, po€et funkénich jednotek; u stavby
obsahujici byty - celkova podlahova plocha budovy, pocet a velikost zanikajicich bytd, obytna a uzitkova plocha zanikajicich

bytd,

e) zakladni predpoklady pro odstranéni stavby - Casové Udaje o pribéhu praci, ¢lenéni na etapy, orientacni naklady,
predpokladany zplsob odstranéni stavby,

f) stru¢ny popis stavebnich nebo inZenyrskych objektu a jejich konstrukci,
g) struény popis technickych nebo technologickych zafizeni,

h) vysledky stavebniho priizkumu, pfitomnost azbestu ve stavbé.
B.3 Pfipojeni na technickou infrastrukturu

a) napojovaci mista technické infrastruktury,
b) pfipojovaci rozméry, vykonové kapacity a délky,

¢) zpUsob odpojeni.
B.4 Upravy terénu a feSeni vegetace po odstranéni stavby

a) terénni Upravy po odstranéni stavby,

b) pouzité vegetacni prvky, biotechnicka opatreni.
B.5 Zasady organizace bouracich praci

a) potfeby a spotfeby rozhodujicich médii a jejich zajisténi,
b) odvodnéni staveniste,
¢) napojeni staveni$té na stavajici dopravni a technickou infrastrukturu,

d) vliv odstrafnovani stavby na okolni stavby a pozemky,



e) ochrana okoli staveniste,
f) maximalni zabory,
g) pozadavky na bezbariérové obchozi trasy,

h) maximalni produkovand mnozZstvi a druhy odpadd a emisi pfi odstrafiovani stavby, nakladani s odpady, zejména s
nebezpeénym odpadem, zplsob prepravy a jejich uloZzeni nebo dal$iho vyuziti anebo likvidace,

i) ochrana zivotniho prostiedi pfi odstrafiovani stavby,
j) zadsady bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti,
k) upravy pro bezbariérové uzivani staveb dotéenych odstranénim stavby,
1) zasady pro dopravné inzenyrska opatfeni.
C Situacni vykresy

C.1 Situacni vykres SirSich vztaha

a) méfitko 1 : 500 az 1 : 50 000, u odstranéni stavby, jejiz prohlaseni za kulturni pamatku bylo zru$eno, a u odstranéni stavby v
pamatkové rezervaci nebo v pamatkové zéné v méfitku 1 : 200,

b) napojeni stavby na dopravni a technickou infrastrukturu,
c) ochranna a bezpecnostni pasma,

d) vyznaceni hranic dotéeného uzemi.
C.2 Katastralni situacni vykres

a) méfitko podle pouzité katastralni mapy,
b) vyznageni odstrafiovanych stavebnich a inzenyrskych objektd,

¢) vyznaceni vlivd bouracich praci na okoli.
D Dokumentace objektt a technickych a technologickych zafizeni

Dokumentace odstrariovanych stavebnich nebo inZzenyrskych objektll se zpracovava po objektech v nasledujicim
¢lenéni v pfiméfeném rozsahu:

a) Technicka zprava (popis technologického postupu bouracich praci a odstranéni technickych nebo technologickych zafizeni;
upozornéni na zvlastni, neobvyklé konstrukce, konstrukéni detaily, technologické postupy apod.),

b) Vykresova €ast (dokumentace stavajiciho stavu s vyznacenim vazeb na sousedni stavby, schematické vykresy postupu
bouracich praci, pokud nepostaci udaje v technické zprave),

c) Statické posouzeni (staticky, popfipadé dynamicky vypocet k posouzeni stability konstrukce v jednotlivych etapach bouracich
praci, pfipadné pro navrzeni do€asnych podpérnych konstrukci).
Dokladova ¢ast

Dokladova ¢ast obsahuje doklady o splnéni pozadavkd podle jinych pravnich predpisd vydané pfislusnymi spravnimi
organy nebo pfislusnymi osobami.

1. Zavazna stanoviska, stanoviska, rozhodnuti, vyjadreni dotéenych organt

2. Stanoviska vlastnikd verejné dopravni a technické infrastruktury

2.1 Stanoviska vlastnikd vefejné dopravni a technické infrastruktury k moznosti a zplisobu odpojeni

2.2 Stanovisko vlastnika nebo provozovatele k podminkdm provadéni praci a ¢innosti v dotéenych ochrannych a
bezpecnostnich pasmech podle jinych pravnich predpisu

3. Projekt zpracovany banskym projektantem 5)

4. Ostatni stanoviska, vyjadieni, posudky, studie a vysledky jednani vedenych v pribéhu zpracovani
dokumentace".

Pril.16
Nalezitosti a zplisob vedeni stavebniho deniku a jednoduchého zaznamu o stavbé

Stavebni denik
A. Identifikaéni udaje

a) nazev stavby (nebo jeji ¢asti) podle jejiho ohlaseni, stavebniho povoleni, vefejnopravni smlouvy nebo oznameni stavebniho
zameéru s certifikatem autorizovaného inspektora, datum jejich vydani, popfipadé &islo jednaci,

b) misto stavby,

¢) obchodni firma, misto podnikani nebo sidlo u¢astnikl vystavby (neni-li u¢astnik vystavby zapsan v obchodnim rejstfiku jeho
jméno a pfijmeni):



- zhotovitele (resp. zhotovitell ¢asti stavby)
- stavebnika (investora)

- projektanta

- poddodavatelt

d) jména a pfijmeni osob zabezpecujicich odborné vedeni provadéni stavby podle § 153 stavebniho zakona s rozsahem jejich
opravnéni a odpovédnosti,

e) jména a pfijmeni osob, vykonavajicich technicky dozor stavebnika a autorsky dozor (jsou-li tyto dozory zfizeny),

f) jména, pfFijmeni a funkce dalSich osob, opravnénych k provadéni zaznamd do stavebniho deniku podle § 157 odst. 2
stavebniho zakona,

g) Udaje o projektové a ostatni technické dokumentaci stavby, v€etné jejich pfipadnych zmén,

h) seznam nebo odkazy na dokumenty a doklady ke stavbé& (smlouvy, povoleni, souhlasy, spravni rozhodnuti, protokoly o
kontrolach, zkouskach, prejimkach apod.),

i) zmény zhotovitell stavby nebo odpovédnych osob béhem vystavby.
Osoby, vykonavajici vybrané cinnosti ve vystavbé podle § 158 stavebniho zékona, prokazuji opravnéni k vykonu
téchto Cinnosti otiskem svého razitka a podpisem ve stavebnim deniku. Totéz plati pfi zméné téchto osob v prubéhu vystavby.
B. Zaznamy ve stavebnim deniku

1. Pravidelné denni zaznamy obsahuji:

a) jména a pfijmeni osob pracujicich na stavenisti,

b) klimatické podminky (pocasi, teploty apod.) na stavenisti a jeho stav,

c) popis a mnozstvi provedenych praci a montazi a jejich asovy postup,

d) dodavky materiald, vyrobk, stroji a zafizeni pro stavbu, jejich uskladnéni a zabudovani,

e) nasazeni mechanizacnich prostfedku.

2. Dal$i zaznamy dokumentuji tdaje o téchto skuteCnostech:

a) predani a prevzeti stavenisté (mezi stavebnikem a zhotoviteli),

b) zahajeni praci, pfipadné terminy a dlivody jejich preruseni a obnoveni, véetné technologickych prestavek,
c) nastupy, provadéni praci a ukonceni ¢innosti poddodavatelt,

d) seznameni a proskoleni pracovnikl s podminkami bezpecnosti praci, pozarni ochranou, ochranou Zivotniho
prostfedi, dale s technologickymi postupy praci a montazi a s moznymi riziky pfi stavebnich pracich,

e) Udaje o opatfenich tykajicich se bezpec€nosti a ochrany zdravi pfi praci, pozarni ochrany a ochrany Zivotniho
prostredi,

f) zvlastni opatreni pfi bouracich pracich, pracich ve vyskach, za provozu, v ochrannych pasmech apod.,

g) manipulace se zeminami, stavebni suti a nakladani s odpady,

h) geodeticka méreni,

i) montaze a demontaze do¢asnych stavebnich konstrukci (leSeni, pazeni, bednéni apod.), jejich pfedani a prevzeti,
j) provoz a uzivani mechanizacnich prostfedkd,

k) vysledky kvantitativnich a kvalitativnich prejimek dodavek pro stavbu (vstupni kontroly),

I) opatfeni k zajisténi stavby, zabudovanych nebo skladovanych vyrobku a zafizeni proti poskozeni, odcizeni apod.,
m) provadéni a vysledky kontrol vSech druhd,

n) souhlas se zakryvanim praci (zakladové spary, vyztuz do betonu, podzemni vedeni apod.),

o) odlvodnéni a schvalovani zmén materidl(i, technického FfeSeni stavby a odchylek od ovéfené projektové
dokumentace,

p) skute¢nosti dllezité pro vécné, ¢asové a finanéni pInéni smluv (viceprace, nepredvidatelné vlivy, vyskyt prekazek
na stavenisti, vysledky dodate¢nych technickych prizkumd, mimoradné klimatické vlivy, archeologicky vyzkum, prace za
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provozu apod.),
q) dil€i pfejimky ukonéenych praci,
r) provedeni a vysledky zkouSek a méfeni (technicka a technologicka zafizeni, pfipojky apod.),

s) Skody zplsobené stavebni nebo jinou &innosti, havarie, nehody, ztraty, Grazy a jiné mimofadné udalosti, véetné
prijatych opatfeni,

t) pfedavani a pfejimky dila nebo jeho ucelenych &asti,

u) odstranéni vad a nedodélkd,

v) vysledky kontrolnich prohlidek stavby (§ 133 a 134 stavebniho zakona),

w) vysledky €innosti autorizovaného inspektora,

X) zFizeni, provozovani a odstranéni zafizeni stavenisté,

y) nepiedvidané nalezy kulturné cennych predmétl, detailll stavby nebo chranénych &asti pfirody anebo
archeologické nalezy.

C. Vedeni stavebniho deniku

1. Stavebni denik

a) se vede ode dne predani a prevzeti stavenisté do dne dokonceni stavby, popfipadé do odstranéni vad a nedodélku
zjisténych pfi kontrolni prohlidce stavby,

b) musi byt na stavbé pristupny kdykoli v priibéhu prace na stavenisti véem opravnénym osobam,

c) obsahuje originalni listy a potfebné mnozstvi kopii pro oddéleni dalSim osobam. Ma Cislované stranky a nesmi v
ném byt vynechana volna mista.

2. Zaznamy o postupu praci a jejich souvislostech se zapisuji tentyZz den, nejpozdéji nasledujici den, ve kterém se na stavbé
pracuje. U technicky jednoduchych staveb se mohou zaznamy se souhlasem stavebniho Ufadu provadét nejdéle za obdobi
jednoho pracovniho tydne.
3. V pfipadé, Ze vSechny zucastnéné osoby jsou vlastniky elektronického podpisu, Ize stavebni denik vést elektronickou
formou.

Jednoduchy zaznam o stavbé

A. Obsah

1. Jednoduchy zaznam o stavbé obsahuje

a) nazev a misto stavby podle ohlaSeni stavby stavebnimu ufadu, datum ohlaseni, popf. &islo jednaci,

b) jméno, pfijmeni a trvaly pobyt stavebnika, obchodni firmu, misto podnikani nebo sidlo projektanta a zhotovitele
stavby (zhotovitelt ¢asti stavby); neni-li projektant zapsan v obchodnim rejstfiku jeho jméno a pfijmeni,

c) Udaje o ovérené projektové dokumentaci stavby,
d) seznam nebo odkazy na dokumenty a doklady ke stavbé (souhlas stavebniho ufadu, smlouvy apod.),

e) zdznamy o prubéhu provadéni stavebnich a stavebné montaznich praci a o skuteénostech, ovliviiujicich zhotoveni
dila,

f) zdznamy o mimoradnych udalostech béhem vystavby.

2. Dale se zaznamenavaji ¢innosti a okolnosti, které maji vliv na

a) postup praci a pouziti materiald,

b) zajisténi stability, kvality a provozuschopnosti stavby,

c) bezpe€nou instalaci a uzivani technického vybaveni a funkénich dila stavby,

d) revize elektrozafizeni, zkousky a revize plynovych zafizeni, koufovodd, kominl apod.,
e) podminky bezpeéného provadéni stavby a ochrany zdravi pfi praci,

f) pInéni ujednani obchodnich smiuv,

g) ochranu vefejnych zajmu, Zivotniho prostredi apod.,

h) dodrzeni udajii obsazenych v ohlaseni stavby véetné ovérené projektové dokumentace, pfipadné nutnost drobnych
odchylek od ni.
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B. Vedeni jednoduchého zaznamu o stavbé
1. Jednoduchy zaznam o stavbé

a) se vede od zahajeni praci na stavenisti do dokonceni stavby, popfipadé do odstranéni vad a nedodélku zjisténych
pfi kontrolni prohlidce stavby,

b) musi byt veden v rozsahu a v ¢asovych intervalech tak, aby zachycoval realny pribéh vystavby.

2. Cast C. bod 2 této pfilohy plati pro vedeni jednoduchého zaznamu o stavbé obdobné.
Vybrana ustanoveni novel

CL. 1l vyhlasky &. 62/2013 Sb.

Prechodna ustanoveni

1. Dokumentace a projektova dokumentace podle § 1a az 5 vyhlasky, ktera byla zpracovana prede dnem nabyti
ucinnosti této vyhlasky a predlozena stavebnimu Ufadu do 31. prosince 2014, se posuzuje podle dosavadni pravni Upravy.

2. Projektova dokumentace podle § 3 vyhlasky mize byt zpracovana podle vyhlasky €. 499/2006 Sb., ve znéni
ucinném do dne nabyti uc¢innosti této vyhlasky, pokud bude stavba zahajena nejpozdéji do 31. prosince 2014.

CI._Il vyhlasky €. 405/2017 Sb.

Prechodna ustanoveni

1. Dokumentace nebo projektova dokumentace zpracovana podle § 1a az 2, 4 a 5 vyhlasky €. 499/2006 Sb., ve znéni
ucinném prede dnem nabyti u€innosti této vyhlasky, a pfedloZzena stavebnimu ufadu do 31. prosince 2020, se posuzuje podle
dosavadni pravni Upravy.

2. Pokud bude stavba zahajena nejpozdéji do 31. prosince 2020, muze byt projektova dokumentace této stavby
zpracovana podle § 3 vyhlasky €. 499/2006 Sb., ve znéni G¢inném pfede dnem nabyti u€innosti této vyhlasky.

1) Napfiklad zakon ¢&. 20/1987 Sb., o statni pamatkové péci, ve znéni pozdéjSich predpisli, zakon €. 114/1992 Sb., o ochrané pfirody a krajiny, ve
znéni pozdéjSich predpisu.

2) Zakon ¢. 22/1997 Sb., o technickych poZadavcich na vyrobky a o zméné a doplnéni nékterych zakonu, ve znéni pozdéjsich predpisl.

3) Nafizeni vlady ¢. 430/2006 Sb., o stanoveni geodetickych referen¢nich systémud a statnich mapovych dél zavaznych na Uzemi statu a
zasadach jejich pouzivani, ve znéni nafizeni vlady €. 81/2011 Sb.

§ 12 a 13 zékona €. 200/1994 Sb., o zeméméfictvi a o0 zméné a doplnéni nékterych zakonl souvisejicich s jeho zavedenim, ve znéni pozdéjsich
predpis.

§ 13 vyhlasky €. 31/1995 Sb., kterou se provadi zakon ¢. 200/1994 Sb., o zemémeéfictvi a 0 zméné a doplnéni nékterych zakonu souvisejicich s
jeho zavedenim, ve znéni pozdéjsich predpisu.

4) Naptiklad zakon ¢. 200/1994 Sb., o zeméméfictvi a 0 zméné a doplnéni nékterych zakonu souvisejicich s jeho zavedenim, ve znéni pozdéjSich
predpis.

5) Zakon €. 61/1988 Sb., o hornické ¢innosti, vybu$ninach a o statni bariské spravé, ve znéni pozdéjSich predpist. Vyhlaska ¢. 298/2005 Sb., o
pozadavcich na odbornou kvalifikaci a odbornou zpUsobilost pfi hornické ¢innosti nebo cinnosti provadéné hornickym zpUsobem a o zméné
nékterych pravnich predpisu, ve znéni pozdéjSich predpisl.

6) Zakon ¢. 406/2000 Sb., o hospodareni energii, ve znéni pozdéjsich predpist.

7) Vyhlaska ¢. 352/2004 Sb., o provozni a technické propojenosti evropského Zelezni¢niho systému, ve znéni pozdéjsich predpisu.

Nafizeni vlady €. 133/2005 Sbh., o technickych pozadavcich na provozni a technickou propojenost evropského Zelezniéniho systému, ve znéni
pozdéjsich predpisU.
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